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S-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach projektu: ,,Zagospodarowanie
Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano-drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych przy realizacji robét , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3

1.3 Zakres Robé6t objetych ST - tom 1
1.3.1 Zakres Robét objetych ST - tom I zawiera:

S-01.00 Architektura i _konstrukcia

$-01.01 BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ
$-01.02 BOISKO WIELOFUNKCYJINE
$-01.03 OGRODZENIE

S$-01.04 PLAC ZABAW

S$-01.05 SKOCZNIA W DAL

$-01.06 TRASA ROWEROWA

$-01.07 TRYBUNY

hunhwne

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Kontraktowych normy panstwowe, specyfikacje
techniczne, instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim. Ponizej
zamieszczono liste aktéw prawnych majacych zastosowanie w niniejszym projekcie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z 25.08.1994r.,p0z.414 z
pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.p0z.133 z dnia 13.03. 1995r.)

4. Ustawa z dn.17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.Nr30,p0z.163 z
pbézZniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowiano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz.U.Nr13 z dn 10.04.1972r.

6 Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn 26.11.1990r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.Dz.U.Nr81 z dn 25.11.1990r.

7. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych jakim powinna odpowiadad
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.Bud.Nr6, poz.21 z 1969r.

1.4 Okreslenia podstawoWe

1.4.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktér’a
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.2 Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci
1.4.3 Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) - wszelkie

polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

Jakos¢é Robét - zgodnos$é¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami a jesli
przedziet tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecigq Urzedu Architektury wydany Zamawiajacemu
(Inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigqca odrebna cato$c
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Ksiazka Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw, stuzacy w finansowym rozliczeniu sie
Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegajq zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiatly - wszelkie surowce i tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowaq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Roboty rozbidorkowe - zakres Robot majacych na celu przygotowanie istniejacego obiektu
budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania.

Roboty instalacji sanitarnych - zakres robot majacych na celu wyposazenie obiektu w
zaprojektowane przez Projektanta urzadzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i
podtaczenia ich do istniejacych lub projektowanych sieci zewnetrznych oraz opisem sposobu
ich wykonania.

Roboty elektryczne - zakres robét majacych na celu podtaczenia zasilania urzadzen i
obiektéw technologicznych, wraz z oswietleniem, instalacjg odgromowa, zabezpieczeniami i
niezbednym wyposazeniem oraz opisem sposobu ich wykonania Inne, uzyte w ST
okreslenia, w kazdym przypadku nalezy rozumie¢ zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 7607-1 -
~Budownictwo- terminy ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 - ,,Budownictwo - terminy stosowane
w umowach”.

Ogdéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw wysokosciowych, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych:
Rysunki

Umowe

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robdt

Instrukcje dla oferentow

uAhbNeE

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2.1 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw, obowigzuje kolejnodé
ich waznosdci wymieniona w warunkach Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci wymiaréow w rysunkach projektowych, opis ich jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywac bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie
beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i
zabezpieczenia placu budowy i program zapewnienia jakosci Robdt. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp, zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia majg by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach widocznych i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé¢ bedzie zawierata
informacje dotyczace budowy.

Tablice informacyine beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Kontraktu.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej )
b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog

dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
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- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel
Wykonawcy w trakcie realizacji Robot lub bedacy rezultatem jego dziatan.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
wbudowaniu ich szkodliwo$¢ zanika (np materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatédw od wiaéciwych
organéw administracji pafnstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak : rurociagi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia kolidujacych sieci i urzadzen podziemnych i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtascicieli mediéw o zamiarze rozpoczecia robot z tym zwiazanych. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzcru i zainteresowane stuzby oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia sieci i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw i urzadzen na teren i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowied;ialny za
naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczen

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t, Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegbino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wezelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczeistwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie Kontraktu.
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1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Robot przez
Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywac Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu wydania Swiadectwa Przejecia. Inspektor Nadzoru moze
wstrzymad roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wznowi¢ roboty nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraine i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca przestrzegac bedzie praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco informowaé bedzie Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12 Roéwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w LImowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiatv, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone
normy lub przepisy s3 patistwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢é réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, Zze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do
norm powotanych w dokumentach.

1.5.13 Prezentacja !Jnii Europejskiej

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazuigcych na wspoéifinansowanie przedsiewziecia przez Uni¢ Europejska, w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wykonawca w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona plyte upamietniajaca wspoétfinansowanie
przedsiewziecia przez Unie Europejska. Lokalizacja ptyty oraz jej tres¢ zostanie okreslone
przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatléw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow do
robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzaniz, zameawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie éwiadectwa badan
laboratoryjiych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez
Inspektora pewnych materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
mater aly = tejo zrddta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badah materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob cizghy sreiriajz wymegania ST w czasie postepu Robot.
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2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem pozyskiwania materiatow z danego zrddta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode pozyskiwania i selekcji materiatow i przedstawi do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jzkosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i inne zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robét. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowig, beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody
Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie placu budowy,
poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w Umowie, Pozyskiwanie materiatéw z danego
zrodta, bedzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzér Inwestorski w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Probki

materiatéw mogq hy¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich

wihasciwosci. Wynik tyck kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci. W przypadku gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,

bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspoéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw vr czasie prowadzenia inspekcji

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji na danej budowie

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bad? ztozrne w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostznie przewartodciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Przechavwyhanie i sk'adowanie materiatow

Wykonzweca zarens’, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczona przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w ohrebie placu hudowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza placam t=dowy w miejscach zorganizowanych prze Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie “o wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakcentowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawcz jest zchowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego w p{“‘ ‘wu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
byé zgodny z oferta Wykorawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazapriom zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzor.. Liczba i wydajno$éé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
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zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub przez niego
wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji przez Inspektora, nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegbinionych w Umowie, zostang przez
Inspektora Nadzorti zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zo-owigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwoéci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okredlonymi w Dokumentacji Technicznej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa. W ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczaca przepisd'a ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na
poleceniz Inspektora Nadzoru beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé
w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROSOT

Wykonawica jest ndpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, wymacaniami ST, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponos! odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. Robét zostana, jesli
wymacast tng2 badrie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia i wyznaczenia wysokosci elementoéw robot przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odrowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji
badz odrzucenia materiatéw | 2lementdw robét, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentaciji Projektowei i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzii, Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki hadan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po izh otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe 7 t=gc tyt:hu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKQOSCI ROBOT
6.1 Program Zapseuwnienia Jakoéci (PZ1)

Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywaria robot, moziiwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodinis z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czest ogélng ~picujacy:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

organizacia ruc-i na budewie yiraz z oznakowaniem robét

bhp

wykaz zezpotiw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wvkaz oséb ocdpowiedzialnych 72 jakoé¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych
elementdow robdt

system proponcwanei kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
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sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych,

e zapis pomiarow a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi.

b) czesc szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét

¢ wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine

s rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow

e sposob zabezpieczania i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu

e sposob i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostawy materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badart materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé
od Wykonawcy przaprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz
robét = czestatliwoscia zapewniaiacy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestctliwoéci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty cne tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa,
ze wszystkir stosnwane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowe wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor badzie miat niecgraniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspekfor hedzie nrzekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnisciach dotvyczacych urzadzen laboratoryjnych lub metod badawczych. Wszystkie
koszty zwigzane z arganizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie praobek

Probki beda pobisrane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartch na zasadzie, ie wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym srawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie miat zapewniong
mozliwoséé udziahl w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé ¢ocatkowe badaniz tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w “rzecian-im razie koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane w $70s0b zaakceptowany przez niego samego.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomizry beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, kiedy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytvczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapienizm do badan lub pomiardw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub kadania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piémie ich wiyniki do a@kceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Rapcrty z haidn?d
Wykor.awca bedziz przelzzywal Inspaktorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciei, nie néZniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki z badan (kopie) beda
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przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatéow u zrédet ich wytwarzania, zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnos$é raateriatédw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazz, ze raporty Wykenawey sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych lub powtérnych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
Dokumentacja Projektovig | ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiatéw posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST. W przvpadku materiatow dla ktorych atesty sq wymagane przez
ST, kazda partia dostarczana do robot bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe beda
posiadad atesty v y"J ane przez pr'\ducenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi
przez niego bade:i. Kopie wynikoéw tych badan, beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Materiaty posiadajgce atesty, mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli rostanie stwizrdzon= niezgodno3¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia
zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY RUDTOWY

7.1 Dziennik budeury

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu

gwarancyinego. Udpouwisdzialnesé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spada na Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg

opatrzone datg jego wykonania, podpisem osoby , ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej

imiein.u i nazwisks uraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Wszs kic zatgczore do dziennika protokoty i inne dokumenty, beda jasno ponumerowane,

podpisane i opatrzona datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy

nalezy wpisaé w szczegdlnodcei:

- date przekazariz Wykonawcy placu budowy

- datg przekazaniz ~rv2z Inwastore Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie prz=z Inspektora PZ2 i harmonogramow robét

- terminy rozpocvrm i 7akcnr7ema poszczegdlnych elementéw robot

- przehieg robdt, =rucnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy opéznien

-uwagi i polecerr-—- Inspaktora Nadzoru

- daty zarzadzeni> wstrzymania robot przez Inspektora, z podaniem powodu

- zgtnszenia i daty cdbiordw rebét zanikaiacych, czesciowych i korcowych

- wyiasnienia, uwani i pronozvcije Wykonawcy

- stan pogady i temnerature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgednosd l‘ZeCZyWIStYCh warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP

- dane dotyczace czynnoéci geodezyinych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu zachowania bezpieczenfstwa i zabezpieczenia robét

-dane dotyczace iakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przerrowadzal

- wyniki prob poszczegéinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne infarmacje o przebiegu robot
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Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

7.2 Ksigzka Obmiaréow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie iloéciowe faktycznego
postgpu kazdego z elernentéw wykonywanych robét. Szczegbtowe obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciqaty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki
Obmiarow.

7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy

- Umowy cywilne-plawne z ozobard trzecimi i inne

- proteikoty odbioru robédt

- protokoty z narad i polecenia {nspektora Nadzoru

- korespondencje na budowie

- dekumenty lat aratzrvine, Jeklarrcje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokurrienty budewry Sadq przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonyr, Zaginiecie kidragokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastcws odtvorzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedz, zewsze destepne dia Inspekicra Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 0goblne zasady obmiaru robot

Obriar roodt bedrie okragial fakiyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjq
Projekiows i ST w jednastkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzcru po piser.ryri powizdosmnieniu przez Wykonawce o zakresie obmierzanych robét i
termirie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksigzki Obmiardw. Jakikolwizk bad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze
robé: lub gizie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$émie. Obmiar
gotcwych robdt bedie nrzeprowadzany z czestotliwoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatncsci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonaw~ce i Inspeictore

8.2 Zasady okreflaria iledcl robdt | materiatow

Diugcsci i cdlegloici pomiedzy wvszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
pozior~o wzdluz biri osiowej. Jeéli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetoéci bedg viy'iczane w m3 jakn dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci , ktére
maig tvE obmisrzzns wacewe, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST,

8.3 Urzadzenie i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane orzez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca hedzie posiadaé¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
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pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

8.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowaczz sig v czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub cbietosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzki Obrniaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢ dotaczone w formie oddzielnego
zataczrika do Ksiarki Gbmiardw, ktArego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: .
odbiorow! robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi czesciowamu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyinemu.

9.1 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykenywariych robdt, ke w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robot dokonujeinspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
0Odbiér bedzie przezrowadzony niczwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszanie wpisem. 43 Dzierniks Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i
ilodé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z okuinentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2  Odbidr czetciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czedci robét. Odbioru
czedcioweqo robdt dokonuie sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3 Odbicr kerivowy robdt

Odbiér koricowy poizqga na finalrej acenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartescl. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
becui: stwia disne ) zez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robét nastapi w
terminie ustaionyrn w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakorczenia rebdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 9.3.1.
Odbioru kohcowage Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inz/risre | Wekanawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoasci wylenarnia rabét z Dokumentacjy Projektowa i ST. W toku odbioru korficowego
robdt komisja zapozna sie 2 ruelizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych | wlegajycych 2akryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W pizypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupatnizjacycin w warstwie scieralnej fub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
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swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koicowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.3.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robot jest protokét odbioru

koncowego rooot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koficowego Wykornawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzoria w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne).

3. Recepty i ustaienia technologiczne.

4. Dziennriki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Cpiniig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zat, o dokumzntdw oobioru, wykonanych zgadnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) ne wykcenanie roodt towarzyszacych (np na przetozenie linii

telefoniczne], energstycziie), gawvxej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przelazania tyci: robidt whascicielom urzadzelt.
9. Gaodezyjng inwencaryzacie powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopie mapy zacadnicze; powstatei w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg kemisji, robcty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beds yotewe de cdbicru cstatecinego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowry termin coliore koncewego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiugee bady zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.4 Odbid: pogwarancyjay

Odbidr pogw=ranacviny nalags re acenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwizrdzonych pizy odaioize koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbide pogwamnl_)gn\/ beziz doksnany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zaszn? cpisaresck w punkcie 9.3, "0Odbidr koricowy robot™.

10. POUSTAWA PLATNOSCI
10.1 Usi:'=iia Cgdina

Podstavsa ntatpadd jest aona jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarcwy ustalona dla darej pozycji Przedmiaru robét.

Dla pozvsii kosztonysowych \wre" onych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota)
podane nrzez Wykonawce w danei cozycii Kosztorysu.

Cena jednostlkowa lub kwota "yc7a}towa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci. wymacaniz i hzdania sktadajace sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w
Specytikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Cenvy jadnosticn ez toh kwaty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

¢ Robocizne bmzpo;r«.drria~ wraz z towarzyszacymi kosztami

o Wurtodd = 1_, von Matenallu wras z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

uzyokdw - transnariv s Terern Budowy.
. \f‘"" cié p,w‘,' sprzet: w &‘ z towarzyszacyml kosztami
o Moszty posracriz, zyek leikuizeyiny i ryzyko

3 FOL. atid cbiiczans zgoedniz z obowigzujgeymi przepisami.
Do cen jednosticoveycr nic nulaiy wiiczal podatku VAT,

10.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogdélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostoscwariia sie do wymagarn warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
Specyiikac)i Technicznej ovejmuje wazystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnione w Kus2lorysie.
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10.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy. wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

C) Orotaty/dzierravn tererd

d) Przygotowanie terenu

e) Konstrukcjz tymiczasowe} nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier oznakowan
i drenazu.

f) Tymczascwa przebudovia urzadzen obeych.

Koszt Utizymeania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) OCczyszcezanie. przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych,
peziomych, barier i Swiatet

b) Utrzymanie diynnoic rochu nublicznego.

Koszu iikwidac) objazddnw,przejazadw i organizacii ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) Doprowadzaene werenu ¢o stane pierwotnego

11. PRZEPISY ZWIAZAME

Praktyczity przewodnik piocedur zawierania uméw w ramach programoéw Phare, Ispa oraz
Sapard (Practical Suiae Lo ?hare. Ispa & Sapard contract procedures 2000)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Oz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie MGFiB 2 13.12.1994 r. (Dz.U.Nr.10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz.U.Nr.25, poz.133 z dnia 13.03 1995 r.)
Ustawa z dnia 17.05 1989 r. - Frawo geodezyjne i kartograficzne
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S-01.01. BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWE])]

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét budowlanych przy wykonaniu boiska do siatkowki plazowej w ramach projektu:
~Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano
~-drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
boiska do siatkowki plazowej

1.01.01 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45122000-8

S-0
S-01.01.02 BOISKO WYKONANIE I WYPOSAZENIE kod CPV 45430000
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$-01.01.01 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45122000-8

1.

1.1

1.2

1.3

1.4,

1.5

3.1

3.2

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét ziemnych w ramach projektu: ,,Zagospodarowanie Gminnego Centrum
Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych (wykopy
i zasypki) przy budowie boiska.

Okreslenia podstawowe

1.4.1 Gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.
1.4.2 Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.3 Wykop s$redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4 Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.
1.4.5 Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.
1.4.6 Wykop waskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m
1.4.7 Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach
pionowych badz nachyleniu 1 :0,2

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00. Wymagania ogodlne.

MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do
ewentualnych nasypow lub wywiezione poza teren budowy.

SPRZET
Ogolne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w $S-00. Wymagania ogélne
pkt 3.

Sprzet do robét ziemnych
Usuniecie humusu i wykopy przewiduje sie wykonywaé przy pomocy koparko-spycharki na

podwoziu ciggnika siodtowego. Zageszczanie gruntow pod warstwy boiska przy pomocy
ubijakéw spalinowych.
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4. TRANSPORT
4.1 0Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00. Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2 Transport gruntéw
Wywéz gruntu gtéwnie w obrebie budowy Centrum lub na odlegto$¢ do 1,0km
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady prowadzenia robét

0Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w ST S-00. pkt 5.

5.2 Zasady prowadzenia roboét

5.2.1 Warunki wykonania wykopow:
Po zebraniu humusu na gteboko$é ok.25,0cm i wywiezieniu poza obszar budowy, nalezy wybraé
koryto pod boisko do projektowanego poziomu. Ziemie z wykopu bedzie mozna wykorzystac do
uksztattowania terenu wewnatrz obszaru inwestycji lub nalezy wywiez¢ na wysypisko w miejsce
wskazane przez Inwestora. Po usunieciu ziemi dno wykopu nalezy wyplantowac i zagescic¢
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne boiska. Po obwodzie boiska nalezy wykona¢ rowek
odwadniajacy i uformowac skarpy wykopu. Przed wykonaniem warstw boiska, dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, $mieci i osuszone.

5.2.2 Minimalne parametry zageszczenia
Wymagane zageszczenie ID>0.7

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogolne zasady kontroli jakosci robét
0Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00. pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania wykopoéw
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:
e zapewnienie statecznosci $cian wykopu,
e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,
¢ doktadnosé wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
e zageszczenie dna wykopu.

6.3 Badania do odbioru robét ziemnych
Minimalna czestosé¢ i zakres testow i pomiaréw podano ponizej.

6.3.1 Pomiary szerokosci dna wykopu
Pomiary rowow wykonywac tasma w linii prostej.

Pomiary wykopow pod obiekty nalezy wykonywa¢ w kazdym znaczacym przekroju.
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6.3.2 Zageszczanie gruntu

Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
punktem 5 niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas
ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych
wykopdéw zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow lub wbudowanych
mas ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00. 'Wymagania ogolne”
9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1 Wykopy:

W cenie obmiarowej jednostki ujgé:

. wykopy reczne i mechaniczne
° wyrownanie dna wykopu
. wykonanie odwodnienia wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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S-01.01.02 WYKONANIE I WYPOSAZENIE BOISKA
kod CPV 45430000

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania

i wyposazenie boiska w ramach projektu: ,,Zagospodarowanie Gminnego Centrum
Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonaniu
warstw boiska wraz z montazem niezbednego wyposazenia.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00. Wymagania ogdlne.
2. MATERIALY
2.1 Warstwy podiloza
- siatka polipropylenowa przeciwko kretom i nornicom
- geowidknina wzmacniajaca min. 150g/m?2

- warstwa odsaczajaca z piasku gr.ok.20,0cm
- nawierzchnia boiska z piasku przesiewanego, kopanego gr. min.20,0cm

2.2 Wyposazenie boiska
- tuleje do stupkéw @76 mm [=350,0mm z deklami,
- fundament pod tuleje 30x30x60cm z betonu C-12/15
- stupki stalowe do siatkowki (wyciagane)
- siatka z antenkami
- linie pola do siatkowki
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania

Ogéblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w $-00. Wymagania ogoélne
pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania warstw boiska

Warstwe odsaczajaca nalezy zagesci¢ walcami i zageszczarkami mechanicznymi. Piasek i beton
dowozi¢ samochodem samowytadowczym.

4. TRANSPORT
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4.1 Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST S-00. Wymagania ogodlne
pkt 4.

4.2 Transport materiatéow
Piasek — samochodami samowytadowczymi, pozostate materiaty samochodem dostawczym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne zasady prowadzenia roboét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST S-00. pkt 5.
5.2 Zasady prowadzenia robot
5.2.1 Wykonanie warstw boiska:

Sposdb wykonania skarp wykopu pod koryto boiska, powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce robét ziemnych. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach suchych.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu dna kotyta, nalezy roztozy¢ na spodzie siatke z wiokna
polipropylenowego przeciwko kretom i nornicom z wyprowadzeniem siatki po bokach na wys.
ok. 15,0cm od powierzchni gory boiska. Pod siatka roztozy¢ geowtdknine wzmacniajacq podtoze
o gestosci min.150g/m2. Po krawedzi boiska nalezy utozy¢ worki z piaskiem (2 warstwy),
majace na celu stworzenia zabezpieczenia boiska przed rozmywaniem warstw boiska oraz
mocujgcych geosiatke. Na tak przygotowanej podstawie boiska, nalezy wykonaé warstwe
odsaczajaca, zageszczong warstwami na gr. ok.20,0cm. W miedzyczasie nalezy wykonad
fundamenty z betonu C-12/15 i zabetonowac w nich tuleje pod stupki do siatkéwki. Beton nie
moze wychodzi¢ poza warstwe odsaczajaca. Po zageszczeniu i wyrownaniu warstwy
odsaczajacej, nalezy roztozyc, recznie, warstwe koncowg boiska z piasku kopanego,
przesiewanego . Grubos$¢ warstwy min.20,0cm. Stupki i linie boiskowe, nalezy montowad
bezposrednio przed gra.

5.2.2 Minimalne parametry zageszczenia

Wymagane zageszczenie warstwy odsaczajqcej ID>0.7
Warstwa nawierzchniowa nie wymaga zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S 00. pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania robét
Sprawdzenie wykonania robét polega na kontrolowaniu zgodnoséci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegéing uwage
nalezy zwrocic na:
¢ doktadno$é wykonania boiska i fundamentdow pod stupki (usytuowanie i wykonczenie),

e grubosc i zageszczenie warstwy odsaczajacej i warstwy nawierzchniowej
e uloZenie geosiatki z wyciagnieciem po bokach boiska na odp. gtebokosc
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru roboét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m3 piasku i m2 geosiatki i
geowtdkniny. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych
wykopow zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kw.) wykonanych warstw podtoza
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
0Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST S$-00. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST $-00. 'Wymagania ogélne"
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.
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S$-01.02. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych przy wykonaniu boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem
w ramach projektu: ,Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” -
roboty budowlano-drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem

1. S-01.02.01 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45122000-8
2. S-01.02.02 BOISKO WYKONANIE I WYPOSAZENIE kod CPV 45430000
3. 5-01.02.03 OGRODZENIE kod CPV 45342000-6
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$-01.02.01 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45122000-8

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

3.1

3.2

4.1

4.2

5.

51

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét ziemnych przy boisku wielofunkcyjnym w ramach projektu ,Zagospodarowanie
Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych (wykopy
i zasypki) przy budowie boiska.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00. Wymagania ogéine.

MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposdb wykorzystane do
ewentualnych nasypow lub wywiezione poza teren budowy.

SPRZET

Ogdlne wymagania
Ogodine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00. Wymagania ogélne
Sprzet do roboét ziemnych
Usuniecie humusu i wykopy przewiduje sie wykonywac przy pomocy koparko-spycharki na
podwoziu ciggnika siodtowego. Zageszczanie gruntow pod warstwy boiska przy pomocy
ubijakéw spalinowych.

TRANSPORT

0Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00. Wymagania ogdine
Transport gruntéow

Wywbz gruntu gtéwnie w obrebie budowy Centrum lub na odlegtos¢ do 1,0km

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady prowadzenia robét
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Ogédlne zasady prowadzenia robot podano w ST S$-00. pkt 5.

5.2 Zasady prowadzenia robot

5.2.1 Warunki wykonania wykopow:
Po zebraniu humusu na gtebokos¢ ok.25,0cm i wywiezieniu poza obszar budowy, nalezy wybraé
koryto pod boisko do projektowanego poziomu. Ziemie z wykopu bedzie mozna wykorzystaé do
uksztattowania terenu wewnatrz obszaru inwestycji lub nalezy wywiez¢ na wysypisko w miejsce
wskazane przez Inwestora. Po usunieciu ziemi dno wykopu nalezy wyplantowac i zagescic
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne boiska. Po obwodzie boiska nalezy wykona¢ rowek
odwadniajacy i uformowac skarpy wykopu. Przed wykonaniem warstw boiska, dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych, Smieci i osuszone.

5.2.2 Minimalne parametry zageszczenia
Wymagane zageszczenie ID>0.7

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00. pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
e zapewnienie statecznosci scian wykopu,
¢ odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
o dokfadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),
e zageszczenie dna wykopu.

6.3 Badania do odbioru robét ziemnych
Minimalna czestos¢ i zakres testow i pomiaréw podano ponizej.

6.3.1 Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary rowow wykonywac taéma w linii prostej.
Pomiary wykopow pod obiekty nalezy wykonywac w kazdym znaczgcym przekroju.

6.3.2 Zageszczanie gruntu

Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
punktem 5 niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas

ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych
wykopow zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow lub wbudowanych
mas ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST $-00. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00. 'Wymagania ogoéine”
9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1 Wykopy:

W cenie obmiarowej jednostki ujaé:

. wykopy reczne i mechaniczne
. wyréwnanie dna wykopu
. wykonanie odwodnienia wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
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S-01.02.02 WYKONANIE I WYPOSAZENIE BOISKA
kod CPV 45430000

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

3.

3.1

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i wyposazenie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w ramach projektu:
~Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano -
drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu
warstw boiska wraz z montazem niezbednego wyposazenia.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
0Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00. Wymagania ogdlne.

MATERIALY
Warstwy podtoza boiska

- geowtdknina wzmacniajaca min. 150g/m2

- warstwa odsaczajaca z piasku gr.ok.15,0cm

- warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego cementem gr. 15,0cm
- warstwa goérna podbudowy z betonu C-12/15 gr.10,0cm, zatarta na ostro

- nawierzchnia boiska z z kostki elastycznej 200x160mm grubosci 43mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 30mm

Wyposazenie boiska

Boisko do siatkowki

- tuleje do stupkéw do siatkéwki z deklami,

- fundament pod tuleje do siatkdwki 30x30x60cm z betonu C-12/15
- stupki stalowe do siatkowki (wyciggane)

- siatka z antenkami

Boisko do koszykowki
- tuleje do konstrukcji stupkow do koszykdwki z deklami,
- fundament pod tuleje do konstrukcji koszéw 80x80x75cm z betonu C-12/15

- konstrukcje koszéw z tablicami i obreczami
- tawki przy boisku - 6 szt

SPRZET
Ogodlne wymagania

Ogobine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w $-00. Wymagania ogolne
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Sprzet do wykonania warstw boiska

Warstwe odsaczajaca nalezy zagesci¢ walcami i zageszczarkami mechanicznymi. Piasek i beton
dowozi¢ samochodem samowytadowczym.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST $S-00. Wymagania ogélne
Transport materiatow
Piasek — samochodami samowyfadowczymi, pozostate materialy samochodem dostawczym.
WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady prowadzenia robét
Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST S-00. pkt 5.
Zasady prowadzenia robét
Wykonanie warstw boiska:

Sposob wykonania skarp wykopu pod koryto boiska, powinien gwarantowaé ich statecznos$é w
catym okresie prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce robot ziemnych. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach suchych.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu dna kotyta, nalezy roztozy¢ na spodzie geowtdknine
wzmacniajaca podtoze o gestosci min.150g/m2. Nastepnie, nalezy wykonac warstwe
odsaczajaca, zageszczong warstwami na gr. ok.15,0cm. W miedzyczasie nalezy wykonac
fundamenty z betonu C-12/15 i zabetonowac w nich tuleje pod stupki do siatkdéwki i pod stupy
konstrukcji koszy. Beton nie moze wychodzi¢ poza warstwe podbudowy. Po zageszczeniu i
wyréwnaniu warstwy odsaczajacej, nalezy wykonaé warstwe dolng podbudowy z ttucznia
kamiennego stabilizowanego cementem w ilosci ok.20,0kg/m2 podloza gr.15,0cm. Po
zageszczeniu warstwy dolnej podbudowy, nalezy wykonacé warstwe gorng z betonu C-12/15
gr.10,0cm z zatarciem na ostro. Przed wykonaniem warstw podbudowy, nalezy wykonac
ogrodzenie (przynajmniej osadzi¢ stupy w fundamentach). Podbudowa betonowa ograniczona
bedzie obrzezem trawnikowym 100x30x8cm, osadzonym na fawie betonowej. Na tak wykonanej
podbudowie mozna przystapi¢ do wykonania nawierzchni boiska z kostki elastycznej na
warstwie cem-piaskowej gr.3,0cm. Sposéb wykonania nawierzchni podobnie jak przy ukfadaniu
kostki brukowej betonowej. Na wykonanej nawierzchni, nalezy wykonac¢ linie boisk do siatkéwki
i koszykowki. Szerokosé tini 5,0cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoséci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S 00. pkt 6.

Kontrola wykonania robét

Sprawdzenie wykonania robét polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage

nalezy zwrdécic¢ na:

e doktadnosé wykonania boiska i fundamentéw pod stupki (usytuowanie i wykonczenie),
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e grubosc i zageszczenie warstwy odsaczajacej i warstwy podbudowy

s utozenie nawierzchni sportowej z kostki

o wytyczenie lini boisk
OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilos¢ wbudowanych m2 podbudowy i
nawierzchni boiska. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigazki obmiaréw
wykonanych robdt zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kw.) wykonanych robét

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST S-00. pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00. 'Wymagania ogoélne”
Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.
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$-01.02.03 OGRODZENIE BOISKA
Kod CPV 45342000-6

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.2.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sqg wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia boiska wielofunkcyjnegow ramach projektu: ,,Zagospodarowanie Gminnego
Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres roboét objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:
- montaz ogrodzenia zewnetrznego systemowego
- montaz bramy

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogdlne"

0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowsq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S 00.00 "Wymagania ogdine"

MATERIALY
Wymagania ogdline dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji
S 00.00 "Wymagania ogélne”. '

Materiaty
Ogrodzenie boiska H=4,0m system ORLIK RESITOR

beton C-12/15 na fundamenty stupkéw (@30cm i h=100,0cm)

stupki z rury stalowej malowanej proszkowo - system ORLIK RESITOR

- stupki naciagowe @76mm i h=475,0cm

- stupki podporowe @48mm i h=475,0cm

- stupki posrednie @60mm i h=475,0cm

- stupki bramy z rury kwadratowej 200x200x5mm h=275 cm

siatka slimakowa ocynkowana, powlekana RESITOR 40x40mm, d=3,5mm, h=400,0cm
brama ogrodzeniowa, rozwierna, 2-skrzydtowa wypeiniona siatkg zgrzewana, powlekang, o
wym. 300x195cm

Wszystkie elementy ogrodzenia, malowane proszkowo.
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 "Wymagania ogodlne”
3.2 Sprzet do wykonania robét
Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu recznego.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1 Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogolne”
4.2 Transport materiatéw
Stupki i siatke nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogélne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.01 "Wymagania
ogolne".

5.1.1 Ogrodzenie boiska

Po wytyczeniu trasy ogrodzenia i wymierzeniu odlegtoéci pomiedzy stupkami, nalezy wywiercic¢
otwory pod stupki na gtebokos$¢ do 1,0m. Stupki osadzi¢ w betonie, wypionowac. Siatke nalezy
mocowac¢ do liny naciagowej. Naciagi z liny stalowej d=3,8mm mocowa¢ do stupkéw
naciaggowych co 50,0cm. Stupki naciaggowe powinny by¢ w kazdym narozu ogrodzenia i
dodatkowo co ok.10,0m w ciggach ogrodzenia liniowo-prostych. Kazdy stupek naciggowy jest
podparty 2 stupkami podporowymi. Pozostate stupki posrednie rozmieszczac co 2,5m pomiedzy
stupkami naciaggowymi. Model segmentu ogrodzenia przedstawi¢ do akceptacji Projektanta
Wykopy pod fundamenty ogrodzenia nalezy wykonywac recznie.

Korncowg praca bedzie zawieszenie i spasowanie skrzydet bramy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S 00.00 "Wymagania ogéine”
6.2 Kontrola jakosci
Kontroli podlega :
gtebokos$¢ posadowienia fundamentu
utrzymanie zalozonego poziomu wysokosci ogrodzenia
prostolinijno$¢ ogrodzenia
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogdéine dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 "Wymagania ogoine”
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Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowaq jest:

1 mb ogrodzenia

1 kpl bramy

1 szt obsadzenia stupkow

1,0 m3 wykonania fundamentow pod stupki

ODBIOR ROBOT

OgodlIne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w S 00.00"Wymagania ogoine"
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogoélne"
Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. Cena jednostkowa ogrodzenia obejmuje:
wykonanie fundamentu

zakup i dostawe materiatow

montaz ogrodzenia

wywoz ziemi z wykopow

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit Zadnych kosztdw zwiazanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.
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S$-01.03. OGRODZENIE OBIEKTU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych przy wykonaniu ogrodzenia obiektu w ramach projektu:
~Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano-
drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét przy wykonaniu
ogrodzenia obiektu

1 $-01.02.03 OGRODZENIE kod CPV 45342000-6
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$-01.03.01 OGRODZENIE
Kod CPV 45342000-6

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.2.1

3.

3.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania

ogrodzenia obiektu w ramach projektu: ,Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w
Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowacd w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja wykonanie:
- montaz ogrodzenia zewnetrznego systemowego RESITOR, h=1,25m
- montaz bram rozwiernych i furtki w ogrodzeniu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogéine"

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"

MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji
S 00.00 "Wymagania ogéilne". '

Materiaty
Ogrodzenie H=1,25m system RESITOR

beton C-12/15 na fundamenty stupkéw (@25cm i h=100,0cm)

stupki z rury stalowej malowanej proszkowo - system RESITOR

- stupki posrednie @38mm i h=175,0cm

- stupki bramy z rury kwadratowej 70x70x3mm h=175 cm

siatka $limakowa ocynkowana, powlekana RESITOR 50x50mm, d=2,8mm, h=125,0cm
brama ogrodzeniowa, rozwierna, 2-skrzydtowa wypetniona siatka zgrzewana, powlekana,
wymiar bramy 350x145cm - szt.2

furtka ogrodzeniowa 125x145cm - szt.1

Wszystkie elementy ogrodzenia, malowane proszkowo.

SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
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Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 "Wymagania ogolne"
3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu recznego.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogélne"
4.2 Transport materiatéw

Stupki i siatke nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania ogoine dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.01 "Wymagania
ogolne".

5.1.1 Ogrodzenie obiektu

Po wytyczeniu trasy ogrodzenia i wymierzeniu odlegtosci pomiedzy stupkami, nalezy wywierci¢
otwory pod stupki na gtebokos¢ do 1,0m. Fundament pod stupy bramy min.50x50x100cm.
Stupki osadzi¢ w betonie, wypionowaé. Pod cokoliki nalezy wykopaé rowek o gtebokosci
0k.20,0cm i utozy¢ w nim warstwe podsypki z piasku gr.10,0cm. Cokoliki mozna prefabrykowa¢é
i jako gotowe ukfadaé na fundamentach stupkow, taczac poszczegolne elementy, peczkami
betonowymi bedacymi podstawami stupkow. Siatke nalezy mocowac do liny naciggowej. Naciagi
z liny stalowej d=3,1mm mocowac do stupkéw naciggowych co 50,0cm. Stupki naciagowe
powinny by¢ w kazdym narozu ogrodzenia i dodatkowo co ok.10,0m w ciggach ogrodzenia
liniowo-prostych. Kazdy stupek naciggowy jest podparty 2 stupkami podporowymi. Pozostate
stupki rozmieszczaé co 2,5m pomiedzy stupkami naciggowymi. Model segmentu ogrodzenia
przedstawi¢ do akceptacji Projektanta

Wykopy pod fundamenty ogrodzenia nalezy wykonywac recznie.

Koncowg pracq bedzie zawieszenie i spasowanie skrzydet bram i furtki.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 "Wymagania ogodlne”
6.2 Kontrola jakosci
Kontroli podlega :
gtebokos¢ posadowienia fundamentu
utrzymanie zatozonego poziomu wysokosci ogrodzenia
prostolinijno$¢ ogrodzenia
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdine dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w S 00.00 "Wymagania ogélne
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Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowaq jest:

1 mb ogrodzenia

1 kpl bramy

1 szt obsadzenia stupkéw

1,0 m3 wykonania fundamentow pod stupki
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

0golne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00"Wymagania ogéine"
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogéine”

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. Cena jednostkowa ogrodzenia obejmuje:
wykonanie fundamentu

zakup i dostawe materiatow

montaz ogrodzenia wraz z bramami i furtka

wywoz ziemi z wykopdéw

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujq inaczej,

Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roécit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.
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S$-01.04. PLAC ZABAW

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot budowlanych przy wykonaniu i wyposazeniu placu zabaw w ramach projektu:
~Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano
-drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonaniu i
wyposazeniu placu zabaw

5-01.04.01 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45122000-8
S-01.04.02 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

S-01.04.03 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE] kod CPV 45233226-9
S-01.04.04 TERENY ZIELONE

HhWN R
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$-01.04.01 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45122000-8

1.

1.1

1.2

13

14

3.1

3.2

4.1

4.2

5.

5.1

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru roboét ziemnych przy budowie placu zabaw w ramach projektu: ,,Zagospodarowanie
Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych przy
budowie placu zabaw.

0Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST S$-00. Wymagania ogélne.

MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane do
ewentualnych nasypéw lub wywiezione poza teren budowy.

SPRZET

Ogélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreélono w $S-00. Wymagania ogoéine
Sprzet do robét ziemnych
Usuniecie humusu i wykopy przewiduje sie wykonywac przy pomocy koparko-spycharki na
podwoziu ciggnika siodtowego. Zageszczanie gruntéw pod warstwy boiska przy pomocy
ubijakéw spalinowych.

TRANSPORT

Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00. Wymagania ogdlne
Transport gruntow

Wywéz gruntu gtéwnie w obrebie budowy Centrum lub na odlegtos¢ do 1,0km

WYKONANIE ROBOT

Ogéblne zasady prowadzenia robét
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Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w ST $-00. pkt 5.
5.2 Zasady prowadzenia robét
5.2.1 Warunki wykonania wykopoéw:
Po zebraniu humusu na gtebokos$¢ ok.25,0cm i wywiezieniu poza obszar budowy, nalezy wybrac
koryto pod nawierzchnie utwardzone do projektowanego poziomu. Ziemie z wykopu bedzie
mozna wykorzysta¢ do uksztattowania terenu wewnatrz obszaru inwestycji lub nalezy wywiez¢
na wysypisko w miejsce wskazane przez Inwestora. Po usunieciu ziemi dno wykopu nalezy
wyplantowad i zagesci¢ mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni.
Przed wykonaniem warstw nawierzchni, dno koryta powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdow budowlanych, smieci i osuszone.
5.2.2 Minimalne parametry zageszczenia
Wymagane zageszczenie ID>0.9
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
0Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST S 00. pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas
ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaréow wykonanych
wykopow zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopéw lub wbudowanych
mas ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST $-00. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnoséci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00. 'Wymagania ogélne"
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie - roboty budowlano-drogowe



Specyfikacja Techniczna - cze$é¢ branzowa 41

S-01.04.02 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
kod CPV 45430000

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace

wyposazenie placu zabaw w ramach projektu: ,,Zagospodarowanie Gminnego Centrum
Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
fundamentéw oraz montazu na wykonanych fundamentach elementéw wyposazenia placu
zabaw.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Wykonanie fundamentow

- beton kl. min C-16/20 dowozony lub wykonywany na miejscu
Wyposazenie placu zabaw

- stét do tenisa stotowego (prefabrykat betonowy) 274x152cm - szt.1

- stot do gier planszowych z siedziskami (prefabrykat betonowy) 274x152cm - szt.1

- piaskownica prefabrykowana z siedziskami 200x200x40cm - szt.1

- zestaw zabawowy, drewniany Tola (wieza, zjezdzalnia, przeplotnia,drabinka skosna i schody)
- wazka drewniana - hustawka wahadtowa - szt.2

- hustawka podwdjna h=2,2m, belka metalowa, nogi drewniane - szt.1

- tawki parkowe - szt.6

SPRZET

Ogodine wymagania
0Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w $-00. Wymagania ogolne
Sprzet do wykonania

Wykopy pod fundamenty, ich wielkos$¢, rozmieszczenie i ilog¢, klasa betonu, ewentualne
zbrojenie lub zastosowane sposoby mocowan, opisane sg w kartach technicznych
poszczegolnych sprzetéw, ktére zostang zaméwione przez Inwestora do wyposazenia placu
zabaw.

Do montazu elementéw betonowych, prefabrykowanych, niezbedny jest dzwig.
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TRANSPORT

Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okrestono w ST $S-00. Wymagania ogolne
Transport materiatéw

Transport sprzetu, bedacego wyposazeniem placu zabaw, jest wliczony w koszt w/w sprzetu
i dostawa jego jest po stronie sprzedajacego.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST S-00. pkt 5.
Zasady prowadzenia robot

Kazdy sprzet bedacy elementem placu zabaw, nalezy montowac wg zatgczonej do niego
instrukcji

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00.

Kontrola wykonania robét

Sprawdzenie wykonania robot polega na kontrolowaniu zgodnosci zmontowanego elementu z
wymaganiami okreslonymi w instrukgcji i kartach technicznych poszczegoélnych sprzetéw,
szczegdlnie w temacie bezpieczenstwa dla uzytkujacych.

OBMIAR ROBOT ‘

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaréw zgodnie z punktem 1.3
niniejszej specyfikacji

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t

0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST $-00. pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST S-00. 'Wymagania ogélne”

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.
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$-01.04.03 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE)J]
kod CPV 45233226-9

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania

nawierzchni z kostki betonowej przy placu zabaw w ramach projektu: ,Zagospodarowanie
Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czesé¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robét objetych ST

a) zebranie wierzchniej warstwy ziemi (humusu)
b) wykonanie koryta pod chodniki

c) wykonanie warstw podsypkowych

d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.01. Czeé¢ ogdina.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

0Ogolne wymagania dotyczace robét podanoc w S 00.01 "Wymagania ogdine".
MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania podano w $-00 ,Wymagania ogéine".

Rodzaje materiatéw dla wykonania robét

Warstwa odsaczajaca
- piasek gr. 10,0cm

Warstwa odbudowy
- thuczen kamienny gr.15,0cm
- cement 20,0kg/m2 podbudowy gr.15,0cm

Nawierzchnia z kostki brukowej

- mieszanka cem-piaskowa gr. 5-6,0cm

- chudy beton C-12/15

- krawezniki chodnikowe 100x30x8cm

- kostka brukowa betonowa prostokatna typu Holland 20x10cm gr. 6,0cm
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.01 "Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu prac drogowych, przy wykonaniu koryta pod drogi i warstw podioza zaleca
sie stosowac sprzet ciezki:

- spycharki

- rowniarki

- walce drogowe

- ubijaki spalinowe

Do robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z kostki nalezy stosowac:
- ubijaki spalinowe,

- miotki gumowe

- pity do ciecia kostki

- taty, poziomice i inny drobny sprzet

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w S 00.01 "Wymagania ogolne".
4.2 Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami

w sposoOb zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przez zawilgoceniem.

Kostka brukowa dostarczana bedzie na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na
réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢. Palety moga by¢ roztadowywane
przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W
transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegodlnych rodzajéw
wyrobdéw. Sktadowanie powinno odbywac sie w stosach na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. W przypadku sktadowania tych elementéw bez zadaszenia diuzej niz 14
dni nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig zawilgocenia przez przykrycie folig.

Beton, piaski i kruszywa nalezy transportowac¢ samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.01 "Wymagania
ogobline".
Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodno$¢ klasy oznaczonej na materiatach z
zamowieniami i wymaganiami okreélonymi w specyfikacji. Przeprowadzi préby dorazne przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw (kostka brukowa, krawezniki).

5.2 Wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzone
Po zebraniu warstwy ziemi z catosci dziatki na ok.15,0cm nalezy okresli¢ rzedne projektowanego
koryta i przystapi¢ do prac ziemnych. Koryto pod chodniki i place nalezy wykonaé spycharkg

gasienicowaq na gtebokos¢ okreslong w projekcie. Ziemieg i istniejace warstwy z koryta nalezy
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wywiez¢ na wysypisko. Profilowanie koryta zarowno mechaniczne jak i reczne powinno odbywaé
sie z zageszczeniem podtoza. Po wyréwnaniu powierzchni nalezy sprawdzic, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po wykonaniu warstw drogowych zaprojektowanych
rzednych

Warstwy podtoza

Przed wykonaniem warstw nawierzchni, nalezy wytyczy¢ linie kraweznika a nastepnie utozy¢ go
na tawie betonowej gr.10,0cm.
Spos6b prowadzenia prac:
1. Mechaniczne rozscielenie warstwy piasku (ok.10,0cm) a nastepnie wyréwnanie powierzchni
i zageszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem woda.
2. Roztozenie na catej szerokosci miedzy kraweznikami warstwy ttucznia gr.15,0cm.
Warstwe nalezy stabilizowac¢ na catej gtebokosci, cementem, przyjmujac ok.20,0kg na kazdy
1,0m2 powierzchni. Po wykonaniu stabilizacji, catos¢ zagescic¢ do 1d=0,9

Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6,0cm

Kostke betonowa gr.6,0cm uktada sie na podsypce cem-piaskowej gr. 5-6,0cm w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu. Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchnie nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w S 00.01 "Wymagania ogéline”.
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot drogowych obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentéw materiatéw (certyfikaty, atesty itp.),
o sprawdzenie zgodnosci materiatow z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
o sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac

. sprawdzenie grubosci projektowanych warstw podbudowy

Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wihasciwych STWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Ponadto:

-badania grubo$ci nawierzchni - sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy wykonac, co najmniej
w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 1000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubos$é
warstwy nawierzchni nie moze sie rozni¢ od projektowanej wiecej niz £10%.

Badanie pochylenia nawierzchni - nalezy przeprowadzac za pomoca niweiatora.

Roznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a proj. nie powinny by¢ wieksze niz 0.2%.
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Badanie rzednych niwelety nawierzchni - nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dtugosci

nie mniejszej niz 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
chodnika nie powinny sie rozni¢ od zatozonych wiecej niz 0 £ 1cm. Badanie réwnosci nawierzchni
nalezy wykonywac za pomoca planografu w sposob ciagly a w przypadku jego braku, za zgoda
Inspektora Nadzoru, tatg 4-metrowa co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach na
kazde 500m?2 odebranej nawierzchni. Nierédwnosci nie mogaq przekracza¢ 5mm. Wykonawca
zobowiazany jest do badania zageszczenia wykonanej nawierzchni.

6.3 Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Lp. Wyszczegéblnienie badan i
pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
kraweznikow, obrzezy, Sciekéw plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 miw
nawierzchni w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokoséciowe, réownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokos¢ wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 |Rozmieszczenie i szerokos$é spoin i Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w $-00."Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robét drogowych jest 1 m2
Jednostka obmiarowa dla montazu kraweznikéw jest 1 mb
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w S-00 ,,Wymagania ogéine".
8.2 Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane w wykonaniem drogi wraz z warstwami podtoza:

. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi grubosci warstw drogowych i ich zageszczeniu
o odbiorowi koncowemu.

Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie — roboty budowlano-drogowe



Specyfikacja Techniczna - czes$¢ branzowa 47

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.01 "Wymagania ogélne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

Cena jednostkowa obejmuje :

o zakup materiatow,

° dostarczenie materiatow i sprzetu

. przygotowanie betonu i kruszywa

. wykonanie koryta z odwozem ziemi
. wykonaniem podbudowy

. utozenie kraweznika chodnikowego
. utozenie kostki

° uprzatniecie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagarn i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
. PN-B-11112 Kruszywo mineraine. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

OCONOTUN DA WNKH
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S$-01.04.04 TERENY ZIELONE - TRAWNIKI
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania

terenéw zielonych w ramach projektu: ,,Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu
w Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowad w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem trawnikow.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.01. Czes$¢ ogédlna.

1.4.1 Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2 Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3 Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jq
korzeniami rosliny.
1.4.4 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.01 , Wymagania ogolne"
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowaq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w S 00.01 "Wymagania ogodlne™.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania podano w S-00 ,Wymagania ogdine".

2,2 Rodzaje materiatow dla wykonania robot

- siatka polipropylenowa przeciwko kretom i nornicom
- trawnik darniowy w rolce

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S 00.01 "Wymagania ogéine".
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Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem trawnikow zaleca sie stosowac sprzet
sprzet reczny:

- fopaty, grabie

- narzedzia rolnicze i inny drobny sprzet

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogdine dotyczace transportu

Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w S 00.01 "Wymagania ogélne”.
Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac w sposAb zgodny z instrukcjami ich producentdéw i zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.01 "Wymagania
ogolne".

Wykonanie robét
Przygotowanie gleby

Bardzo wazne jest przygotowanie gleby, zeby trawnik byt odpowiednio zdrowo utrzymany.
Najpierw nalezy usuna¢ stary trawnik. Nastepnie nalezy gteboko spulchnié ziemie i usunaé
wieksze kamienie, resztki korzeni i inne zanieczyszczenia. W ten sposdb pdzniej woda bedzie
lepiej przenikata przez ziemie. Zagtebienia wyrownacé przez dodanie piasku kwarcowego lub
czarnoziemu (prachnicy). Piasek kwarcowy polecany jest przy ziemi mocno gliniastej, poniewaz
zapobiega on zastojom wody. Gdy ziemia jest lekka, mocno piaszczysta lepiej zastosowac
czarnoziem albo warstwe orng gleby. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby nie byto pofalowan i spadkow,
aby uzyskad prosta powierzchnie trawnika. Nastepnie znéw spulchnié¢ gorng warstwe gleby,
posypac nawozem podtrawowym i pograbi¢ teren. Na tak przygotowany teren, nalezy roztozyé
siatke przeciwko kretom i nornicom.

Uktadanie trawnika

Przed rozwinieciem trawnika, nalezy zatroszczy¢ sie o to, zeby ziemia byta wilgotna. Przed
rozlozeniem trawnika nalezy zastosowa¢ nawoz startowy bezposrednio na glebe. Zaraz po
dostarczeniu trawnika nalezy rozpoczac jego rozktadanie, poniewaz trawnik jest produktem
$wiezym i potrzebuje wilgoci. Nalezy rozwingé pierwsza rolke na prostym podiozu. Pierwszy pas
tak uktadaé, aby byt umieszczony réwnolegle do prostej krawedzi. Kolejne pasy nalezy uktadaé
naprzemianlegle, przesuniete w stosunku do wczesniejszego rzedu. Trzeba uwazaé, zeby
zawsze uktadacd rzedy w linii prostej i unika¢ pozostawiania miedzy nimi duzych przerw.
Nastepne rolki beda zaktadane nachodzaco, zeby p6zniej nie mozna byto rozpozna¢ miejsce
stykania sie ze soba poszczegdlnych pasm. Kanty musza $ciéle do siebie przylegaé, zeby nie
powstaty zadne szczeliny ani zachodzenia (naktadania na siebie) ciezko pdézniej po zatozeniu
usuna¢ szczeliny i mate uniesienia. Zeby nie zostawi¢ $ladéw na $wiezo zaktadanym trawniku,
nalezy wzigé¢ kilka desek i rozktadaé je na juz potozonych czeéciach. Nie wolno chodzié po
swiezo potozonym trawniku. Po zakornczeniu rozktadania nalezy posypac troche ziemi po bokach
trawnika, zeby nie wysychat. Nastepnie nalezy walcowa¢ trawnik, ukos$nie do kierunku
zaktadania, zeby dobrze przyczepit sie do ziemi, dzieki temu powierzchnia bedzie rownomiernie
zageszczona. Zaktadanie musi by¢ przeprowadzone bardzo starannie.
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Pielegnacja trawnika

Trawnik bezposrednio po zatozeniu nalezy obficie nawodnié, decyduje to o szybkim i mocnym
wzroscie. Nastepnie nalezy go codziennie podlewaé (okoto 10 do 20 litréw na metr kwadratowy)
az po okoto 2-3 tygodniach ukorzeni sie. Przy suchej pogodzie nalezy podlewac obficie najlepiej
2 do 3 razy dziennie.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w S 00.01 "Wymagania ogéine".

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot drogowych obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentow materiatow (certyfikaty, atesty itp.),
° sprawdzenie zgodnosci materiatéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
. oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

. prawidlowego uwatowania terenu,

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podanc w $-00."Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogoine zasady odbioru robét podano w S-00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.01 "Wymagania ogdélne"
Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujq inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow
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$-01.05. SKOCZNIA W DAL

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych przy wykonaniu skoczni w dal w ramach projektu:
~Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano
-drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
skoczni w dal

1. S-01.05.01 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45122000-8
2. S-01.05.02 BIEZNIA ROZBIEGU kod CPV 45432120-1
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$-01.05.01 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45122000-8

1.

11

1.2

1.3

1.4

3.1

3.2

4.1

4.2

5.

5.1

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét ziemnych przy budowie skoczni w dal w ramach projektu: ,,Zagospodarowanie
Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie”-roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych przy
wykonaniu elementdw skoczni w dal.

0Ogoéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podanc w ST S-00. Wymagania ogélne.

MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposdb wykorzystane do
ewentualnych nasypdéw lub wywiezione poza teren budowy.

SPRZET

Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w S-00. Wymagania ogdlne
Sprzet do roboét ziemnych

Usuniecie humusu i wykopy pod koryto rozbiegu i skoczni przewiduje sie wykonywa¢ recznie.
Zageszczanie gruntoéw pod warstwy boiska przy pomocy ubijakéw spalinowych.

TRANSPORT
Ogélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00. Wymagania ogélne
Transport gruntéw
Wywodz gruntu gtéwnie w obrebie budowy Centrum lub na odlegtos¢ do 1,0km
WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia robot

Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie — roboty budowlano-drogowe



5.2

5.2.1

5.2.2

6.1

7.1

7.2

8.1

9.1

9.2

Specyfikacja Techniczna - cze$¢ branzowa 53

Ogélne zasady prowadzenia robot podano w ST $-00. pkt 5.

Zasady prowadzenia roboét

Warunki wykonania wykopow:

Po zebraniu humusu, i wywiezieniu, nalezy wybrac¢ koryto pod bieznie rozbiegu i skrzynie
skoczni, do projektowanego poziomu. Po usunieciu ziemi dno wykopu nalezy wyplantowac i

zagesci¢ mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni. Przed

wykonaniem warstw nawierzchni, dno koryta powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatdw
budowlanych i Smieci.

Minimalne parametry zageszczenia
Wymagane zageszczenie ID>0.9
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00. pkt 6.
OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas
ziemnych.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow lub wbudowanych
mas ziemnych.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodine zasady odbioru robét podano w ST S-00. pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédine ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST $-00. 'Wymagania ogo6ine"
Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.
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S-01.05.02 BIEZNIA ROZBIEGU
kod CPV 45432120-1

1.

11

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

Bieznia

2.2.1

2.2.2

2.2.3

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania

biezni rozbiegu i skoczni do skokéw w dal w ramach projektu: ,,Zagospodarowanie
Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

b) wykonanie koryta pod bieznie i skocznie

¢) wykonanie warstw podsypkowych

d) wykonanie nawierzchni z ptytek elastycznych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.01. Cze$¢ ogodlna.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w S 00.01 "Wymagania ogdlne”.
MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Wymagania podano w S$-00 ,,Wymagania ogoélne".

Rodzaje materiatéw dla wykonania robot

rozbiegu:

Warstwa odsqczajaca
- piasek gr. 10,0cm

Warstwa podbudowy
- tluczen kamienny gr.15,0cm
- beton gr.10,0cm zatarty na ostro, klasy C-12/15 lub wyzszej

Nawierzchnia z ptytek elastycznych

- klej poliuretanowy

- plytki elastyczne 50x50x1cm

- krawezniki chodnikowe 100x30x8cm
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Skocznia do skokow w dal:

2.2.4

2.2.5

Warstwa odsgczajaca
- piasek gr. 10,0cm

Warstwa podbudowy i nawierzchni

- siatka polipropylenowa przeciwko kretom i nornicom

- piasek kopany, przesiewany gr. warstwy min.40,0cm

- krawegzniki elastyczne 70x20x5cm - obudowa skrzyni do skokow

Nawierzchnie utwardzone:

2.2.6

2.2.7

2.2.8

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

Warstwa odsaczajaca
- piasek gr. 10,0cm

Warstwa podbudowy
- tluczen kamienny gr.15,0cm

Nawierzchnie utwardzone

- krawezniki chodnikowe 100x30x8cm

- warstwa podsypkowa cem-piaskowa gr.5-6,0cm

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland 20,0x10,0cm gr.6,0cm

SPRZET

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogodlne dotyczgce sprzetu podano w S 00.01 "Wymagania ogélne".

Sprzet do wykonania robét

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie koryta pod bieznie i skocznie i nawierzchnie utwardzone - sposobem recznym z
odwozem ziemi i darni taczkami.

Do robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni utwardzonych nalezy stosowac:

- ubijaki spalinowe,

- miotki gumowe

- pity do ciecia kostki

- faty, poziomice i inny drobny sprzet zalecany przez Producenta materiatow wykorczeniowych
TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogoéine dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S 00.01 "Wymagania ogdlne".
Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami

w sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przez zawilgoceniem.
Beton, piaski i kruszywa nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.01 "Wymagania
ogolne”.
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Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos¢ klasy oznaczonej na materiatach z
zamowieniami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Przeprowadzi proby dorazne przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw (kostka brukowa, krawezniki).

Wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzone

Po zebraniu warstwy ziemi z catosci dziatki na ok.15,0cm nalezy okresli¢ rzedne projektowanego
koryta i przystapi¢ do prac ziemnych. Koryto pod chodniki i place nalezy wykonac¢ spycharka
gasienicowa na gtebokosc¢ okreslong w projekcie. Ziemie i istniejace warstwy z koryta nalezy
wywiezé na wysypisko. Profilowanie koryta zaréwno mechaniczne jak i reczne powinno odbywacé
sie z zageszczeniem podtoza. Po wyrownaniu powierzchni nalezy sprawdzic, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po wykonaniu warstw drogowych zaprojektowanych
rzednych

Warstwy podtoza pod bieznie

Przed wykonaniem warstw nawierzchni, nalezy wytyczy¢ linie kraweznika a nastepnie utozy¢ go

na tawie betonowej gr.10,0cm.

Sposob prowadzenia prac:

1. Mechaniczne rozscielenie warstwy piasku (ok.10,0cm) a nastepnie wyréwnanie powierzchni
i zageszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem woda.

2. Roztozenie na catej szerokosci miedzy kraweznikami warstwy ttucznia gr.15,0cm.

Po zageszczeniu podbudowy nalezy wykonaé warstwe z betonu gr.10,0cm z zatarciem na
ostro.

3. Nawierzchnia z ptyt elastycznych 50x50x1,0cm — ptyty uktadaé mijankowo, tak aby Scisle do
siebie przylegaty. Przy montazu stosowac kotki stabilizujace w ilosci 16szt/m2,
zabezpieczajace przed uginaniem sie ptyt w naroznikach. Przykleja¢ do podtoza betonowego,
klejem poliuretanowym ogdlnego zastosowania.

Warstwy skoczni w dal

Sposéb prowadzenia prac:

1. Utozenie siatki przeciwko nornicom i kretom z wysunieciem na boki

2. Utozenie bokow skrzyni z obrzezy elastycznych na tawie betonowej

3. Rozscielenie warstwy odsaczajacej z piasku (ok.10,0cm) a nastepnie wyréwnanie powierzchni
i zaggszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem woda.

4. Zapetnienie skrzyni do skokow piaskiem kopanym, przesiewanym. Minim. warstwa - 40,0cm

Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6,0cm

Kostke betonowa gr.6,0cm uktada sie na podsypce cem-piaskowej gr. 5-6,0cm w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu. Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca sie
zakonczyé prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci
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Ogodlne zasady kontroli jakoséci rob6t podano w S 00.01 "Wymagania ogéline".
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t drogowych obejmuje:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw materiatéw (certyfikaty, atesty itp.),
. sprawdzenie zgodnosci materiatéow z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
° sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac

° sprawdzenie grubosci projektowanych warstw podbudowy

Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych STWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Techmcznych dla
materiatow i systemdw technologicznych.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w $-00."Wymagania ogélne™.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robét drogowych jest 1 m2
Jednostka obmiarowa dla montazu kraweznikow jest 1 mb

ODBIOR ROBOT

0Ogdlne zasady odbioru robét

0Ogodlne zasady odbioru robot podano w S-00 ,,Wymagania ogoélne”.
Rodzaje odbioréow

Roboty zwigzane w wykonaniem drogi wraz z warstwami podioza:

° odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi grubosci warstw podbudowy i ich zageszczeniu
. odbiorowi koncowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w S 00.01 "Wymagania ogéline”

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.
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$-01.06. TRASA ROWEROWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych przy wykonaniu trasy rowerowej w ramach projektu:
~Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano
-drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
trasy rowerowej

1. S-01.06.01 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45122000-8
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$-01.06.01 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45122000-8

1.

1.1

1.2

13

1.4

3.1

3.2

4.1

4.2

5.

5.1

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét ziemnych przy budowie trasy rowerowej w ramach projektu:
»Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie”-roboty budowlano -
drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych przy
wykonaniu elementow trasy rowerowej.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00. Wymagania ogélne.

MATERIALY (GRUNTY)
Materiat na , hopki” rowerowe - glina, dostarczona przez Inwestora

SPRZET

0Ogoélne wymagania
0Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w $S-00. Wymagania ogoélne
Sprzet do robét ziemnych
Usuniecie humusu i wykopy przewiduje sie wykonywac koparka i spycharkg. Nasypy pod hopki
usypywac i formowac nalezy, recznie. Zageszczanie nasypdw, warstwami co 15,0cm przy
pomocy ubijakow spalinowych.

TRANSPORT

Ogéine wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST $S-00. Wymagania ogoélne
Transport gruntow

Wywdz gruntu gtéwnie w obrebie budowy Centrum lub na odlegtos¢ do 1,0km

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia robot
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Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST S-00. pkt 5.

Zasady prowadzenia roboét
Warunki wykonania wykopow:

Po zebraniu humusu, i wywiezieniu, nalezy wybra¢ koryto pod projektowang trase, do
zatozonego poziomu. Po usunieciu ziemi dno wykopu nalezy wyplantowac i zagescié
mechanicznie do wskaznika zageszczenia Id=0,9. Projektowane ,hopki” nalezy usypywac i
formowac recznie z gliny dostarczonej przez Inwestora, zageszczajac warstwami co 10-15cm
przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

Minimalne parametry zageszczenia
Wymagane zageszczenie ID>0.9

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S 00. pkt 6.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogéline dotyczace obmiaru roboét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas
ziemnych.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdéw lub wbudowanych
mas ziemnych.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST $-00. pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00. 'Wymagania ogéline"
Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.
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$-01.07. TRYBUNY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych przy wykonaniu trybun w ramach projektu:

~Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano
-drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonaniu
trybun.

1. S$-01.07.01 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45122000-8
2. S$-01.07.02 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE]J kod CPV 45233226-9
3. S-01.07.03 MONTAZ TRYBUN
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$-01.07.01 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45122000-8

1.

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5

3.1

3.2

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych przy budowie trybun w ramach projektu: ,,Zagospodarowanie
Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie”-roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych (wykopy
i zasypki) przy budowie trybun.

Okreslenia podstawowe

1.4.2 Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.
1.4.2 Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$é jest mniejsza niz 1 m.
1.4.3 Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4 Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.5 Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.
1.4.6 Wykop waskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m
1.4.7 Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o scianach
pionowych badz nachyleniu 1 :0,2

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST S$-00. Wymagania ogéine.

MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane do
ewentualnych nasypéw lub wywiezione poza teren budowy.

SPRZET
Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w $-00. Wymagania ogolne
pkt 3.

Sprzet do robét ziemnych
Usuniecie humusu i wykopy przewiduje sie wykonywacé przy pomocy koparko-spycharki na

podwoziu ciggnika siodtowego. Zageszczanie gruntow pod warstwy boiska przy pomocy
ubijakéw spalinowych.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okresiono w ST $-00. Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2 Transport gruntow
Wywoz gruntu gtéwnie w obrebie budowy Centrum lub na odlegto$é do 1,0km
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST S-00. pkt 5.

5.2 Zasady prowadzenia robét

5.2.1 Warunki wykonania wykopow:
Po zebraniu humusu na gteboko$é ok.25,0cm i wywiezieniu poza obszar budowy, nalezy wybrac
koryto pod nawierzchnie utwardzone do projektowanego poziomu. Ziemie z wykopu bedzie
mozna wykorzysta¢ do uksztattowania terenu wewnatrz obszaru inwestycji lub nalezy wywiez¢
na wysypisko w miejsce wskazane przez Inwestora. Po usunieciu ziemi dno wykopu nalezy
wyplantowac i zagesci¢ mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne boiska. Po obwodzie boiska
nalezy wykonac rowek odwadniajacy i uformowac skarpy wykopu. Przed wykonaniem warstw
boiska, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow budowlanych, $mieci i
osuszone.

5.2.2 Minimalne parametry zageszczenia
Wymagane zageszczenie ID>0.7

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00. pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
e zapewnienie statecznosci scian wykopu,
e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,
e dokfadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e zageszczenie dna wykopu.

6.3 Badania do odbioru robé6t ziemnych
Minimalna czestosc i zakres testéw i pomiaréw podano ponizej.

6.3.1 Pomiary szerokoséci dna wykopu

Pomiary rowéw wykonywad tasma w linii prostej.
Pomiary wykopow pod obiekty nalezy wykonywac w kazdym znaczacym przekroju.
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6.3.2 Zageszczanie gruntu

Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
punktem 5 niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogd6lne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas
ziemnych. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ksiazki obmiaréw wykonanych
wykopow zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopéw lub wbudowanych
mas ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-00. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST $-00. 'Wymagania ogoéine”
9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1 Wykopy:

W cenie obmiarowej jednostki ujac:

. wykopy reczne i mechaniczne
o wyrownanie dna wykopu
o wykonanie odwodnienia wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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S$-01.07.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE)
kod CPV 45233226-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni z kostki betonowej przy wykonywaniu trybun w ramach projektu:
~Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano
-drogowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowad w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych ST

a) zebranie wierzchniej warstwy ziemi (humusu)

b) wykonanie koryta pod chodniki

c) wykonanie warstw podsypkowych

d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

e) wykonanie stopni trybun z elementéw palisady betonowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.01. Czeéé ogdina.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowga, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w S 00.01 "Wymagania ogdine™.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materiatéw
Wymagania podano w S-00 ,,Wymagania ogéine".

2.2 Rodzaje materiatéw dla wykonania robét

2.2.1 Warstwa odsaczajaca
- piasek gr. 10,0cm

2.2.2 Warstwa odbudowy
- thuczen kamienny gr.15,0cm
- cement 20,0kg/m2 podbudowy gr.15,0cm

2.2.3 Nawierzchnia z kostki brukowej
- mieszanka cem-piaskowa gr. 5-6,0cm
- chudy beton C-12/15
- krawezniki chodnikowe 100x30x8cm
- palisada z el. betonowych 12x18x80cm i 12x18x60cm
- kostka brukowa betonowa prostokatna typu Holland 20x10cm gr. 8,0cm
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w S 00.01 "Wymagania ogodine".
3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu prac drogowych, przy wykonaniu koryta pod drogi i warstw podtoza zaleca
sie stosowac sprzet ciezki:

- spycharki

- rowniarki

- walce drogowe

- ubijaki spalinowe

Do robdt zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z kostki nalezy stosowadé:
- ubijaki spalinowe,

- miotki gumowe

- pity do ciecia kostki

- faty, poziomice i inny drobny sprzet

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1 Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogdine dotyczgce transportu podano w S 00.01 "Wymagania ogolne’.
4.2 Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami

w sposoOb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przez zawilgoceniem.

Kostka brukowa dostarczana bedzie na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety mogq by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na
rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢. Palety mogq by¢ roztadowywane
przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W
transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wdzek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegoélnych rodzajow
wyrobow. Sktadowanie powinno odbywac sie w stosach na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. W przypadku sktadowania tych elementéw bez zadaszenia dtuzej niz 14
dni nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig zawilgocenia przez przykrycie folia.

Beton, piaski i kruszywa nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Wymagania ogodine dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.01 "Wymagania
ogolne".
Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos$¢ klasy oznaczonej na materiatach z
zamowieniami i wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji. Przeprowadzi proby dorazne przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw (kostka brukowa, krawezniki).

5.2 Wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzone

Po zebraniu warstwy ziemi z catosci dziatki na ok.15,0cm nalezy okresli¢ rzedne projektowanego
koryta i przystapi¢ do prac ziemnych. Koryto pod chodniki i place nalezy wykonac spycharka
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gasienicowq na gtebokosc okreslong w projekcie. W miejscach pomiedzy siedziskami, wszystkie
roboty ziemne, nalezy prowadzié recznie. Ziemie i istniejace warstwy z koryta nalezy wywiez¢
na wysypisko. Profilowanie koryta zaréwno mechaniczne jak i reczne powinno odbywac sie z
zageszczeniem podtoza. Po wyréwnaniu powierzchni nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po wykonaniu warstw drogowych zaprojektowanych rzednych

Warstwy podioza

Przed wykonaniem warstw nawierzchni, nalezy wytyczy¢ linie kraweznika a nastepnie utozy¢ go
na tawie betonowej gr.10,0cm.
Sposob prowadzenia prac:
1. Mechaniczne rozscielenie warstwy piasku (ok.10,0cm) a nastepnie wyrownanie powierzchni
i zageszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem woda.
2. Roztozenie na catej szerokosci miedzy kraweznikami warstwy ttucznia gr.15,0cm.
Warstwe nalezy stabilizowac¢ na catej gtebokosci, cementem, przyjmujac ok.20,0kg na kazdy
1,0m2 powierzchni. Po wykonaniu stabilizacji, catos¢ zagesci¢ do 1d=0,9

Nawierzchnia z kostki brukowej gr.8,0cm

Kostke betonowa gr.8,0cm uktada sie na podsypce cem-piaskowej gr. 5-6,0cm w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu. Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca sie
zakorniczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

Stopnie trybun

Po uformowaniu skarp pod trybuny, nalezy wyznaczy¢ poszczegdlne rzedy stopni trybun i
utozy¢ pionowe elementy stopni z palisady betonowej 12x18x80cm na tawie betonowej. Po
wykonaniu palisady, nalezy wykonaé warstwy podbudowy i nawierzchnie trybun z kostki
brukowej betonowej gr.8,0cm.

Schody pomiedzy trybunami

Miedzy trybunami zaprojektowano 4 rzedy schodow terenowych o szr.1,5m i jeden rzad
podwdjny o szer.3,0m. Stopnie schoddéw nalezy wykonac¢ z blokéw betonowych systemowych
150x35x15cm i uktadac na podsypce cem-piaskowej gr.3,0cm. Warstwy podbudowy takie same
jak pod chodnikami z kostki brukowej. Po bokach schodow, jako odbdj zaprojektowano obrzeze
chodnikowe 30x8cm na tawie betonowej.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.01 "Wymagania ogéine”.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét drogowych obejmuje:

Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie — roboty budowlano-drogowe



Specyfikacja Techniczna — cze$¢ branzowa 68

. sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw materiatow (certyfikaty, atesty itp.),
. sprawdzenie zgodnos$ci materiatdbw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
. sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac

° sprawdzenie grubosci projektowanych warstw podbudowy

6.2.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wilasciwych STWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemdw technologicznych.

Ponadto:

-badania grubosci nawierzchni - sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy wykonac, co najmniej
w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 1000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubos$¢
warstwy nawierzchni nie moze sie réznic¢ od projektowanej wiecej niz £10%.

Badanie pochylenia nawierzchni - nalezy przeprowadza¢ za pomoca niwelatora.

Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a proj. nie powinny by¢ wieksze niz 0.2%.
Badanie rzednych niwelety nawierzchni - nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dtugosci
nie mniejszej niz 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
chodnika nie powinny sie rézni¢ od zatozonych wiecej niz 0 + 1cm. Badanie réwnosci nawierzchni
nalezy wykonywac za pomoca planografu w sposéb ciagly a w przypadku jego braku, za zgoda
Inspektora Nadzoru, tatg 4-metrowa co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach na
kazde 500m2 odebranej nawierzchni. Nierownosci nie mogga przekracza¢ 5mm. Wykonawca
zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej nawierzchni.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Lp. Wyszczegdlnienie badaf i
pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
kraweznikow, obrzezy, sciekdéw plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
| 2 [Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
nawierzchni w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokoéciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szeroko$¢ wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 |Rozmieszczenie i szeroko$é spoin i Wg pktu 5.5 5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robdt podano w S-00."Wymagania ogéine".

7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg dla robét drogowych jest 1 m2
Jednostka obmiarowa dla montazu kraweznikow jest 1 mb
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
0OgblIne zasady odbioru robét podano w $-00 ,,Wymagania ogéline".
Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane w wykonaniem drogi wraz z warstwami podtoza:

. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi grubosci warstw drogowych i ich zageszczeniu
. odbiorowi koncowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.01 "Wymagania ogodlne™

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

Cena jednostkowa obejmuje :

o zakup materiatéw,

° dostarczenie materiatow i sprzetu

. przygotowanie betonu i kruszywa

. wykonanie koryta z odwozem ziemi
wykonaniem podbudowy

. utozenie kraweznika chodnikowego

° utozenie kostki

° uprzatniecie miejsca pracy
PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczego6lne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujq inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowieri ponizszych dokumentéw

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposredniag
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

OCONOTUVTDA WNH
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S-01.07.03 MONTAZ TRYBUN
kod CPV 45420000-7

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

15

2.1

2.2

3.1

3.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
prac przy montazu trybun dla widzow w ramach projektu: ,,Zagospodarowanie Gminnego
Centrum Sportu w Trzcianie” - roboty budowlano -drogowe

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robét objetych ST

a) montaz marek stalowych do el. palisady
b) montaz listew siedzisk

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.01. Czeé¢ ogdlna.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S 00.01 "Wymagania ogoélne".

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéow

Wymagania podano w S-00 ,,Wymagania ogélne".

Rodzaje materiatéow dla wykonania robot

- marki stalowe z profilu zamknietego 50x25x2mm, warsztatowo wykoriczone i pomalowane
antykorozyjnie, 1=35,0cm

- listwy systemowe siedzisk z PCV 85x35mm i gr. scianki 3,0mm

- kotki rozporowe

SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.01 "Wymagania ogoéine".

Sprzet do wykonania robét

Do robot zwigzanych z montazem trybun nalezy stosowacé:

- wiertarki i wkretarki mechaniczne,

- pity do ciecia
- faty, poziomice i inny drobny sprzet monterski
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TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w S 00.01 "Wymagania ogdlne".
Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami
w sposbb zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przez zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.01 "Wymagania
ogolne".

Montaz marek stalowych

Po wykonaniu nawierzchni pod trybunami z kostki i palisady betonowej, mozna przystapic¢ do
montazu siedzisk dla widzéw. Marki stalowe (gotowe), pomalowane, nalezy montowac do El.
palisady za pomoca kotew rozporowych, przyjmujac 4 mocowania dla 1 marki. Rozstaw marek
w rzedzie siedziska - ok.1,5m.

Montaz desek siedzisk

Jako deski siedzisk, projektuje sie gotowe, systemowe, do tego celu przeznaczone, listwy z
profilu zamknietego z PCV 85x35mm o gr. $cianki 3,0mm. Listwy (po 3 sztuki na siedzisko),
nalezy montowac do marek stalowych za pomoca $rub stalowych

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot podano w $ 00.01 "Wymagania ogélne".

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot drogowych obejmuje:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentéw materiatéw (certyfikaty, atesty itp.),
. sprawdzenie zgodnosci materiatow z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
o sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac

Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych STWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostad
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét
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Wymagania ogoine dotyczace obmiaru robét podano w $-00."Wymagania ogéine".
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq dla montazu marek stalowych jest 1 szt
Jednostka obmiarowg dla montazu desek siedzisk jest 1 mb

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w S-00 ,,Wymagania ogéine".
Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane w wykonaniem drogi wraz z warstwami podtoza:

. odbiorowi wstepnemu

. odbiorowi koncowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w S 00.01 "Wymagania ogo6lne"
Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczaltowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

Cena jednostkowa obejmuje :

zakup materiatow,

dostarczenie materiatow i sprzetu
montaz marek

montaz listew (desek) siedzisk
uprzatniecie miejsca pracy

Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie — roboty budowlano-drogowe



