ZAGOSPODAROWANIE GMINNY OSRODEK SPORTU W TRZCIANIE dziatki ewid. - 903/ 10, 903/ 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

Nazwa i temat:
PROJEKT

GMINNE CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
wraz z infrastrukturg techniczng

dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY — wykonanie prac budowlanych

PLAC ZABAW DLA DZIECI, BOISKO - TOR ROWEROWY, BOISKA SPORTOWE,
UTWARDZENIE WALU ZIEMNEGO, UTWARDZENIE [ SKOCZNIA W DAL,
WIATA GOSPODARCZA,OGRODZENIE, POLICZNIKOWE LINIE KABLOWA

Z OSWIETLENIEM, PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO KURTYNY WODNEJ

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Inwestor: GMINA SWILCZA 36-072 Swilcza Swilcza 168
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dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

Jednostka Projektowa:
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35-119 Rzeszow, ul. Lewakowskiego 3/60
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Swilcza 168 pow. rzeszowski NIP 517-00-45-613 tel. 017-86--70-100
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sprawa: RGP.7021.16.2017 Swilcza 01-09- 2017

mgr inz. arch.
Jarostaw tukasiewicz

Gmina Swilcza informuje, ze instalacje oSwietlenia projektowane
wykonywane beda jako policznikowe. Uwzglednione one zostaty w bilansach
mocy elementdéw wykonanych i przewidziano miejsca na ich wiaczenie w
wykonanych rozdzielniach elektrycznych.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a.

strona:
e-mail: ug




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy F1000
Obiekt: Trzciana dz.903/10, 903/ 11
ldentyfikator i nazwa jednostki ewidencyjney: 181612_2 Swikcza
Identyfikator | nazwa obrebu em'ab'rcy%ﬁﬁw 2.0009 Trzciana

Sprawdzono ze shorem Gt SUL w PGLGTR Hzeszow:
- wriesiono projektowarne sieci uzbrojenia terenu

- (nie) wystepujg tereny zmeliorowane,

Padwindcas sig, te ninlejszy dokument aastad
epracowany w wynilu prac geodezyinych
{ kartograficanych, kedrych rezuitaty zawiera operet

P.1 - plaskownica prefabrykowana kwadratowa
P.2 - zestaw zabawowy drawniany:

- wieza wyscka z dachem

- zjezdzalnia duza

R.1 - przestrzen wiaty stadionowej
dla zawodnikéw rezerwowych - 2 szt.
B.1a - tar skoczni w dal

B.1b - piaskownica skoczni w dal

el i : : 5 o i technicany wpisany do ewidenc)i materiaiow i j
Mapg wykonono zgodhie z licencjq mv: 440,1807.2017_1816_K05 - {(nie} wystepujg zloza uurov?'zéw mmetatnych © f;i:ﬁs :'u::)r:.r &Z?za:u&:: - ::,;L ;;; E;ﬁ ¢ - p:zeplotma 7 projektowane utwardzenie - kostka brukowa szara
Uktad wspdirzednych plaskich prostokgtnych: 2000/7 PODGIK.440. 407 .. 201 | kartograficznego - drabinka sko$na ] projektowane utwardzenie - tartan
Uklad wysokosci: Kronsztadt g Azesz6w. dnia2@ 041 . 201} Sy - schody projektowana przestrze piasku

Mapa aktuna wg stanu na dzier: 08.04.2017 r.
Granice obszaru aktualizacyi oznaczono linig przerywang
Informacja o shizebnosciach gruntowych: nie badano

1 scoderyiny i s

Organ prowadzacy STAROSTA RZESZO'.
pafistwowy zasth Powatowy Oéroces Doxum
e aficary }

P.3 - wazka drewniana - 2 szt.
P.4 - husawka podwona
- belka metalowa, nogl drewniane

-~  projektowana zeleh
e Obrzeze betonowe
——— obrzeze tartanowe

FIRMA GEODEZYINO-PROJERTOWA P.5 - fawka z oparciem - 4 szt.

a cek Bryl - konstrukcja stalowa, siedzisko z drewna
‘ “ %ﬂ;’f{ ifm ’Bﬂ"ﬂ whiony P.6 - lawka bez aparcia- 2 szt.
REGON 690231765 NiP 45-423.95-86 Kres 1.2 4 -konstrukcla stalowa, siedzisko z drewna
8. 501 G #80 ® Kosze na $mieci konstrukcja stalowa,
iy { narwisl Bib s pociviviutry vykoa) mepy ‘remer Swiadoctve qEmdsiy szczeble z drewna - 4 szt.
oo pogals cesby reprosenivis] ben podviis! TG Iy ora? fago podich / P.7 - stét do tenisa stolowego - prefabrykat betonowy
P.8 - stét do gry w gry planszowe prefabrykat betonowy, _
e e o _ - siedziska z drewna
< T (TR KRR o Arkusz: 7. 2‘;5'2&0""‘3 s projektowane utwardzenie - kostka brukowa szara {  J A\
R P TR RIS 7.125.26054 projektowane uiwardzenie - kostka brukowa grafltowa R o PRI ) i
---- hasa Il T & -~  projektowana zeler niska G.1 - wiata gospodarcza
=TT 1 1 SRS rojektowana zelen wysoka PR g
i I‘ﬁ i i | L 101 @ zb rjz e7e betonowe Wy Gg 7??’2‘::,?:{323 ::g?ﬁ:%‘fe}, li<eostka brukowa szara
| £ 4 1o £ " -  projektowana zelen
Aty e ] 0 T : v . . ———— obrzeze betonowe
i M /s A B Vi [ES LON  PR V [ A __ w-@40 ____ projektowany przytgcz wodociggowy do kurtyny
| i i Y I PE wodnej

Punkt wigczenia praj. przytgcza wody,
do istniejace] sieci wodoc¥agowej,

Skrzynka hydrantowa uliczna,zeliwna, owalna

Stopy betonowe pod kurtyng wodng OGRODZENIE

Korytko betonowe do odprowadzenia wody spod

kurtyny e Ogrodzenie z siatki stalowe]j 1.25 m na stupkach stalowych +
bramka 1,2 m , bramka 1,5 m brana uchylna 3,5 m,
brama rozsuwna 5 m

& | _—

ey L =0 - - - T ) i o ) i . BUISARU - O ROWERUVYY

v 1.1 - start - nasyp
i i ; 1.2, 1.3 - .11~ tor przeszkéd rowerowych | - nasypy
[1.1, 11.2, 11.3 - tor przeszkad rowerowych Il - nasypy

PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY

\\\ . _ -+ projektowana zelen niska - o
\ #*  poziom przeszkody ponad teren
_\\ skarpy do 30 cm nie przedstawlono na rysunku OZNACZENIA ELEKTRYCZNE

. I N @ (1-6) Projektowany stup okragly S-40PC-3

_ ’ .
isniejacy | BOISKA SPOTROWE @ (7-8) Projektowany stup okragly S-70PC-3
i ) 1.101, 2.1l - 5.111 @ (9-12) Projektowany stup okragly S-90PC-3

' W.1 - bolsko wielofunkcyjne jof Projektowana oprawa o$wietleniowa stupowa:

pozior ibtniejacy W.2 - boisko do koszykdwki
: [ powierzchnia tartanowa + 2 kosze stale mocowane]
W.3 - boisko do pitki sitkowej
[ powierzchnia tartanowa + 2 stupkl mocowane teleskopowo] >
W.4 - fawka bez oparcia- 6 szt.
W.5 - pitkochwyt [stupki stalowe, siatka stalowa, h= 4m)]
W.3 - boisko do pliki sitkowej plazowej
[ powlerzchnia z piasku ograniczona tasma + 2 stupki stale mocowane ]
: projektowane utwardzenie - tartan
prajektowana przestrzen piasku
-~  projektowana zelen
——— pitkochwyty 4 m z obrzezen betonowym ograniczajgcym tartan
[wys obrzeza: + 3 - pd, wsch, zach,;
- = 0.5 pn]
tagma ograniczajaca bisko do pitkl plazowsj

S01 - OCP MILEDA 55W 5000im

$02, SO3 - DELTA LED CLEAR 100W 10700Im
Proj. oprawa oswietinia zewnetrznego

DELTA LED CLEAR 25W 2900im

18,
38 48l8

T.1 - projektowane utwardzenie walu ziemnego - kostka brukowa
T.1a - projektowane tawki do siedzenia 3 rzedy
T.1b - projektowane schody
T.3 - projektowany chodnik ze schodam! - kostka brukowa
vy projektowana przestrzen z kostki brukowej

~+-  projektowana zelen
---------- obrzeze betonowe

216
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Instalowac¢ oprawe osw.
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Instalowa¢ oprawe o$w. ! '
wraz z czujnikiem ruchu

19/23m
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w Ist. rozdzielnia

Ist. budynek socjainy

nas$wietlacze mocowane

na $cianie budynku
h=4m
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SCHEMAT STRUKTURALNY OSWIETLENIA

SO3 S03
*I r./
_i_, \_
4A{1 4A-F
' i —® Proj. ZK-1 + SO
7 8 wg. odrgbnego schematu
ZK-1 + SO
L Proj. YAKXS 5x16mm?® [ |
T T T a9s5m T

Ist. kabel nN wprowadzi¢ do proj. ZK-1 I

Proj. YAKXS 5x16mm’

90/96m

Projektowana oprawa o$wietleniowa stupowa:
SO1 - OCP MILEDA 55W 5000lm

S02, SO3 - DELTA LED CLEAR 100W 10700!m
> Proj. oprawa oswietinia zewnetrznego

DELTA LED CLEAR 25W 2900Im

Projektowany kabel nN o$wietleniowy.

— Istniejgcy kabel o$wietleniowy

ZK-1 + 80

@ (1-6)
@ (7-8) Projektowany stup okragty S-70PC-3
@ (9-12) Projektowany stup okragty S-90PC-3

ist. ist.
Y @ Istniejacy stup oéwietleniowy wraz z oprawa.

Froj. ztgcze ZK-1 + SO (skrzynka oswietleniowa)

Proj.ektowany stup okragty S-40PC-3




Trzciana

ESSYSTEM

Edytor RZ
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.04.2017

ESSYSTEM 5596412 DELTA LED 360.LED 840 2900lm CLEAR 25W RAL7042 DRV /
Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 76 98 100 100 100

Projektor montowany na dowolnej statej powierzchni. OBUDOWA: odlew
aluminiowy. DYFUZOR: szkio hartowane, przezroczyste . ZRODLO: diody
LED lub RGB, trwatos¢ eksploatacyjna 50 000h pracy, SDCM 3, dla RGB
zasilacz DMX i driver wbudowane w oprawe. PRZEZNACZENIE: oswietlenie
obiektéw przemyslowych, terendw otwartych, boisk oraz o$wietienie
iluminacyjne obiektdw architektonicznych. TECHNOLOGIA 3xS: save
money, save energy, save time.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
50° 90°
75° 759
60° 300 60°
450
45° / 45°
600 //
30° 15¢ 0° 15° 3g°
cdfkim 1 = 100%
——C0-C180 —C90- Q270
Wylot swiatia 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
o Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
> Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : ; ;
" Kierunek spojrzema w poorzek Kierunak spoyrzenia wzdhuz
po;n.asz‘zg:m do osi fampy do osi lampy
21 M| 160 169 162 171 173 | 160 169 162 171 173
3| 160 168 163 170 173 | 160 168 163 170 173
4H | 159 167 162 170 172 | 158 167 162 170 172
64 | 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
8H| 158 165 162 168 171 | 158 165 162 168 171
12H | 158 164 162 168 171 | 155 164 162 168 171
H M| 159 167 162 369 172 | IS8 167 162 169 172
3H| 159 166 163 168 172 | 159 166 163 169 172
44| 159 165 163 168 171 | 159 165 163 168 171
6H | 159 163 163 167 171 | 159 163 163 167 {71
8H | 158 163 162 166 170 | 158 163 162 166 170
12# | 158 162 162 166 170 | 158 162 162 166 17.0
84 44| 158 162 162 166 170 | 158 162 162 166 (7.0
64| 158 161 162 165 170 | 158 161 162 165 170
S8H| 157 160 162 165 169 | 157 160 162 165 159
12H | 157 159 162 164 169 | 157 155 162 164 169
124 4H | 158 162 162 166 170 | 158 162 162 166 170
6H| 157 160 162 165 165 | 157 160 162 165 169
sH| 157 159 162 164 168 | 157 158 162 164 169
Weriacjz pozycl chserwatons dia odstepdw ogri 5
S=10H +1.0 / <25 +10 [ <25
S = 1.5H 26 [ 63 26 [ 6.3
S=2.04 +44 [ -10 =44 [/ -0t
Tabela standardova BKOO BK00
Skiadnik sumy a7 27
kergkty e 2
Poprawione wikali célesiania odniesions 0dIm Cakowily strumrert swaling

'S
Strona 1



Trzciana

ESSYSTEM

Edytor RZ
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.04.2017

ESSYSTEM 3682000 OCP MILEDIA 2 419.LED 840 3900im OPAL 50W RAL9005 DRV /
Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 76
Kod Flux CIE: 23 50 77 76 100

Oprawa montowana na stupie, OBUDOWA! aluminiowa, lakierowana na
czarno. DYFUZOR: PC, opalowy. ZRODLO: modut LED z zabezpieczeniem
termicznym, trwalos¢ eksploatacyjna 59 000h pracy dia LS0B50.
PRZEZNACZENIE: oswietlenie terendw otwartych, drog osiedlowych,
ciagow pieszych, parkéw, placow. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save
energy, save time.

Wylot swiatfa 1:

1359 150° 165° 180° 165° 150° 135°
120
100
1200 80 120°
60
105° 40 105°
/*\
9g° 900
75% 75¢
60° ﬁ/ 60°
45° 30° 15° o° 152 30° 45°
cd/klm 1= 100%
——(C0-C180 —— (90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedhug UGR
o Sufit 7 | 7 50 50 30 70 70
Sciany 50| 30 50 30 38 50 30
o poda?aa 20 | 20 20 20 20 20 20
i Kierunek spojrzenia w poarzek Kerunak spoy
pomieszczenia .
T x Y do osi lampy
2 2| 153 166 55 172 180 [ 153 166
3| 180 192 187 199 206 | 180 192
4| 193 204 200 211 219 [ 123 204
64| 205 216 212 223 31 | 205 216
s | 211 221 218 s 37 | a2t
12| 207 226 224 234 242 | 27 228
4 M| 160 172 167 178 186 | 160 172
3H| 190 200 197 207 215 | 190 200
44| 204 203 2n1 20 229 | 204 23
64 | 218 226 226 234 243 y
eH | 225 233 233 240 249
12| 232 239 239 246 255
31 aH 0209 217 207 225 234
6H | 226 232 234 240 250
sH| 234 240 242 248 258
124 | 243 248 251 256 266
124 an | 210 207 28 225 234
6h | 22.8 242 251
sH | 237 50 260
Wartacje poryci ol .
S=1.04 +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S =3.5H 0.2 [ 0.2 +0.2 [ 0.2
5 =204 ~03 / 04 -03 [ 04
Tabeia sandardowa Bl BKi1
Skladnik sumy 15 36
koraity
5 i Coko P .

'S
Strona 2



DIALux

Trzciana
28.04.2C17
ESSYSTEM Edytor RZ
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna / Oprawy (plan rozmieszczenia)
C) T9587m
6) 18286
D T7269
@ Tec.o2
@ @ @ Ta238
@ T2475
) £
18.45
@ T11.87
® o)
[ i 1 [l -— ol -046
-93.53 7923 -67.58 -47.10 0.26 31.94m
Skala 1 : 898
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta
1 6 ESSYSTEM 3682000 OCP MILEDIA 2 419.LED 840 3900im OPAL 50W RALS005 DRV

2 2 ESSYSTEM 5596412 DELTA LED 360.LED 840 2900im CLEAR 25W RAL7042 DRV
3 14 ESSYSTEM 5596612 DELTA LED 360.LED 840 10700Im CLEAR 100W RAL7042 DRV

S
Strona 3



DIALUX

28.04.2017
ESSYSTEM Edytor RZ
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna / boisko h9m / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E) -
7/ 150 120 \ \ / / 120 T17.07m
150 - /
~150 10 90 60
: 90 120 150
N 120 f
/ 120
120 120 \
120~ 90 120 120/
90 N
| 120—"
90 /
90
1207120 120~
d 120 120 120
) 90 / \
120 120
i 90 ! -
1/20 120 ' 1§O
120 \ 150
60 120
.\\_/ 80 Vs \ / 1
, . 7000
0.00 2795 m

Wartoéci Lux, Skala 1 : 200

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(2.004 m, 0.877 m, 0.000 m)

i

Siatka: 128 x 128 Punkty

E . /E

min m

0.487

Emin / Emax
0.313

E E,.. [IX]

153

E,, [Ix]
99

min l-

48

Strona 4



Trzciana

DIALux

28.04.2017

Edytor RZ
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / plac zabaw h4m / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

ESSYSTEM
/ i0 /15-
/ / 15
]
10 1?
® \ s
5 10230
5
\\5‘. \5
AN Y- S
. 5
“oo
10 \
\
N\ 10 5
15 ]
/ 10
15
5
10
5/—5_
/5 5
.5 /
5 /10’10
10 /15—
/ 15
5 10 1{5 26]
\
\ \ 15
. \_
— i
0.00
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-91.877 m, 69.920 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E,, [Ix] Ein [IX]
6.27 1.46

T2595m
70.00
13.07m
Wartosci Lux, Skala 1: 203
Emax [Ix] Emin / Em Emin Emax
21 0.233 0.071

Strona 5



ZAGOSPODAROWANIE GMINNY OSRODEK SPORTU W TRZCIANIE dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. rzciana, Gmina Swilcza

PROJEKT WYKONAWCZY - WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
CZESC ELEKTYCZNA
1.Dane ogodlne:

Nazwa i temat - GMINNE CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
wraz z infrastrukturg techniczng dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina
Wilcza

Adres: dziatki nr ewidencyjny - 903 /10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza
inwestor;: GMINA SWILCZA 36-072 Swilcza Swilcza 168

2.Zakres projektu :
Zadanie inwestycyjne VIl - Inwestycje dodatkowe

2.1.Policznikowe linie kablowe
2.2. Latarnie o$wietleniowe

3. Zasilanie i sterowanie

Aktualinie istniejagce oswietlenie zewnetrzne zasilane jest z istniejacej rozdzielnicy
zlokalizowanej w budynku socjalnym

Sterowanie istniejacego oSwietlenia z istniejacej rozdzielnicy zegarem sterujgcym
Zasilanie oswietlenia projektowanego wykonaé poprzez potaczenie nowych odcinkéw
Kabli z istniejgcymi kablami policznikowymi oswietleniowymi

Obwdd oswietleniowy projektowany z latarniami oswietleniowymi od numeru 1-6 - stupy
S-40PC przytaczyé do istniejacego stupa os$wietleniowego i istniejgcego sterowania, za
wyjatkiem lampy na stupie nr 1 i nr 6 na ktdérych oprawa zintegrowana bedzie

z czujnikiem ruchu, takie rozwigzanie wskazat Inwestor.

Dla zasilania latarni od nr 7 do nr 12 wyprowadzono obwody z nowego zestawu
skrzynek ZK2 +SO. Sterowanie tymi latarniami reczne w miare potrzeb przyciskami

w skrzynce zamykanej na klucz, istnieje mozliwo$¢ zainstalowania zegara sterujgcego
dla tego obwodu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

4.Kable zasilajace.

Zastosowano kable zasilajace typu YAKXS 5x16mm?. Kable uktada¢ w ziemi w rowie
kablowym na gteboko$ci 0.8m szer. 0.4m na 10cm podsypce piasku 15cm warstwg
ziemi folig koloru niebieskiego i zasypany ziemig, .

Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi i drogami utwardzonymi w rurach ostonowych
DVK fi 75.

Catos¢ robot kablowych wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP —E -004

Zasilanie naswietlaczy na budynku przewodem YDY 3 x 2.5mm?



ZAGOSPODAROWANIE GMINNY OSRODEK SPORTU W TRZCIANIE dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

6. Stupy oswietleniowe projektowane

Zastosowano stupy oS$wietleniowe stalowe.

- stupy nr 1-6 zastosowano parkowe okragte S40PC -3
- stupy nr 7 — 8 zastosowano S-70 PC-3

- stupy nr 9-12 zastosowano S-90 PC-3

7. Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe mocowane na stupie nr 1-6 - oprawy OCP MILEDA 55W 5000im

Oprawy os$wietleniowe mocowane na stupie nr 9-12 - oprawy DELTA LED CLEAR 100W
10 700Im

Oprawy o$wietleniowe mocowane na stupie nr 7-8 - oprawy DELTA LED CLEAR 100W
10 700Im

Oprawy o$wietleniowe mocowane na budynku. DELTA LED CLEAR 25W 2900Im

- sterowanie wytacznikiem z wewnatrz budynku , przewody zasilajgce YDY 3 x 2.5mm?

8 Ochrona od porazen
Zgodnie z obowigzujacym systemem ochrony od porazen zastosowano uktad TN-C
- szybkie wyfgczenie zasilania.

Projektant
mgr inz. Aleksander Szalwa
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UWAGI:

SKRZYNKA SO — OBUDOWA POLIESTROWA Il KL. OCHRONNOSCI
SKRZYNKA SO ZAMYKANA NA KLUCZ

SKRZYNKE SO MONTOWAC NAD ZtACZEM ZK—-1

PRZYCISKI P1 i P2 DO OSWIETLENIA UMIESCIC W OSOBNEJ
SKRZYNCE ZAMYKANEJ NA KLUCZ.
ZLACZE ZK—1 — OBUDOWA W Il KL. IZOLACJ

~ 230/400Y, 2504, 16kA
DO % — 4
( 1
Fs1 i
. )} Fs1 1y
5 [N A
f;ﬁ cr%K 5’& ;;:"
t 864 C15
KS1
d | kst|
=l :
164
lxu S
E KL1
Y
&
PE
P1° p2°
ZK-1 - ~
2
g =1
© i
Q% ~ o N
cino X =1
L Ll ™~ 209
|~ 0} > [ =
RBKOO Hee 228
RALSIA A O I< o <C
£
Q
e
@
E rm e P (eI
2 7
c o
8§13 S
w C R RS,
(Nu E oy WACR UPRASMICA '-;wrs D
mammm PROETOR: 7 -\’_(7

4.2017
1




-
O
=
>

w
=~
g
x
S
[~
(72}
g
L

(400x85)*

F150/200
(F100/200
dla stupa H<7m)

axaxh

TYP H @dID; z L m TYP
m mm  mm/m  mm kg m i
S-60PC-3 60  60/136 48 03x03x10
S-70PC-3 70 60/1485 58 F100200
S-80PC-3 80 60161 69
S-90PC-3 90 601735 45 4o 81
$-100PC-3 10,0  60/186 94 03x03x15 =
S-110PC-3 110 60/198,5 107 F150/200 2§
$-120PC-3 120 60210 122 i
@d - Inne Srednice montazowe opraw nalezy okreslic w zapytaniu lub zaméwieniu §¢
4
= i
i
i
i
2
g
t
i

"Lm‘-)w":,_;“ﬁ{{.n‘i«}‘ﬂﬂw‘ R

Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 i

P opraw : ; 2 Mg i

Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ] ]

I | ! il

kg <300m  <500m  <300m  <950m  KNm

n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m. B

S-60PC-3 50 0,801 0,573 0,515 0,343 57 8

§-70PC-3 50 0,773 0,544 0,486 0,318 72

§-80PC-3 50 0,697 0,481 0,427 0,271 85j

S-90PC-3 50 0,671 0,456 0,403 0,252 10,2 3
$-100PC-3 50 0,644 0,431 0,379 0,234 | 12,1
$-110PC-3 50 0,618 0,409 0,358 0216 14,1
$-120PC-3 50 0,592 0,389 0.339 0,199 16,1




OSWIETLENI

)
%

ad
~ axaxh
) _‘@\ TYP H JdIDg Z L m TYP
m mm mm/m  mm kg m
- N
A 03x0,3x075
) $-30PC-3 30 60/99 12,5 23 751200
03x03x1,0(0.75)
) S-40PC-3 4,0 60/109 12,5 100 3 F1001200 (F75/200)"
03x03x1,0
S-50PC-3 50 60/121 12,5 39 F100/200
*- Fundament w zaleZnosci od obcigzenia shupa
Jd - Inne $rednice montazowe opraw nalezy okreslic w zapytaniu lub zamowieniu
N
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I f
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SER
 — ’
F100/200
(F75/200)
¥ & TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 ”
T opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’] -
Nm | | il i
A kg <300m <500m <300m <950m KNm
5t ' n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
5, L\ S-30PC-3 50 0,940 0,707 0,647 0,464 2.2
5.1 Aa\»/ S-40PC-3 50 1018 0757 0690 0487 35
- - - Wym/ar’}/ do[ycza Sfupa H<4m S'SOPC-?) 50 0,816 0,592 0,535 0,364 42

- wymiary dotyczq stupa H=3m
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