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PROJEKT BUDOWLANY

Dane ogdlne:

GMINNE CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE )
wraz z infrastrukturg techniczng dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

Zakres: plac zabaw dla dzieci, boisko - tor rowerowy, boiska sportowe, utwardzenie watu ziemnego,
utwardzenie i skocznia w dal, wiata gospodarcza,ogrodzenie, policznikowa linie kablowa z
oswietleniem, policznikowa instalacja wody

Przedmiot i zakres opracowania.
Projekt obejmuje zakresem prace budowlane objete zakresem zgtoszenia oraz uzgodnienia z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Projekt zostat sporzadzony na podstawie :

- Uchwaty Nr XXXI11/212/2016 Rady Gminy Swilcza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nrl
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50/99 w Trzcziianie,

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGM-7331/8/L/08 dla zamierzenia
inwestycyjnego pod nazwa : Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji” na terenie obejmujgcym czesé
dziatki nr ewid: 903/5 potozonej w miejscowosci Trzciana, Gmina Swilcza

Teren na ktérym znajduje sie inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na potozenie w
strefie ochrony zachowanych elementéw zabytkowych i przylega do terenu Scistej ochrony
zachowanych elementdw konserwatorskiej podworskiego zespotu parkowego.

Postanowieniem NR UOZ-Rz-1-4156/10/09 z dnia 28.01.2009 r. Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
Delegatura w Rzeszowie uzgodnit projekt decyzji o ustaleniu celu publicznego.

Zakresem opracowania jest ,Projekt budowlany” w , Architektoniczno-budowlanej” i obejmuje:
- opis techniczny

- rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe

- opracowanie graficzne

Zakres projektu :
Inwestycja | - PLAC ZABAW DLA DZIECI
Inwestycja Il - BOISKO - TOR ROWEROWY
Inwestycja Il - BOISKA SPORTOWE
Inwestycja IV - UTWARDZENIE WALU ZIEMNEGO
Inwestycja V - UTWARDZENIE | SKOCZNIA W DAL
Inwestycja VI - WIATA GOSPODARCZA
Inwestycja VII - UTWARDZENIE WALU ZIEMNEGO
Inwestycja VIlII- OGRODZENIE
Inwestycje dodatkowe —POLICZNIKOWE LINIE KABLOWA Z OSWIETLENIEM
i POLICZNIKOWA INSTALACJA WODY Z KURTYNA WODNA.
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Zadanie inwestycyjne |

Plac zabaw dla dzieci, plac do gry w tenisa stotowego, miejsce do gry w gry
planszowe

Lokalizacja

Plac zabaw zlokalizowany w zachodniej cze$ci dziatki 903/10 przy ciggu pieszym biegngcym przy
krawedzi boiska sportowego.

Umiejscowienie zapewnia osiggniecie prawidtowych odlegtosci 10 m od drogi i parkingdéw.

Plac do gry w tenisa stotfowego, miejsce do gry w gry planszowe zlokalizowano od strony
potudniowej placu zabaw dla dzieci.

Kurtyna wodna zlokalizowana pomiedzy placem zabaw, a wejsciem na stadion.

Typ kurtyny i lokalizacja przedstawiona w czesci instalacje sanitarne

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy teren

Cze$¢ dziatki przewidzianej na etap inwestycji jest nie zabudowana pokryta zielenig niska.
Rzedna terenu ksztattuje sie na poziomie od 220,17 do 220,49 m.n.p.m. bez konkretnie
ukierunkowanego spadku.

Infrastruktura techniczna

Przez teren i w okolicy inwestycji przechodzg nastepujace media:.
- energia elektryczna — oswietlenie lampami parkowymi ,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- wodociag

Zielen
Teren inwestycji pokryty jest zielenig niska uporzgdkowang stanowigcg powierzchnie biologicznie
czynna.

Rozbidrki obiektow i obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na terenie nie wystepuja.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dane liczbowe:
Powierzchnia czesci dziatki 1346,6 m*
Powierzchnia placu zabaw 386 m?
Powierzchnia placu do gry w tenisa stotfowego 54 m?
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Powierzchnia miejsce do gry w gry planszowe 10,3 m?
Powierzchnia zielona 296 m?
Utwardzenia [chodniki] 90 m?
Teren biologicznie czynny 1192,6 m2

Zadrzewienie
Zaprojektowano ziele w postaci szpaleréw grabow strzyzonych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie przylegtym do istniejgcego chodnika od strony zachodniej zaprojektowano plac zabaw
dla dzieci zapewniajgc prawidtowe usytuowanie od drég i parkingdw.

Elementy zagospodarowania terenu — obiekty malej architektury
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje :
Plac zabaw:

A. piaskownica prefabrykowana kwadratowa drewniana z czterema siedziskami dla dzieci
200x200x0,4. [siedziska ptyty HDPE]

o //MMT
g

B. zestaw zabawowy drewniany pow. placu -7,8x8,7 m, wysokos¢ 2,1 m, wymiary osiowe
4,4x4,8 m :
- wieza wysoka z dachem
- zjezdzalnia duza
- przeplotnia
- drabinka skosna
- schody
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- belki konstrukcyjne wykonane z drewna iglastego bezrdzeniowego o wymiarach 100x100 mm,
posadowione w gruncie na kotwach stalowych na gteboko$¢ min 60 cm,

- podest wykonany z deski ryflowanej,

- daszki i burty wykonane z ptyty HDPE,

- $lizg zjezdzalni wykonany z blachy nierdzewnej

C. wazka drewniana 2 szt. - model hustawki wahadtowej zwanej wazka [pow. placu -6,0x3,1
m, wysokos$¢ 1 m, wymiary osiowe 3,0x0,6 m — wymiary okreslone jako maxymalne]

- belki konstrukcyjne wykonane z drewna iglastego bezrdzeniowego o wymiarach 100x100 mm,
posadowione w gruncie na kotwach stalowych na gtebokos$¢ min 60 cm,
- siedziska wykonane z ptyty HDPE,

D. -hustawka podwadjna - konstrukcja fgczona: belka metalowa, nogi drewniane, rodzaj
siedzisk typu bocianie gniazdo [pow. placu -8,10x3,2 m, wysokos¢ 2,2 m, wymiary osiowe 2,2x3,2
m — wymiary okreslone jako maxymalne]

- konstrukcje nosne wykonane z bezrdzeniowego drewna iglastego wymiarach 100x100 mm,
posadowione w gruncie na kotwach stalowych na gteboko$é min 60 cm,
- belka pozioma hustawek metalowa,

- siedzisko hustawki mocowane za pomocg ocynkowanych faricuchéw posiadajgcych odpowiednie
atesty,

E. -tawka z oparciem - konstrukcja stalowa z kgtownika malowana metoda proszkows,
siedzisko z drewna iglastego.[1,9x0.55x0,95 m] — 4 szt
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F.- tawka bez oparcia -konstrukcja stalowa z katownika malowana metoda proszkowg,
siedzisko z drewna iglastego [1,9x0.42x0,45 m]. — 2 szt.

T

G. kosze na $mieci konstrukcja stalowa z kgtownika malowana metoda proszkowg, szczeble
z drewna iglastego— 4 szt.

H.- Placu do gry w tenisa stotowego — st6t do tenisa stotfowego [prefabrykat betonowy]
wymiarach 2,74x1,52 m na placu utwardzonym kostka betonowg 8,74x4,52 m

st ol
u— U/

I. - Miejsce do gry w gry planszowe — st6t do gry w gry planszowe [szachy, chifczyk itp.] na
placu utwardzonym kostka betonowg 3,8x2,7 m

i
L__,-
[

Uktad komunikacyjny
Komunikacja wewnetrzna na dziatce jako cigg pieszy odbywac sie bedzie po istniejgcym chodniku.
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Miejsca postojowe :
Poniewaz nie zwieksza sie ilos¢ oséb korzystajgcych z GOS nie wyznacza sie nowych miejsc
postojowych.

Odwodnienie

Odwodnienie miejsc postojowych oraz drog manewrowych (odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych) realizowane bedzie poprzez odpowiednie spadki do projektowanych oraz
istniejgcych wpustéw ulicznych a nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Technologia wykonania nawierzchni

Plac zabaw

-darn —5cm

-ziemia humusowa — 25 cm
-siatka bazaltowa antykretowa.

Przestrzenie utwardzone i chodniki
- warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 2-3 cm

- podbudowa z pospodtki stabilizowanej cementem Rm=2.5 MPa -15 cm

- warstwa odcinajgca z piasku - 10 cm zageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego
- nasyp naturalny - wyrdwnanie i zageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego

Zadanie inwestycyjne Il

Boisko - tor rowerowy

Lokalizacja
Boisko — tor rowerowy zlokalizowany we zachodniej czesci dziatki 903/10 i 903/11 rownolegle do

drogi okalajacej osrodek sportowy od wschodu.

Istniejacy teren

Cze$¢ dziatki przewidzianej na etap inwestycji jest nie zabudowana pokryta zielenig niska.
Rzedna terenu ksztattuje sie na poziomie od 218,1 do 220,4 m.n.p.m. ze spadkiem w kierunku
potnocnym.

Infrastruktura techniczna
Przez teren i w okolicy inwestycji przechodzg nastepujgce media:.
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- energia elektryczna — naziemna,
- wodociag nieczynny

Zielen
Teren inwestycji pokryty jest zielenig niska uporzagdkowang stanowigcg powierzchnie biologicznie
czynna.

Rozbidrki obiektow i obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na terenie nie wystepuja.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dane liczbowe:

Powierzchnia czesci dziatki 3153,0 m?
Powierzchnia boiska- toru rowerowego 3153,0 m?
Powierzchnia zielona 3153,0 m2
Utwardzenia [chodniki] 0m?

Teren biologicznie czynny 3153,0 m?

Zielen
Zaprojektowano zielen niska w postaci trawnika poza przestrzeniami toru dla rowerdw.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie toru rowerowego zaprojektowano trzy elementy:or
- punkt startowy

- tor rowerowy wschodni

- tor rowerowy zachodni

Uktad komunikacyjny
Komunikacja wewnetrzna na dziatce nie jest zorganizowana i prowadzi przez tereny zieleni.

Miejsca postojowe :

Poniewaz nie zwieksza sie ilos¢ oséb korzystajgcych z GOS nie wyznacza sie nowych miejsc
postojowych. Tor jest przewidziany dla sportéw rowerowych terenowych i nie potrzebuje
przestrzeni utwardzonych.

Odwodnienie
Odwodnienie jako teren w petni biologicznie czynny nie wymaga dodatkowego odwodnienia.

Technologia wykonania
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Profilowanie przeszkdd w technologii nasypowej ziemnej. Wykonywac zageszczenia i
wyprofilowania co 30 cm z gruntu rodzimego i nawiezienia gliny.

Przyktadowy wyglad toru

Zadanie inwestycyjne Il

Boiska sportowe

Lokalizacja
Boiska sportowe — zlokalizowane we potudniowej czesci kompleksu[ dziatki 903/10 i 903/11 ].

Istniejacy teren

Czes¢ dziatki przewidzianej na etap inwestycji jest nie zabudowana pokryta zielenig niskg — polem
ornym .

Rzedna terenu ksztattuje sie na poziomie od 219,5 do 220,8 m.n.p.m. ze spadkiem w kierunku
potnocnym.

Infrastruktura techniczna

Przez teren i w okolicy inwestycji przechodzg nastepujace media:.
- energia elektryczna — naziemna Sredniego napiecia,

- wodociag nieczynny

Zielen
Teren inwestycji pokryty jest zielenig niska stanowigcg powierzchnie biologicznie czynna.

Rozbidrki obiektow i obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na terenie nie wystepuja.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Dane liczbowe:

Powierzchnia czesci dziatki 2200,0 m?

Powierzchnia boiska- wielofunkcyjnego tartanowego 651,0 m?

Powierzchnia boiska do siatkdwki plazowej 468,0 m2

Utwardzenia [chodniki] 0m?

Teren biologicznie czynny 1549,0 m*
Zielen

Zaprojektowano zielen niska w postaci trawnika .

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie toru rowerowego zaprojektowano :
- boisko wielofunkcyjne
- boisko do koszykdwki
[ powierzchnia tartanowa + 2 kosze stale mocowane]
- boisko do pitki sitkowej
[ powierzchnia tartanowa + 2 stupki mocowane teleskopowo]
- tawka bez oparcia- 6 szt.
- pitkochwyt [stupki stalowe, siatka stalowa, h=4m]
- boisko do pitki sitkowej plazowe;j
[ powierzchnia z piasku ograniczona tasma + 2 stupki stale mocowane ]

Uktad komunikacyjny
Komunikacja wewnetrzna na dziatce nie jest zorganizowana i prowadzi przez tereny zieleni.

Miejsca postojowe :

Poniewaz nie zwieksza sie ilos¢ oséb korzystajgcych z GOS nie wyznacza sie nowych miejsc
postojowych. Tor jest przewidziany dla sportéw rowerowych terenowych i nie potrzebuje
przestrzeni utwardzonych.

Odwodnienie
Nie przewiduje si e specjalnego odwodnienia.
Woda deszczowa rozlewa sie po przestrzeni zielonej.

Technologia wykonania

Warstwy :Boisko wielofunkcyjne
1. Nawierzchnia bezpieczna, elastyczna z kostki w ksztatcie T— 4,3 cm -
2. Warstwa stabilizujgca z chudego betony C10/12 — 10 cm

10
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3. Warstwa nosna z kruszywa tamanego - 15 cm

4. Warstwa odsgczajgca z kruszywa zageszczonego do 1s=0,97 -15 cm
5. Geowtdknina

Obrzeze 830 na tawie betonowej

Koszykowka

Zestaw- sprzetu

1. kosz — konstrukcja - 2 sztuki

2. tuleja fundamentowana - 2 sztuk
3. tablice - 2 sztuki

4. kosz - 2 sztuki

Wymiary i malowanie linii boiska [szerokos¢ linii 5 cm ]

P ] A ] | FRCEE ) L o

vl ]

11
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Pitka siatkowa

Zestaw- sprzetu

1. stupki mocowane w tuleji — konstrukcja - 2 sztuki

2. tuleja fundamentowana - 2 sztuk

3. siatka - 1 sztuki

4. stanowisko sedziowskie — mocowanie czsowe- 1 sztuki

| 1

Wymiary i malowanie linii boiska [szerokos¢ linii 5 cm ]

12
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tawka bez oparcia- 6 szt.

Fundamentowanie wykonac¢ wg zalecen producenta.

Boisko do pitki plazowe;:

1. Piasek—20 cm

2. Piasek zageszczony mechanicznie 22 cm

3. Geowtdknina, siatka bazaltowa antykretowa
Obrzeze — worki z piaskiem jutowe

Zestaw- sprzetu

1. stupki mocowane w tulei — konstrukcja - 2 sztuki

2. tuleja fundamentowana rozgatezna - 2 sztuk

3. stanowisko sedziowskie — mocowanie czasowe- 1 sztuki
4. siatka - 1 sztuk

5. tasma linii 1 sztuk

13
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Wymiary i rozmieszczenie linii boiska [linii 5 cm ]

B0

arvify, SO 1800 LS00

Zadanie inwestycyjne IV

Utwardzenie watu ziemnego

Lokalizacja
Utwardzenie watu ziemnego — zlokalizowane we potudniowe] cze$ci kompleksu dziatki 903/10 .

Istniejacy teren

Czes¢ dziatki przewidzianej na etap inwestycji jest nie zabudowana pokryta zielenig niskg i petni
role watu ziemnego do oglgdania zawoddéw sportowych.

Rzedna terenu ksztattuje sie na poziomie od 218,30 do 220,97 m.n.p.m. ze spadkiem w kierunku
potnocnym.

Infrastruktura techniczna
Przez teren i w okolicy inwestycji przechodzg nastepujgce media:.
- kanalizacje deszczowa,

Zielen
Teren inwestycji pokryty jest zielenig niska — trawnikiem.

14
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Rozbidrki obiektow i obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na terenie nie wystepuja.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dane liczbowe:

Powierzchnia czesci dziatki 1816,0 m*

Powierzchnia utwardzenia 489 m?

Powierzchnia biezni tartanowe;j 682,0 m2

Utwardzenia [chodniki] 26 m?

Teren biologicznie czynny 438,70 m?
Zielen

Zaprojektowano zielen niska w postaci trawnika .

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie zaprojektowano :

- projektowane utwardzenie watu ziemnego - kostka brukowa
- projektowane tawki do siedzenia 3 rzedy

- projektowane schody

- projektowany chodnik ze schodami - kostka brukowa

Uktad komunikacyjny
Komunikacja wewnetrzna na dziatce nie jest zorganizowana. Doprojektowano chodnik i schody
prowadzace od wjazdu uliczki asfaltowe;.

Miejsca postojowe :
Poniewaz nie zwieksza sie ilos¢ 0séb korzystajgcych z GOS nie wyznacza sie nowych miejsc
postojowych.

Odwodnienie

Nie przewiduje sie specjalnego odwodnienia.

Woda deszczowa rozlewa sie po przestrzeni zielonej, a na krawedzi biezni istnieje cigg liniowy do
zbierania deszczowki..

Technologia wykonania

- warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 2-3 cm

- podbudowa z pospodtki stabilizowanej cementem Rm=2.5 MPa -15 cm

- warstwa odcinajgca z piasku - 10 cm zageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego

15
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- nasyp naturalny - wyrdwnanie i zageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego

Zadanie inwestycyjne V

Utwardzenie i skocznia w dal

Lokalizacja
Utwardzenie przy wiatach boiska sportowego do pitki noznej obecnie stawiane sg na terenie

zielnym i nie sg na stale przytwierdzone do gruntu.

Istniejacy teren
Czes¢ dziatki przewidzianej na etap inwestycji jest nie zabudowana. Wiaty sportowe
Rzedna terenu ksztattuje sie na poziomie od 218,30 m.n.p.m.

Infrastruktura techniczna
Przez teren i w okolicy inwestycji przechodzg nastepujace media:.
- nieczynna woda,

Zielen
Teren inwestycji pokryty jest zielenig niska — trawnikiem.

Rozbidrki obiektow i obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na terenie nie wystepuja.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dane liczbowe:

Powierzchnia czesci dziatki 683,0 m*
Powierzchnia utwardzenia 30 m?
Powierzchnia biezni tartanowe;j 55,4 m2
Powierzchnia piaskownicy 23 m?
Teren biologicznie czynny 597,6 m?

Zielen
Zaprojektowano zielen niska w postaci trawnika .

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie zaprojektowano :

- przestrzen wiaty stadionowej

dla zawodnikdw rezerwowych - 2 szt.
- tor skoczni w dal
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- piaskownica skoczni w dal

Uktad komunikacyjny
Komunikacja wewnetrzna na dziatce nie jest zorganizowana. Dojscie odbywa sie po terenach
zielonych

Miejsca postojowe :
Poniewaz nie zwieksza sie ilos¢ 0sdb korzystajgcych z GOS nie wyznacza sie nowych miejsc
postojowych.

Odwodnienie
Nie przewiduje sie specjalnego odwodnienia.
Woda deszczowa rozlewa sie po przestrzeni zielone;j.

Technologia wykonania

- warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 2-3 cm

- podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem Rm=2.5 MPa -15 cm

- warstwa odcinajgca z piasku - 10 cm zageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego
- nasyp naturalny - wyrdwnanie i zageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego

Warstwy :bieznia

1. Nawierzchnia bezpieczna, elastyczna z kostki w ksztatcie T—4,3 cm
2. Warstwa stabilizujgca z chudego betony C10/12 — 10 cm

3. Warstwa nosna z kruszywa tamanego - 15 cm

4. Warstwa odsgczajgca z kruszywa zageszczonego do 1s=0,97 -15 cm
5. Geowtdknina

Obrzeze 830 na tawie betonowej

Piaskownica:

1. Piasek—20 cm

2. Piasek zageszczony mechanicznie 22 cm

3. Geowtdknina, siatka bazaltowa antykretowa
Obrzeze — tartanowe
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Zadanie inwestycyjne VI

Wiata gospodarcza

Lokalizacja
Budowa wiaty zlokalizowana jest przy ulicy dojazdowej

Istniejacy teren
Czes¢ dziatki przewidzianej na etap inwestycji jest nie zabudowana.
Rzedna terenu ksztattuje sie na poziomie od 2209,62 m.n.p.m.

Infrastruktura techniczna

Przez teren i w okolicy inwestycji przechodzg nastepujace media:.
-woda,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna

Zielen
Teren inwestycji pokryty jest zielenig niska — trawnikiem.

Rozbidrki obiektow i obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na terenie nie wystepuja.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dane liczbowe:

Powierzchnia czesci dziatki 683,0 m*
Powierzchnia utwardzenia 30 m?
Powierzchnia biezni tartanowe;j 55,4 m2
Powierzchnia piaskownicy 23 m?
Teren biologicznie czynny 597,6 m?

Zielen
Zaprojektowano zielen niska w postaci trawnika .

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie zaprojektowano :
- budynek gospodarczy w technoligii stalowej kryty blachodachdéwka

18



ZAGOSPODAROWANIE GMINNY OSRODEK SPORTU W TRZCIANIE 474 ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

Uktad komunikacyjny
Komunikacja wewnetrzna na dziatce nie jest zorganizowana. Dojscie odbywa bezposrednio od
strony ulicy.

Miejsca postojowe :
Poniewaz nie zwieksza sie ilos¢ oséb korzystajgcych z GOS nie wyznacza sie nowych miejsc
postojowych.

Odwodnienie

Nie przewiduje sie specjalnego odwodnienia.

Woda deszczowa rozlewa sie po przestrzeni zielonej i w kierunku drogi asfaltowej posadajgce;j
kanalizacje deszczowa,

Technologia wykonania

- warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 2-3 cm

- podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem Rm=2.5 MPa -15 cm

- warstwa odcinajgca z piasku - 10 cm zageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego
- nasyp naturalny - wyrdwnanie i zageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego

Fundament pod budynek gospodarczy w formie muru fundamentowego grubosci

20 cm. Gtebokos¢ posadowienia rdwna gtebokosci przemarzania gruntu h=90 cm.

Mur z betonu B20 zbrojony w poziomie posadowienia i poziomie oparcia konstrukcji budynku
wiericem 4 R 10 A 1l N strzemionami R 6 A O. Wieniec o wymiarach bxh = 20x20 w poziomie
posadowienia pod murem fundamentowym wykonac zasypke zwirowg = 20 cm zageszczong Sz
0.98

Zadanie inwestycyjne VI

Utwardzenie watu ziemnego

Lokalizacja
Utwardzenie watu ziemnego — zlokalizowane we wschodniej czesci kompleksu dziatki 903/10 .

Istniejacy teren
Czes¢ dziatki przewidzianej na etap inwestycji jest nie zabudowana pokryta zielenig niska i petni
role watu ziemnego do oglgdania zawoddéw sportowych.
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Rzedna terenu ksztattuje sie na poziomie od 218,50 do 220,10 m.n.p.m. ze spadkiem w kierunku
potnocnym.

Infrastruktura techniczna
Przez teren i w okolicy inwestycji przechodza nastepujace media:.
- woda,

Zielen
Teren inwestycji pokryty jest zielenig niska — trawnikiem.

Rozbidrki obiektow i obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na terenie nie wystepuja.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dane liczbowe:

Powierzchnia czesci dziatki 365 m?
Powierzchnia utwardzenia 63 m?
Teren biologicznie czynny 362 m?

Zielen
Zaprojektowano zielen niska w postaci trawnika .

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie zaprojektowano :
- projektowane utwardzenie watu ziemnego - kostka brukowa
- projektowane tawki do siedzenia 1 rzad

Uktad komunikacyjny
Komunikacja wewnetrzna na dziatce nie jest zorganizowana. Doprojektowano chodnik i schody
prowadzgce od wjazdu uliczki asfaltowe;.

Miejsca postojowe :
Poniewaz nie zwieksza sie ilos¢ oséb korzystajgcych z GOS nie wyznacza sie nowych miejsc
postojowych.

Odwodnienie
Nie przewiduje sie specjalnego odwodnienia.
Woda deszczowa rozlewa sie po przestrzeni zielonej.
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Technologia wykonania

- warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 2-3 cm

- podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem Rm=2.5 MPa -15 cm

- warstwa odcinajgca z piasku - 10 cm zageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego
- nasyp naturalny - wyrdwnanie i zageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego

Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej wysokosci 1.2[oczko 40] m na stupkach
stalowych z bramami wejsciowymi.

Wzbér siatki i stupkow
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Brama techniczna szer. 3.5 m — wzér

Bramka techniczna szer. 1.5 m — wzoér

<

p =
S S
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Bramka rozsuwana — gtéwne wejscie szer.5 m — wzor

PS5

Bramka — gtéwne wejscie szer. 1.5 m —wzoér

Fundamentowanie wykonac¢ wg zalecen producenta.
Typy lamp

01 - mocowanie na budynku - 2 szt.

SO1 - lampy parkowe — stup okragly 4,5 m - 6 szt.
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SO2 - oswietlenie boiska wielofunkcyjnego mocowane na stupach okragtych 7.5 m—4 szt

SO3 - oswietlenie boiska éwiczebnego mocowane na stupach okragtych 7.5 m— 2 szt
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Warunki i ograniczenia wynikajace z MPZP spetnione.

Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej na teren
Prace budowlane wewnatrz obiektu nie wymagajg uzgodnien dotyczgcych wptywu eksploatacji
gorniczej na parcele

Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla $srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Oddziatywanie obiektu zamyka sie w powierzchni dziatki i nie wptywa na stan istniejgcy.

Budowa budynku zaprojektowana zostat poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci okreslonych w
przepisach odrebnych i sam nie wptywa na sgsiednie dziatki:,

1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,

2) hatas i drgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

4) zanieczyszczenie gruntu i wod,

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i Sniezne,

7) szkody spowodowane dziatalnoscig goérnicza.

8) zacienienie sgsiedniej dziatki

Jednoczesnie na podstawie wizji lokalnej i zebranego materiatu dowodowego stwierdzono, ze
realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie powodowa¢é zabijania lub okaleczenia
zwierzat objetych ochrong, jak réwniez naruszac jakichkolwiek uregulowan odnoszacych sie do
gatunkéw chronionych.

Dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych

Planowane roboty budowlane nalezg do typowych robét budowlanych charakterystycznych dla
budownictwa ogdlnego i halowego, nie przewiduje sie wystepowania skomplikowanych robét
budowlanych.

WSszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod
nadzorem oséb do tego uprawnionych przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Ogrodzenie terenu - ostona na uzytkowe odpady komunalne

Teren jest obecnie bedzie ogrodzony.

Miejsce gromadzenia odpaddw zlokalizowane jest przy ulicy.

Inwestor posiada umowe o wywoz i utylizacje odpadéw komunalnych. W budynku nie powstajg
odpady przemystowe i skazone technologicznie.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

A. Podstawa prawna opracowania:

1. art. 3 ust 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2013.1409 z
pozniejszymi zmianami);

2. § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z
pozniejszymi zmianami).

B. Przepisy odrebne wprowadzajgce ograniczenia w zagospodarowaniu terenu:

1. Rozporzadzenie Ministra RiGZ z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81),

2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U.2015.460);

3.Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. U.2015.1297 ze zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw

(Dz. U. 2006.58.405 i 2006.82.573);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U.
2008.153.955);

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
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dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U.
2014.1853);

9.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji
cmentarzy (Dz. U. 1959.52.315);

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania
dotrzymania tych poziomdéw (Dz. U. 2003.192.1883);

11. Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. 2014.112);
12. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco

oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010.213.1397);

13. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013.1232 z pdzn.
zm.);

14, Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. 2013.1235);

15. Ustawa o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami z dnia 10 wrzesnia 2014 r. (Dz. U.
2014.1446);
16. Ustawa o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady z dnia 7 maja 1999 r. (Dz.

U. 1999.41.412);
17. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz. U. 2005.239.2019);
18. Ustawa Prawo lotnicze z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. 2006.100.696);
19 Ustawa Prawo atomowe z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2004.161.1689);
20. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.196);
21. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013.21);
22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczennstwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w
zakfadach gdérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961);
23. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130. 859 ze zm.);
24, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U.
2002.12.116 ze zm.);
25. Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci (Dz. U. 1995.50.271);
26. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania
(Dz. U. 2001.132.1479);
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27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2007.86.579);

29. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 1998.151.987);

30. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999.43.430);

31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. 2005.219.1864);

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U.
2011.144.859);

33. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania
uszkodzonych wagondéw kolejowych przewozgcych towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.508);

34, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie
warunkéw technicznych parkingdw, na ktére sg usuwane pojazdy przewozgce towary
niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293);

35. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. 1996.103.477);

36. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 1996.33.144);

37. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735);

38. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 1998.101.645);

39. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSsi z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla toru wyscigowego (Dz. U. 2011.210.1254).
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Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Forma opisowa

PROJEKT BUDOWLANY -

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu ministra
infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2015.1422 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowany obiekt usytuowano z zachowaniem MPZP — zasady spetnienia opisano w Informacje
o ochronie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowany plac nie powoduje przestaniania innych budynkdow przeznaczonych na staty pobyt
ludzi zgodnie z § 13,

Wysokosé¢ —do 11,1 m w kalenicy odlegto$é do granicy dziatki budowlanej 3,25 m. Strefa
oddziatywania wynosi od 4,36 m do 6,05 m od granicy. W tej szerokosci od granicy nie ma okien z
pomieszczeniami na pobyt ludzi.

Niezbedng ilos¢ miejsc postojowych (27 szt) na terenie inwestycji zaprojektowano zgodnie z MPZP,
a odlegtos¢ grupy 4 miejsc od granicy dziatki budowlanej wynosi 3 m. Nie zachodzg przypadki

opisane w § 19 i 20 — budynek ustugowy.

Na terenie inwestycji istnieje miejsce gromadzenia odpadéw bezposrednio przy ulicy spetniajgce
wymogi ustalone w § 23. Nie zachodzi przypadek opisany w § 25 (trzepaki).

Na terenie inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej do zbiornikéw szczelnych.
Nie zachodzg przypadki opisane w § 30 (ujecia wody, oczyszczalnie Sciekéw). Wody opadowe

odprowadzane sg do kanalizacji.

Na terenie inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa. Nie ma zlokalizowanej studni stagd nie zachodzg
przypadki opisane w § 31 (studnie).

Na terenie inwestycji przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej nie zachodzg przypadki opisane w § 36
(szczelne zbiorniki na nieczystosci).

Dla inwestycji spetnione zostaty przepisy § 60 (nastonecznienie).

Dla inwestycji nie majg zastosowania przepisy § 179 (zbiorniki gazu), § 271.2 (odlegtosci od lasow),
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Inwestycja spetnia wymagania przepisow § 271, 272, 273 — zaprojektowano $ciane REI 60 w
odlegtosci 3,25 m od granicy.

Przeprowadzono analize terenu na podstawie przepisow odrebnych mogacych wprowadzaé
zwigzane z tym obiektem ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie inne przepisy w/w sg spetnione lub nie podlegajg sprawdzaniu.

Forma graficzna

Inwestycja spetnia wymogi przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie (Dz. U z 2015.1422) i zasady wiedzy technicznej na dzier opracowania projektu.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza przepiséw odrebnych, nie generuje zadnych ucigzliwosci. Do
projektu dotgczono analizy potrzebna do opracowania.

Podsumowanie analizy w zakresie obszaru oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z
pozniejszymi zmianami) o$wiadcza sie, ze:
Projekt budowlany

W wyniku przeprowadzonej analizy terenu w otoczeniu przedmiotowego obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu uznaje sie, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji i nie
wyznacza sie zadnych stref ucigzliwosci, terenu ograniczonego uzytkowania. W rysunku analizy
przedstawiono strefe zgodng z § 13. (odlegto$é budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi od innych obiektédw powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen )
przedstawiajgcg ograniczenia w przypadku przebudowy lub zmiany sposobu uzytkowania
sgsiednich budynkow.

Ochrona przeciwpozarowa

Zadanie projektowe ie wymaga opiniowania przez rzeczoznawce p.pozarowegp

arch. Jarostaw tukasiewicz
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Spis rysunkow:

0O N O Ul A W WN K

. Projekt zagospodarowania trenu —
. Projekt zagospodarowania trenu
. Projekt zagospodarowania trenu
. Projekt zagospodarowania trenu
. Projekt zagospodarowania trenu
. Projekt zagospodarowania trenu
. Projekt zagospodarowania trenu
. 4. Projekt zagospodarowania trenu Inwestycja VIl - UTWARDZENIE WAtU ZIEMNEGO- ZVII 1
. Detale -

ZT1

Inwestycja | - PLAC ZABAW DLA DZIECI -ZI 1
Inwestycja Il - BOISKO - TOR ROWEROWY -ZII 1
Inwestycja Il - BOISKA SPORTOWE- ZIIl 1

Inwestycja IV - UTWARDZENIE WALU ZIEMNEGO- ZIV 1
Inwestycja V - UTWARDZENIE | SKOCZNIA W DAL-2zV 1
Inwestycja VI - WIATA GOSPODARCZA- ZVI 1

zadanie inwestycyjne IV — przekrdj, rzut
zadanie inwestycyjne VIl — przekrdj, rzut
zadanie inwestycyjne | _VII- przekroje nawierzchni
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ZADANIE INWSTYCYJNE |
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala mapy 11000

ZADANIE INWSTYCYJNE V
PLAC ZABAW DLA DZIECI
Obiekt: Trzciana dz.903/10, 903/11

UTWARDZENIE | SKOCZNIEA W DAL
1.1, 2.1 -6.1
Sprawdzono ze zbiorem Gt oULT W PUDGIK Rzeszow
Identyfikator i nazwa jednostki ewidency nej: 181612 2 Swikcza

1.V,2V -4V
P.1 - piaskownica prefabrykowana kwadratowa R.1 - przestrzen wiaty stadionowej
AN Podwi ie, te ninlej P.2- iany: iké - .
Pinlesiono projckiowatie siect uzbrojenia tereny apracownny  wymike proe geodensimeen wioiawysoka s dachem 13 tor skocamweal o
— | e i I —— ! I kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat - zjezdzalnia duza B.1b - piaskownica skoczni w dal
; ; . neao: 7 - (ni stepujg tereny zmeliorowane, ! . : ‘ . X : p
Kerilylialor | v obrebu ewpmcy%ﬁﬁﬂ S T ) §R:8 xzitsguig 15028y5 urowcow minerainych techniczny wpisany do ewidencji materiatow - przeplotnia projektowane utwardzenie - kostka brukowa szara
wﬂronmo zgadwe z /IC&IC/Q . 440, 1607.20 77_ 785__’(05 panstwowego zasobu geodezyjnego _ f & f o
oh tokat " 2000/7 PODGIK.440 AGO? 201} ' kartoaraficer drabinka skosna [ projektowane utwardzenie - tartan
Uktad wspdkz@yd' p,az;d!‘ gos qtnych i A 76 O4 o ? arograticaneso - schody projektowana przestrzen piasku
Uktad wtmo.s‘(,‘/. It(ronsz o Boe200 s Rzeszow. dniaze UT 201 Organ prewadzacy e P.3 - wazka drewniana - 2 szt. ... projektowana zelen
ice ob: < ;(‘t’ul;m i z0n0 liniq prer  pafstwowy zasoh S P.4 - husawka podwona obrzeze betonowe
ﬁ;mlce . sz% ég%ozn?z%pnlgeﬂba@ymo geodezyjny 1 kartogratany e - belka metalowa, nogi drewniane obrzeze tartanowe
‘ormacja o shuzebnosciach gruntowy! wice 1‘2‘{1/ P.5 - tawka z oparciem - 4 szt.
FIRMA GEODEZYINO-PROJEKTOWA cek Bryl Loz Bu - konstrukcja stalowa, siedzisko z drewna
DRIMGEQ Jacek Bryl rawnion technicanego do ex denc] i g 04 201 P.6 - tawka bez oparcia- 2 szt.
36-007 Krasng 512 B V» mater atow | e -konstrukcja stalowa, siedzisko z drewna
REGON sg‘ozlgéggsggms_%g kres1,2i4 nie, nazwiske dpis ™ ‘ ] / Kosze na $mieci konstrukcja stalowa,
el. osoby reprezentujacej organ:| | - S szczeble z drewna - 4 szt.
“':':":‘:;m el fcquirdirad S ot gy o ot 3 P.7 - stét do tenisa stotowego - prefabrykat betonowy ZADAN I E I NWSTYCYJ N E Vl
' 4 P.8 - stot do gry w gry planszowe prefabrykat betonowy,
i siedziska z drewna WIATA GOSPODARCZA
= T T Arkusz: 7.125.28.03.3 projektowane utwardzenie - kostka brukowa szara 1.VI. 2.VI - 4.VI
| 7.125.28.03.4 [~ projektowane utwardzenie - kostka brukowa grafitowa . ) - -
| ... projektowana zelen niska G.1 - wiata gospodarcza
1 — jek len ki o .
@ gg?—lzeeztgvgae?:ni?”zn wysoxa G.2 - projektowane utwardzenie - kostka brukowa szara
J{ projektowane utwardzenie
i B N O O S 75 -~~~ projektowana zelen
Bl v obrzeze betonowe
| | w - 340 projektowany przytacz wodociggowy do kurtyny
N | L : | PE wodnej
: - @ Punkt wigczenia proj. przytacza wody,
do istniejgcej sieci wodociggowe;j,
@ Skrzynka hydrantowa uliczna,zeliwna, owalna ZA DAN I E | NWSTYCYJ N E VI I
Stopy betonowe pod kurtyne wodng OGRODZENIE
) B Ilft?rrt{/trln(; betonowe do odprowadzenia wody spod ~—o— ogrodzenie z siatki stalowej 1.25 m na stupkach stalowych +
[ bramka 1,2 m, bramka 1,5 m brana uchylna 3,5 m,
! | D brama rozsuwna 5 m
/
[ #
| ZADANIE INWSTYCYJNE Il
’ .f ’ BOISKO - TOR ROWEROWY
2t I - — - - .
2813 ! ’ (2] — — — 7 - 1 ||, 2.11-6.11 OSWIETLENIE
- —— — R A TN e———— T | — %1 o
| /- - At S L N W v 11 - start - nasyp PROJEKTOWANA POLICZNIKOWA LINIA KABLOWA
e Thaeks b3 fe m——— - TP ET - i e o __,_1,-—-*;4“'\%_*\\\ B8 I\ amar | R L I W S 1.2. 1.3 - 1.11- tor przeszkodd rowerowych | - nas
R = 2 - N . & ‘mb. "7, o "‘th.:"”:-_‘:'_ﬁ-}_ﬁ____ - - ﬁ,l'/f"aL A | [ \ R \ | - — i N p Y/ ypy so S
TN e i s — T Z ; i T “:ng\;fgf LA 27 \ | o 1, 11.2, I1.3 - tor przeszkod rowerowych Il - nasypy PROJEKTOWANY StUP O$WIETLENIOWY
ns 'f 1 32~ LN\ 7900¢ : et Wil ;@‘Z}"?? S e i L) : \ I | ) N b -~ projektowana zelen niska
s 27%&' e » 81 ' ",‘ ‘, & poziom przeszkody ponad teren
7t 5 ] Pl ; e e il :I | N skarpy do 30 cm nie przedstawiono na rysunku
| | Ry o T e AN ZADANIE INWSTYCYJNE VI
s = I e T T R i s T T s T e ST S T i | .
783 L 285 zmg poziom istniejacy 2@3 . Mg \ 99 ﬂ \\ 858 ZADANIE INWSTYCYJNE lli UTWADZENIE WAL U ZIEMNEGO
. 6 6 . . AR HE Th ! |
R m 0= S 2040 ko mlistnie | \ Ny
| 3 ”n 5 , . ,‘Ipollom istniejacy ‘.‘. I‘ \\ BO|SKA SPOTROWE 1 VI | , 2 VI | - 4 VI I
) v : \ |
: \ w .
| S 4 S r : ! 1 : l I I ’ 2 : l I I 5 - I l I S.1 - projektowane utwardzenie watu ziemnego - kostka brukowa
‘ L /) i . o=l Sh S ; | [ rojektowana przestrzen z kostki brukowej
T/ 22025 N - o | [N22 B e iy o kK 1 | _ i i i proj p! |
7 e 1847 3%%?/9* [ S5 — | i 2m o ST : 284 | ! W1 bo!sko W|eI0funkcyjne_ ... projektowana zelen
= £ 9IS 22088 FLPEN PR : I e syt S I | GOC 7 | i W.2 - boisko do koszykowki obrzeze betonowe
il nglf’;"m-}—?.;. \ s | I ' i 1 3 X=5549400.00 R%J / I‘. ‘:,‘ \ [ powierzchnia tartanowa + 2 kosze stale mocowane]
@/ [\ Sy Litl v : Lyl (- | e s o 1 i [ . H — TR — o —  —  — . Sy ) \ ; W.3 - boisko do pitki sitkowej
2862 8 | | . 22054 ¥ =, S Ji sl 2202245k - T 1 el o . ZHJ 803/10 / i \ g \I [ powierzchnia tartanowa + 2 stupki mocowane teleskopowo]
2/ 91 Nz % S i IR = e | ‘ . 26d S i . vy W.4 - tawka bez oparcia- 6 szt.
P f" | 2850 ' I 3 o) : ol | / = )iﬁ (- »-Aﬁ;“’“".\”‘f | \ W.5 - pitkochwyt [stupki stalowe, siatka stalowa, h= 4m]
f Pl i il ! oma s g S~ ‘. ‘. W.3 - boisko do pitki sitkowej plazowej
/ 2243 | ‘ % ‘ | Py ! I Ny ‘| ‘a [ powierzchnia z piasku ograniczona tasma + 2 stupki stale mocowane ]
| [ KA. 2184 | 284 Lo Rl (W IN | f‘ [ projektowane utwardzenie - tartan
/<] 913/7 § : 224 e 3wl i | i { NI g projektowana przestrzen piasku
[ Fo s 22024 5, 22026 X i o8 i I \ S~ ' jektowana zelen
[ 2208 | BV Vo ke S Tadg il 264 i ' I\ .y \ - proje
| [ o i i;ffg 4"3“9'_42—2'5'2% TGl 2241@'\:;#‘ 18 6}9 345 + f,f ! i \| T o _I‘._ pitkochwyty 4 m z obrzezen betonowym ograniczajacym tartan
/ SR / S Gl P qvedesly us oaw i a7 s oag s oap /o 2 [ 1l | ‘| e [wys obrzeza: + 3 - pd, wsch, zach,;
P20, === 5 [ B, 2835 | 2NV aml P i \_ ‘i A R 0.5 pn]
A e 22 | |]ieed _ 2m3) ; i 285 / i ‘(isﬁ!t‘hie' o " i - ‘. tas iczajaca bisko do pitki plazowej
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$ Fo- 272?3/7;44 o i ___ 2837 \| /2686 y1gag zlfﬁ;lt‘ \&k 21830 ok BO06_ _ZE ! ;h‘ ‘ll‘ \ | ~—
(2. ; e I —— ‘ P 2180 A —— . et I ‘ \ | T
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L\ el T 27 ey | N P R ‘.
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G, 2% 22045 Ra200 e - i o £ T . s I o
T s 2{RT || 1.1V, 2.1V - 6.1V
T o ; . y &. .
0 65 2208 Inger a0l - IR > s "
SN R ; | PRI o= N | 1L S P o \ T.1 - projektowane utwardzenie watu ziemnego - kostka brukowa
2 > g ot =TS e : g o : - ;
~ZP% iR i M 20 B P | | . T.1a - projektowane fawki do siedzenia 3 rzedy
i . s 7191 k! —2207. _\ TR . b — T.1b - projektowane schody
. AL *__M;ﬁ‘gg,z_@f k LB e tort 201 ;Iz 502 eyl T.3 - projektowany chodnik ze schodami - kostka brukowa
N~ 72 1; T2 | o2l | E-Fﬁ\ i ——7 "\ ———— : projektowana przestrzen z kostki brukowej
) o Ef’?’"‘;.gew-” te=zess 7] i / | 206, Bl ... projektowana zelen
AN, E}-\;\ﬁf— & 2 § : obrzeze betonowe
7 L b 5> S \ , 2225 w 2228
o W _ / £\ 2225 /
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l ‘ ‘ ‘ JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA | ADRES PROJEKTU (UPROSZCZONA):
{ | et. | V}/ 264 APA Jarostaw tukasiewicz | GMINNE CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
!I | R 72 35-119 Rzeszow wraz z infrastrukturg techniczng ]
| L _‘ 75500 Ul. Lewakowskiego 3/60 dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza
“ | 5_\ 4% i 2@_ ZAMAWIAJACY: 0BIEKT: PLAC ZABAW DLA DZIECI, BOISKO - TOR ROWEROWY, BOISKA SPOTROWE|
- *";' L T > GMINA SWILCZA UTWADZENIE WALU ZIEMNEGO, UTWARDZENIE | SKOCZNIA W DAL,
1‘1 \ \ —’/ 36-072 Swilcza WIA:I'A GOSPODARCZA,OGRODZENIE, POLICZNIKOWA LINIE KABLOWA REWIZJA: O
| L / | Swilcza 168 Z OSWIETLENIEM, POLICZNIKOWA INSTALACJA WODY
.‘ NAZWA RYS. NR RYS.
.‘ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZT1
I STADIUM: Architektura
PROJ EKT PROJEKTOWAL: | mgr.inz arch Jarostaw t.ukasiewicz 82/98
BUDOWLANY

4.2017
Instalacje sanitarne
PROJEKTOWAL: | mgr.inz Janusz Strzata
BRANZA , SPECJALNOSC :

19/98
Wi ELOBRANZOWY Instalacje elektryczne
PROJEKTOWAL :
SKAA: 1 : 1000

4.2017

mgr.inz Aleksander Szalwa
FUNKCUA: IMIE. | NAZWISKO

4.2017

4.2017
DATA

PDK/0202/PWOE/07
NUMER UPRAWNIEN PODPIS
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ZADANIE INWSTYC}jEE 1

99 5 BOISKO - TOR ROWEROWY
1.1, 2.11 - 6.11

I.1 - start - nasyp
1.2, 1.3 - 1.11- tor przeszkdd rowerowych | - nasypy
1.1, 11.2, 11.3 - tor przeszkéd rowerowych Il - nasypy
-~  projektowana zelen niska
* poziom przeszkody ponad teren
skarpy do 30 cm nie przedstawiono na rysunku

¢ eo— e e

%Z! l&REs PROJEKTU [UPROSZCZONA):
INKY OSRODEK SPORTU W TRZCIANIE

wraz z infrastrukturg techniczng

dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

OBIEKT:  BOISKO - TOR ROWEROWY

SKALA: 1 - 250

BRANZA , SPECJALNOSC :

ARCHITEKTURA

NAZWA RYS.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Architektura

PROJEKTOWAL: | mgr.inz arch Jarostaw tukasiewicz 82/98

FUNKCJA: IMIE; | NAZWISKO

NUMER UPR.  PODPIS
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W.1 - boisko wielofunkcyjne dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

W.2 - boisko do koszykdwki
[ powierzchnia tart;f@ ze stale mocowane]
W.3 - boisko do pitkifsi jo

OBIEKT:  BOISKA SPORTOWE

BRANZA , SPECJALNOSC :

[ powierzchnia tartanowa + 2 stupki mocowane teleskopowo] SKkaLa: 1 - 250 ARCHITEKTURA
W.4 - tawka bez oparcia- 6 szt. NAZWARYS R RTS
W.5 - pitkochwyt [stupki stalowe, siatka stalowa, h= 4m)] ! :
W.3 - boisko do pilki sitkowej plazowe; 90 5 yHC’JEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIlM
[ powierzchnia z piasku ograniczona tasma + 2 stupki stale mgcowane ] AL Architektura
Tz projektowane utwardzenie - tartan PROJEKTOWAL: | mgr.inz arch Jarostaw tukasiewicz |  82/98 5.2017
projektowana przestrzen piasku FUNKCUA: IMIE | NAZWISKO NUMER UPR.  PODPIS DATA

.~  projektowana zeleh

———o— pitkochwyty 4 m z obrzezen betonowym ograniczajacym tartan
[wys obrzeza: + 3 - pd, wsch, zach,;

-0.5 pn]

tadma ograniczajaca bisko do pitki plazowej
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- obrzeze betonowe 30x5 na tawie betonowej
- obrzeze — worki z piaskiem jutowe
\_ - warstwa scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8 cm ,\.w - piasek =20 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 2-3 ¢m - piasek zageszczony mechanicznie 22 cm
- podbudowa z pospétki stabilizowanej cementem Rm=2.5 MPa -15 cm - geowldknina, siatka bazaltowa antykretowa

- warstwa odcinajaca z piasku - 10 cm ageszczanie zgodnie z normg podtozg gruntowego
- nasyp naturalny - wyréwnanie i zageszczanie zgodnie z norma podtoig gruntowego

| )
_ 1% .
FNIIIININ ISR § AV
B R N \ - obrzeie tartanowe 30x8 na fawie betonowej
“|.. k e T oy T
- obrzeze betonowe 30x8 na fawie betonowe;j
mw - piasek - 20 cm
- piasek zageszczony mechanicznie 22 ¢cm
M - nawierzchnia bezpieczna, elastyczna z kostki w ksztatcie T-4,3 cm - geowtdknina, siatka bazaltowa antykretowa

- warstwa stabilizujgca z chudego betony C10/12 - 10 cm

- warstwa nosna z kruszywa famanego - 15 ¢cm

- warstwa odsgczajaca z kruszywa zageszczonego do 1s=0,97 -15 cm
- geowldknina
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- profit stalowy zamkniety 2,5x5x0,4

- deska fawkowa PCV 8.5x3.5

PRZEKROJ 1-25

- deska fawkowa PCV 8.5x3.5 1 219.40 3 B
% o B W . & Nm on O“m o\ov N\_m.wﬂ
WA SO N VNVENNNNNNRN RN N/ NN TRUANNNANNRINRINANN NN Y < NN
218, 99N il B A PN e
A N _ TN NNEN - N
N N AN NN NN NN\ NN v //
NN 1NN NNNN
218,60 8 % %\_ 8,615 N - obrzeze betonowe 30x8 na fawie betonowej
- Do 0% EER 3 !
W 21830 N j
VAR N {Ln v e TN F o \
= N N - palisada h = 80 cm na tawie betonowej 35064 Rzesz 5, 11 | 7owr,
RN AS 6] I
AR NIP: 795.20.77 1 75 24-62
AT - palisada h =60 cm na tawie betonowej
212.5 105 105 282.5
1 1 1
\_ - warstwa scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 2-3cm
- podbudowa z pospdtki stabilizowanej cementem Rm=2.5 MPa -15 cm
- warstwa odcinajaca z piasku - 10 cm ageszczanie zgodnie z normg podfozg gruntowego ‘_
- nasyp naturalny - wyréwnanie i zageszczanie zgodnie z normg podfozg gruntowego g
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UTWADZENIE WALU ZIEMNEGO
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Delegatura
35-064 Rzeszéw, ul. v ickiewics
tel./fax 17 853-94-61, {7 853-94.62
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- obrzeze betonowe 30x5 na fawie betonowej /
[ 45 } 150
1 1
1 - warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 2-3 cm

- podbudowa z pospétki stabilizowanej cementem Rm=2.5 MPa -15 cm

- warstwa odcinajaca z piasku - 10 cm ageszczanie zgodnie z norma podfozg gruntowego
- nasyp naturalny - wyrownanie i zageszczanie zgodnie z normg podfoza gruntowego
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Stupki ogrodzeniowe naciaggowe z rur d=76mm, fabrycznie wykoriczone - 4,75m szt. 10

Stupki ogrodzeniowe podporowe z rur d=48mm, fabrycznie wykoriczone - 4,75m szt. 20

Stupki ogrodzeniowe posrednie z rur d=60mm, fabrycznie wykoriczone - 4,75m szt. 32

Siatka $limakowa ocynkowana, powlekana 40x40mm,d=3,5mm, h=400,0cm

Brama ogrodzeniowa rozwierna, 2-skrzydtowa, wypetnionych siatkq zgrzewang, powlekana, o wym. 300x195¢m wraz ze stupkami
systemowymi - szt. 1
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ZADANIE INWSTYCYJNE III

MOCOWANIE - SLtUPEK DO SIATKOWKI, KONSTRUKCJA KOSZA M 1




UWAGI:
LINIE - SZEROKOSC 5 CM KOLOR BIALY

ZADANIE INWSTYCYJNE Il

MALOWANIE BOISKA - KOSZYKOWKA
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LINIE - TASMA SZEROKOSC 5 CM

RZUT 1-50
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ROSMIESZCZENIE TASM NA BIOSKU DO PILKI PLAZOWEJ
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Technologia wykonania posadzki

- warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 2-3 cm

- podbudowa z pospdiki stabilizowanej cementem Rm=2.5 MPa -15 cm

- warstwa odcinajaca z piasku - 10 cm zaggszczanie zgodnie z norma podioza gruntowego
- nasyp naturalny - wyrdwnanie i zageszczanie zgodnie z norma podtoza gruntowego

Fundament pod budynek gospodarczy w formie muru fundamentowego grubosci
20 cm. Glebokos¢ posadowienia réwna glebokosci przemarzania gruntu h=90 cm.

210

Mur z betonu B20 zbrojony w poziomie posadowienia i poziomie oparcia konstrukcji budynku wieficem 4 R 10 A lll N strzemionami R 6 A O. Wieniec o wymiarach bxh =

20x20 w poziomie
posadowienia pod murem fundamentowym wykona¢ zasypke zwirowa = 20 cm zaggszczong Sz2 0.98

RZUT 1-50
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WIATA GOSPODARCZA - RZUT, PRZEKROJ
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250

210

ELEWACJA - WSCH

ELEWACJA - PN

ELEWACJA - ZACH

BUDYNEK GOSPODARCZY TYPOWY - 2.95 x 5 dwuspadowy

DANE TECHNICZNE
SZEROKOSC ~ 2.95m.
DtUGOSC  5m.

DACH dwuspadowy

WYSOKOSE SZCZYTU ~ 2.51m.

WYSOKOSE BOKOW 2.1 m.

BRAMA dwuskrzydtowa

WYSOKOSC WJAZDU ~ 2m.

SCIANA - trapez - bok T7 - KOLOR PIASKOWY
DACH - DLACHODACHOWKA - KOLOR CEGLANY

ELEWACJA - PD

ZADANIE INWSTYCYJNE VI

WIATA GOSPODARCZA - ELEWACJE

RZUT 1-50
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INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU

PLAC ZABAW DLA DZIECI, BOISKO - TOR ROWEROWY, BOISKA SPORTOWE,
UTWARDZENIE WALU ZIEMNEGO, UTWARDZENIE | SKOCZNIA W DAL,
WIATA GOSPODARCZA,OGRODZENIE, POLICZNIKOWE LINIE KABLOWA

Z OSWIETLENIEM, PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO KURTYNY WODNE)

Po przeanalizowaniu Postanowienia AB. 6743.4.147.2017 uzupetniamy dokumentacje projektowg:

1. Zmieniono nazwe zadania w czesci ,policznikowej instalacji wody” na przytacz wodociggowy do
kurtyny wodnej,

2. Wiaczono do dokumentacji kserokopie uprawnien projektantow,

3. Uzupetniono metryki i strone tytutowa o oryginalne podpisy projektantow,

4. Zagospodarowanie teremu uzupetniono o podpisy projektantow,

5. Wiaczono do dokumentacji projekty : policznikowych linie kablowych

z o$wietleniem, przytgcza wodociggowego do kurtyny wodnej

6. Wiaczono rysunek pokazujacy strefy bezpieczenstwa urzadzen palcu zabaw,

7. Wiaczono do dokumentacji fragment mapy 1:500 z zakresem wszystkich zadan inwestycyjnych.
Wszystkie urzadzenia nie kolidujg z istniejacg infrastrukturg techniczng dysponentéw sieci.

Arch Jarostaw tukasiewicz
31-08-2017r. —

s



UAN-7342/95/98 Rzeszow, (998 - 12 -.07

DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWILANYCH

Ma podstawie art. [2ust. Ipkt I, S16 art. [Sust § pkt frust 4, ar (4

ust. 1 pkt 1 1 ust. 3 pkt I, art. 87 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 21 3, § 9 ust !
rozporzadzenia Mimstra Gospodaria Przeswzennej 1 Budownictwa z dma 30
grudmia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcj technicznych w budownictwie
/Mz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ 1 art. 104 Kodeksu postepowama
20MINIStTacyjnego, po przeprowadzemn  posigpowama  KwaliiKacymego

zioZzeniu egzarninu z wynikiem pozytywnym,

Pan JAROSLAW LUKASIEWI(CZ
magister mzyrner
{isTunck studiow ~architekmra)

ur. 21 styczmia 1967 r. w Rzeszowie
atrrvmuge

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Ny oewid, 82798
do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektow architektoniczro-
budowlanych i sprawowania nadzoru sutorskiego,
w specjalnosct architektoniczne]

Od nuniejsze; decyzpi siuzy odwoiame do (Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwern Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dnu od daty jej otrzvmania. o
Utrzvmuia: e
1 Pan Jarostaw Lukasiewicz

ul. Lewakowskiego 3/60

g [ 3 ¥ o 3 i ¥
15-125 Rzeszow

2 a/a

-r}—-
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3/ sporzadzania w budownic¢twie osdéb fizycz-
nych projektéw w zakresie rozwigzan archi-
tektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych,
adaptacji projektéw typowych i powta-
rzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziatrki zwigzanych
z realizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami. -

DL B ,.\.\

Rzeszdéw, dnia 7 marca 197Br.

7P Br, 1. 1344575

N

&
URZAD WOJEWODZKI

W RZESZOWIE

Wydziat  Gospodarki Terenowcj i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych {funke
w budownictwie

it technicznycl

[t

Nr .B.=.158/77



UAN.1-7342/26/98 Rzeszow. 1998 - 06 - 08

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. |
pkt 4 1 ust 3 pkt I, art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 7 hipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 27 § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego
1 zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan JANUSZ STRZALA
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. 4 grudma 1956 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. 19/98

do projektowania bez ograniczen,
sprawdzania prejektéow architektoniczno- budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instailacji
i urzgdzen: wodociggowych i Kkanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych
i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za poérednictwem Wolewody Rzeszowskiego.
w terminte 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

i P lanusz Strzaia

ul.B. Krzywoustego 2/53
33-077 Rzeszow

a/a
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jg POD_KARPA(;KA OKREGOWA
'%% [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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1 35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OlIB/KK/0054/0065/07 Rzesz6w.2007-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 = pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt ],
§ 15 1.§ 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 2z pdzn. zm.)

stwierdzamy, Ze

Pan ALEKSANDER SZALWA
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 05 wrzednia 1981 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0202/PWOE/Q7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elekircenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w cafodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanvch wskazano na odwrocie decyvzji.

Pouczenie

i, Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru "Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.00d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zb. InZzynicréw Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby In2ynieréw Budowniciwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od Jaty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OB

COtrzymuja:
L_i/,' Pur Aleksander S7abwa
ul. Swo Michala Archaniota 36
35-3403 RzeszOw
2 Glowny [nspekior
Nadzoru Budowlanego

Soaa

mer inz. Andrzej Hiiniak .. | ..

nigr inz. Lech Krupinski...... y

-56~



Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE GMINNEGO CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY KURTYNY WODNEJ I PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO KURTYNY

Nazwa i temat inwestycji:

ZAGOSPODAROWANIE GMINNEGO CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE

Projekt:

Zakres:
Branza

inwestor:

Adres:

Jednostka Projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DO KURTYNY WODNEJ, NA TERENIE GMINNEGO CENTRUM
SPORTU W TRZCIANIE

PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA,

GMINA SWILCZA,
36-072 SWILCZA, SWILCZA 168

DZIAtKA O NR EW. 903/10
W MIEJSCOWOSCI TRZCIANA, GM. SWILCZA

JAROStAW tUKASIEWICZ

Specjalnos¢ Brania Nr uprawnien podpis data
projektowat | mer inz. 19/98 (,ij’i/%» < 04-2017 r.

Janusz Strzata

Data sporzgdzenia:

RZESZOW, 04.2017 r.

1|Strona
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Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE GMINNEGO CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY KURTYNY WODNEJ I PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO KURTYNY

Il. SPIS TRESCI

|. Strona tytutowa
ll. Spis tresci

lll. Zatgczniki

IV. Opis techniczny

1. Podstawa i zakres opracowania

2. Opis stanu istniejacego

3. Opis projektowanych rozwiazan

4. Roboty ziemne

5. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

6. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu

7. Uwagi koricowe

-Té~



Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE GMINNEGO CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY KURTYNY WODNEJ I PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO KURTYNY

. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne wykonania przylacza wodociggowego zasilajacego kurtyne wodng
okreslone w pismie ZWIK-27/04/2016, z dnia 2016-04-22, przez Zakiadu Wodociggow i
Kanalizacji w Swilczy.

Swilcza Swilcza 2016-04-22

36-072 Swiicza 168 pow. rzeszowski wo}. pedkarpackie RECON 690227) 14 NIP 813-00-12-738

-w-27/04/2016

Gmina Swilcza

Dotyczy  okreslenia  warunkdw  technicznych wykonania przyiacza
wodociggowego zasilajgcego kurtyne wodna na dz. nr 903/10 boisko w Trzcianie.

przytgcz wodociggowy wykonac rurg PE & 40.

przytgcz wewnetrznej sieci wpiely po wodomierzu gidwnym.
cisnienie w miejscu wigczenia obiektu ok. 3 bar.
orzewidziet mozliwose spuszczenia wody na okres zimowy.

e @

®

Wszelkie roboty zakryte podlegajg odbiorowi przez pracownika ZWiK
w Swilczy.

- Z powazaniem

Do wiadomosdci:
1. Adresat ¥
2. ala e

e B e S——— e iR

e-mail: zwik. swilcza®@intertele.pl tel. 017-85-60-332 fax. G17-86-70-111

3|Strona
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Inwestycja:  ZAGOSPODAROWANIE GMINNEGO CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY KURTYNY WODNEJ [ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO KURTYNY

IV. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania :

e Zlecenie Inwestora.

e Warunki techniczne wykonania przylgcza wodociggowego zasilajgcego kurtyne wodng
okreslone w pismie ZWIK-27/04/2016, z dnia 2016-04-22, przez Zakiadu Wodociggow i
Kanalizacji w Swilczy.

e Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1 :500 .

+ Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.

Zakres opracowania :

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy przylgcza wodociggowego do projektowane;
kurtyny wodnej na terenie Gminnego Os$rodka Sportu w Trzcianie, na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 903/10 w gminie Swilcza.

2. Opis stanu istniejgcego

Gminny Osrodek Sportu w Trzcianie, posiada na terenie dziatki sie¢ wodociggowg do
nawadniania boisk sportowych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, do ktérych bedzie
przytaczona projektowana kurtyna wodna.

Inwestor posiada wazne umowy na dostawe wody oraz odbidr Sciekéw sanitarnych i
deszczowych z przedmiotowego obiektu.

3. Opis przyjetych rozwigzan

Zgodnie z warunkami technicznymi dla przytgcza wodociggowego do kurtyny wodnej projektuje
sie wykonanie przewodu wodociggowego przylgczeniowego o $rednicy Dz40 mm PE do sieci
wodociggowej stuzgcej do nawadniania boisk sportowych, a odprowadzenie $ciekéw z kurtyny
odbywac sie bedzie powierzchniowo do najblizszego deszczowego wpustu ulicznego.

Projektowany przylgcz wodociggowy tak jak i istniejgca sie¢ nawadniajgca boiska sportowe
prowadzone sg na glebokosci 1,0 metra, pod powierzchnig terenu, a wiec w strefie przemarzania
gruntu. Na okres zimowy przewody wodociggowe muszg by¢é odwodnione. Odwodnienie
przewodow wodociggowych kompleksu sportowego na okres zimowy realizowaé poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Nowe uzbrojenie terenu bedzie sie znajdowac na dzialce Inwestora i w granicach linii
rozgraniczajgcych teren inwestycji.

Przytacz wodociggowy

Doprowadzenie wody do kurtyny odbywac sie bedzie z isthiejgcego przewodu wodociggowego
Dz-75 z PE. Projekiuje sie przylgcz wodociggowy z rur PE-100 SDR-17 o $rednicy Dz-40x2,4 mm.

Wigczenie przylgcza wodociggowego wykona¢ w punkcie ,PW’, poprzez wstawienie w
przewdd Dz-75 PE, tréjnika redukcyjnego PE, D/d-75/50 mm, z wykonanymi na nim tulejami
kotnierzowymi i kotnierzami D-75/65 mm. Na odgatezieniu @50 mm z trojnika zamontowac zwezke
zaciskowg redukcyjng D/d-50/40 mm ISO do rur PE, a nastepnie zasuwe klinowa DN-32 mm, z
zeliwa sferoidalnego, ze zigczami zaciskowymi ISO do rur PE Dz-40, na cisnienie PN 1,0 MPa z
zamknieciem miekkim. Na istniejgcym przewodzie wodociggowym @75 mm, za wigczeniem tréjnika
do przytgcza zamontowac zasuwe klinowa kotnierzowg DN-65 mm, na ci$nienie robocze 1,0 MPa z
zamknieciem migkkim. Na zasuwach zamontowaé obudowy teleskopowe z trzpieniami do zasuw
zabudowanych w ziemi wraz ze skrzynkami ulicznymi. Zasuwy posadowié na blokach oporowych z
betonu zgodnie z BN-81/9192-05. Na potgczeniach kotnierzowych stosowaé uszczelki z
elastomerdw. Lokalizacje zasuw i trojnika oznakowaé tabliczkg znamionowg umieszczong na
stupku betonowym z domiarami do punktu statego.

Potgczenia istniejacego przewodu @75 mm PE z projektowanag armatura, wykonac poprzez
zamontowanie na nim tulei kotnierzowych PE z kotnierzami D-75/65 mm.

Przylacz wodociggowy do kurtyny (dt.~82 m), wykonaé z jednego odcinka rury Dz 40x2,4 mm,
PE-100, SDR 17, i doprowadzi¢ do skrzynki hydrantowej ulicznej zeliwnej owalnej, w ktorej
przewody wody wykonac z rur polipropylenowych PP, PN10, tgczonych przez zgrzewanie.

5|Strona
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Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE GMINNEGO CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY KURTYNY WODNEJ I PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO KURTYNY

W skrzynce zamontowaé dwa zawory odcinajgce kulowe Dn-25 mm PP i zakonczyc
szybkoztgczkami Dn-20 mm, do przyigczenia wezy elastycznych. W pokrywie skrzynki na jej
obrzezach wykonaé dwa otwory o szerokosci 30 mm do przeprowadzenia wezy gigtkich
(ogrodowych) do przytgczenia kurtyny wodnej i drugi dajgcy mozliwo$¢ przylaczenia innej armatury
np. zraszacza obrotowego.

Do wykonania przytacza wodociggowego, stosowaé rury i ammature firm, ktore posiadajg
aktualne atesty Panstwowego Zakiadu Higieny na te wyroby, oraz aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci).

Technologia wykonania robét dla przytgcza wodociggoweqgo

Przewody z rur PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza powyzej + 5°C. Przytacz
wodociggowy o s$rednicy @40 PE wykonaé¢ z jednego odcinka rury i taczyé z armaturg poprzez
ksztattki systemowe zaciskowe ISO.

Rurocigg ukiada¢ w gotowych wykopach po uprzednim przygotowaniu podioza z podsypki
piaskowej grubosci 10 cm zageszczonego do Is=80% i wyprofilowanego w obrebie 90°. Nad
przewodem wykonaé warstwe ochronng t.. obsypke z piasku grubosci 30 cm ponad wierzch
przewoddw, zageszczong do 1s=90%.

Na glebokosci 40 cm pod terenem, nad przewodem wodociggowymi utozy¢ tasme
lokalizacyjno - ostrzegawczg z wkltadkg metalowg. Po wykonaniu warstwy obsysypkowej
rurociggéw dalsze zasypywanie wykopdéw wykonac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem go do
pierwotnego stanu. Wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami normy branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, w powiazaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

Skrzynke hydrantowg posadowi¢ na pierscieniu betonowym ulozonym na zageszczonej
podsypce piaskowej, a otwor pierscienia wypetni¢ zwirkiem filtracyjnym.

Proba cisénieniowa, ptukanie i dezynfekcja przytgcza wodociggowego

Po wykonaniu przytgcza nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Prébe nalezy przeprowadzic¢
po wykonaniu zageszczonej obsypki przewododw, pozostawiajgc odkryte potgczenia rur i ksztaitek.
Probe hydrauliczng wykonaé przy odstonietych zigczach wodociggu na cisnienie probne 0,9 MPa
zgodnie z PN-B-10725:1997.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy przewody przeptukaé uzywajac
do tego wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinkach plukanych powinna umozliwi¢
usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodach. Woda
pluczaca po zakonczeniu piukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na
potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego
lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stezenie: 1 dm?® podchlorynu sodu
na 500 dm3 wody./ Po 24 h pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy ponownie wyptukac.

Wykonane roboty na przylgczu przed zasypaniem nalezy udostepni¢ przedstawicielom
wiasciciela sieci wodociggowej, w celu dokonania odbioru technicznego zgodnie z procedurami
przez niego wymaganymi.

Kurtyna wodna

Do zraszania przyjeto kurtyne wodna (bramke zraszajgca) o parametrach jak nize;j :
Bramka zraszajaca:
Bramka zraszajgca z recznym sterowaniem (zawar kulowy 1/2 cala).
Wykonana z profili aluminiowych 70*70 *2 mm.
o catkowita dlugos¢ bramki 250 cm
o wysoko$¢ 230 cm
e 10 zraszaczy ( 6 w goérnej belce po 2 w nogach)

e podigczenie do wody - zawér kulowy 1/2 cala

6|Strona
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Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE GMINNEGO CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY KURTYNY WODNEJ I PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO KURTYNY

Montaz kurtyny wodnej wykonaé¢ na stopach betonowych :

Stopy z biatego betonu, ozdobne. Wymiary: 50*50 cm, waga ok. 50 kg
Wysoko$¢é bramki zwigksza sie o okoto 12 cm

Rozwigzanie z montazem kurtyny wodnej na prefabrykowanych stopach betonowych
ustawianych na powierzchni terenu umozliwi tatwe jej ewentualne przeniesienie w inne miejsce.

4. Roboty ziemne

Pod projektowany przytgcz wodociggowy wykonaé wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z odeskowaniem azurowym. Szerokos¢ wykopéw dla przylacza wodociagowego
minimum 0,8 m.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ mechanicznie, a jedynie lokainie w miejscach przeszkod
terenowych, oraz przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne
nalezy wykona¢ recznie w obecnosci wtasciciela lub uzytkownika uzbrojenia. Przy wykonywaniu
wykopdw i uktadaniu rurociggéw nalezy unika¢ niszczenia znakdéw geodezyjnych, systemoéw
korzeniowych istniejgcych drzew i krzewédw. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy nie naruszy¢
podstawy skarpy wzdiuz, ktorej przebiega trasa przytgcza wodociggowego.

Na gtebokosciach, na ktorych zaprojektowany zostat sieci przylgcz, nie powinna wystepowad
woda gruntowa. W przypadku wykonywania prac w okresie deszczowym i podniesieniu sie poziomu
woéd gruntowych nalezy stosowac powierzchniowe odwodnienie wykopéw.  Nadmiar ziemi
pozostaty po przestrzeni gruntu zajetej przez projektowane rurociggi, ich podsypki i obsypki,
wykorzystaé od ostatecznej niwelacji terenu.

Naruszone w czasie wykonywania robdt nawierzchnie na przedmiotowej dzialce nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego na koszt Inwestora.

5. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Zaprojektowane przewody wodociggowe z rur PE 100 (SDR-17) przy wystepujgcych w
projekcie gtebokosciach posadowienia i z przewidzianymi dla nich obsypkami, wedlug wszystkich
waznigjszych producentéw mozna stosowaé pod drogami niezaleznie od klasy obcigzenia, na
glebokosciach od 1,0 m do 6,0 m, dlatego obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe rurociggoéw
pominieto, a jedynie sprawdzone zostaly na wykresach wymagane zageszczenia obsypek
rurociggéw. Nie prowadzi sie réwniez obliczen rurociaggéw na wyplyniecie, gdyz y zasypki > y wody
i h zasypki > h wody gruntowe;j.

6. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia terenu

Roboty przy wykonywaniu przytgczy wod.-kan. nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli
wiascicieli sieci uzbrojenia terenu krzyzujacych sie i przebiegajacych w poblizu (do 2,0 m)
projektowanych tras przewodéw. Na projektowanej trasie przytgcza wodociggowego wystepuje
jedno skrzyzowanie z istniejgcym kolektorem deszczowym kd-400, ktory jednak prowadzony jest na
znacznej gtebokosci ~3,5 metra pod powierzchnia terenu i budowa przytgcza wodociggowego nie
zagraza jego uszkodzeniu.
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Inwestycja:
Projekt :

ZAGOSPODAROWANIE GMINNEGO CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
PROJEKT WYKONAWCZY KURTYNY WODNEJ | PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO KURTYNY

7. Uwagi koricowe
Wykonanie i odbiér poszczegélnych etapow wykonawstwa robét musi byé zgodny z :

Instrukcjami producentéw rur i urzgdzen

Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Instalowanie armatury powinien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi i zaleceniami ich
producentow.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mieé aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia i

deklaracje zgodnosci).
Przed przystgpieniem do realizacji przylgczy wod.-kan. INWESTOR i WYKONAWCA

ROBOT zobowiazani sg zapoznaé sie z warunkami technicznymi wykonania przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych do sieci (wod.-kan.) bedacych wiasnoscig lub w
zarzadzie Gminy Swilcza i wykonaé procedury wymagane przez spoki gminne
zarzadzajgce sieciami wod.-kan.

e/

Projektowat:

mgr inz. Janusz Strzata



PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW
WODOCIAGOWYCH Z RUR PE W WYKOPIE

ZASYPAC GRUNTEM RODZIMYM Z ZAGE-
V SZCZENIEM DO PIERWOTNEGO STANU

100

%
N

Y2NSINY/

H - (ZMIENNEX

DANVIN

Istniejacy przewod kanalizacji deszczowej kd-400 mm,

Istniejacy przewdd wodociagowy Dz-75 mm PE
Projektowana zasuwa wodociggowa dn<40 mm

SKALA 1:188

SKRZYNKA HYDRANTOWA
SKALA 1:20
0.032 w kona¢
wyciecia do przeprowadzenia

wezy elastycznych DN-20 mm

1

Obetonowanie skrzynki B-15

Pler$cien betonowy do
posadowlenia skrzynki
D/d-500/260 mm, h=100 mm

ydrantowa

Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza

< h

Podfoze z zageszczone
piasku

1:100

1:500

‘ Poziom poréwnawczy : 210,00 [ m.n.p.m. ]

Rzedne terenu istniejgce [m.n.p.m.] g g g g
Rzedne terenu projektowane [m.n.p.m.] g g g’ g
} Rzedne osi przewodu wody [ m.n.p.m. ] E 3 § fof
N N N q
Zaglegienie przewodu wodociggowego [m] || 8 8| 8 §

. . . DN-40x2,4 mm, PE100 SDR17
Srednica [ mm ], materiat, spadki [ % ] =012 % [i=26%

‘ Odlegtosci [m ]

Oznaczenia punktéw charakterystycznych

OZNACZENIA:

PW
Z-1, ..

PUNKT WEACZENIA PROJEKTOWANEGO PRZYEACZA
DO ISTNIEJACEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

ZAYAMANIA (ZMIANY KIERUNKU) NA PROJEKTOWANYM
NA PROJEKTOWANYM PRZEWODZIE WODOCIAGOWYM

Teren istniejgcy
N i
AN

Teren projektowany
\
AN

Tréjnik redukcyjny PE, DN/dn-75/50 mm, z dogrzanymi

WEZEt. WEACZENIOWY "PW"

ISTNIEJACY PRZEWOD
WODOCIAGOWY, Dz 75 mm PE

Tuleja kotnierzowa PE 75/65 mm, z kolnierzem 65

tulejami kotnierzowymi D-75/65 mm i kotnierzami 65 mm
Ztgczka zaciskowa redukcyina DN/dn-50/40 mm, do rur PE

Projektowany przytgcz wodociggowy

Zasuwa zeliwna DN-32 mm, ze ztgczami
zaciskowymi I1SO do rur PE Dz-40 mm

)

DN-40x2,4 mm, PE 100, SDR-17 /

Zasuwa kolnierzowa DN-65 mm, wpiecie w przewéd .
Dn-76 mm, za pomoca tuleji kolnierzowych 75/65 >§
ISTNIEJACY PRZEWOD

WODOCIAGOWY, Dz 75 mm PE

Tuleja kotnierzowa PE 75/65 mm, z kotnierzem 65

L.P. Nazwa elementu flos¢ | Nrnormy lub kat.

! 1. Skrzynka hydrantowa uliczna owaina, zeliwna 1szt.| PN-M 74082
! 2. Zawor kulowy Dn-25 mm, PP, PN10 2 szt.[ PN-EN I1SO 15874

3. Szybkozigczka GZ 3/4" , PN10 2 szt

4. Zlaczka zaciskowa PE-GZ, 40 x 1%", PN10 1szt.

5. Trojnik redukcyjny 40x25x40 mm PP, PN10 1szt. | PN-EN ISO 15874

6. Mufa redukcyjna PP 40x25 mm PP, PN10 1szt.| PN-EN ISO 15874

7. Mufa PP-GW 25 x %" PP, PN10 2 szt.| PN-EN ISO 15874
i 8. Mufa PP-GW 40 x 1)4" PP, PN10 1 szt.| PN-EN ISO 15874
[ wwesTor: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GMINA SWILCZA
36-072 Swilcza 168

APA Jarostaw tukasiewicz

35-119 Rzeszéw
ul. Lewakowskiego 3/60
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ZAGOSPODAROWANIE GMINNY OSRODEK SPORTU W TRZCIANIE dziafki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

Nazwa i temat:
PROJEKT
GMINNE CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
wraz z infrastrukturg techniczng
dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

Zakres: PROJEKT - wykonanie prac budowlanych

PLAC ZABAW DLA DZIECI, BOISKO - TOR ROWEROWY, BOISKA SPORTOWE,
UTWARDZENIE WALU ZIEMNEGO, UTWARDZENIE I SKOCZNIA W DAL,

WIATA GOSPODARCZA,OGRODZENIE, POLICZNIKOWE LINIE KABLOWA

Z OSWIETLENIEM, PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO DO KURTYNY WODNEJ

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:  GMINA SWILCZA 36-072 Swilcza Swilcza 168

Adres: dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

Jednostka Projektowa:

Autorska Pracownia Architektury Jarostaw tukasiewicz

35-119 Rzeszoéw, ul. Lewakowskiego 3/60
Zespdt Projektowy

Branza - elektryczna Nr uprawnien padpis data
specjalnosé £

projektowat | mgr inz. Aleksander | PDK0202/PWOE/07 i+ () maj 2017
Szalwa

I J

Data: Rzeszéw  maj 2017
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ZAGOSPODAROWANIE GMINNY OSRODEK SPORTU W TRZCIANIE dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

PROJEKT - WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
CZESC ELEKTYCZNA

1.Dane ogodlne:

Nazwa i temat - GMINNE CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
wraz z infrastrukturg techniczng dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina
Swilcza

2.Zakres projektu :
Zadanie inwestycyjne VIl Inwestycje dodatkowe —POLICZNIKOWE LINIE KBLOWE

Z OSWIETLENIEM

3. Zasilanie
Zasilanie wykona¢ poprzez potaczenie nowych odcinkow kabli z istniejgcymi kablami

policznikowymi .
Kable uktada¢ w ziemi w rowie kablowym na gt.ebokosci 0.8m szer. 0.4m na 10cm
Podsypce piasku 15cm warstwg ziemi folig koloru niebieskiego i zasypany ziemig .

Skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi i drogami utwardzonymi w rurach ostonowych

DVK fi 110.
Catosc robodt kablowych wykonaé zgodnie z normg N SEP —E -004

4. Typy latarni o$wietleniowych

Zastosowano latarnie o$wietleniowe rurowe

- parkowe rurowe dt 4.5m z lampami sodowymi parkowymi

- stupy o$wietleniowe rurowe wysokie dt. 7.5m z oprawami sodowymi

O1 — mocowanie na budynku - 2 szt.

SO1 - lampy parkowe — stup okragty 4,5 m - 6 szt.

Y~



ZAGOSPODAROWANIE GMINNY OSRODEK SPORTU W TRZCIANIE dziatki ewid. - 903 / 10, 903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

SO2 - odwietlenie boiska wielofunkcyjnego
mocowane na stupach okragtych 7.5 m— 4 szt

SO3 - oswietlenie boiska ¢wiczebnego
mocowane na stupach okragtych 7.5 m— 2 szt

5. Ochrona od porazen
Zgodnie z obowigzujgcym systemem ochrony od porazen zastosowano ukiad TN-C
- szybkie wytaczenie zasilania.

..6"-.—



Swilcza 168

pow. rzeszowski
36-072 Swilcza

NIP 517-00-45-613

tel. 017-86-70-100
woj. podkarpackie REGON 690582140

fax, 017-86-70-157

sprawa; RGP.7021.16.2017 Swilcza 01-09- 2017

maqr inz. arch.
Jarostaw tukasiewicz

Gmina Swilcza informuje, Ze instalacje ojwietienia projekiowane
wykonywane bedg jako policznikowe. Uwzglednione one zostaty w bilansach

mocy elementdw wykonanych i przewidziano miejsca na ich wigczenie w
wykonanych rozdzielniach elektrycznych.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a.

strona:
e-mail:
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