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e) specyfikacje techniczne
f) Dziennik Budowy i ksiggi obmiaru
g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Dokumenty powyzsze majg zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy,
w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.

Poprawnosé wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci catosci projektowanej
sieci musi byé stwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz zespdt projektowy. Odbior
czesciowy dotyczy w szczegdlnosct elementéw robot, ktore ulegajq zakvyciu. W przypadku
niezadowalajqcej jakosci robot lub uzytych materiaiow wykoinawca bedzie musial wykonaé na wlasny koszt
niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacyi.

9.PRZEPISY ZWIAZANE
- Normy obligatoryjne (wg Dz. U.)

- Norma N-SEP -E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- Projektowanie 1 budowa SEP 2003r

- Katalogi i dane techniczne producenta kabli, TELE FONIKA, KFK,

- Zarzadzenie nr 29 Min,Gospodarki z dnia 17. lipca 1974r w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

- PN-C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu

- PN-IEC-439-3-A1 — Rozdzielnice 1 obudowy

- PN-92/E 0500941 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-86/E-05003 — Bednarka stalowa

- PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

- PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

- PN-86/E-05003, 01, 03, 04 i PN-IEC-61024-1-2 — Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dn. 14.12.1994
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r. Poz.214)
wraz z pozn. zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z pdzn.
zmianami.

- Pozostate obowigzujace normy i przepisy

Pr zeplsy nie obligatoryjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo Budowlane z dn. 01.03 2002r

- Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gdrnictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Robdt Budowlano — Montazowych
tom V, Instalacje Elektryczne
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WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru
dotyczace policznikowych linii kablowych z o$wietleniem dla obiektu: GMINNE CENTRUM

SPORTU W TRZCIANIE wraz z infrastruktur techniczng
Adres: dziatki ewid. - 903/ 10,903 / 11 obr. Trzciana, Gmina Swilcza

1.2.Z.akres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robét objetych w punkcie 1.1 i jest dokumentem nadrzgdnym w stosunku do projektu
technicznego.

Wykonawstwo robdt powinno $ci$le odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:
uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i
odbioru technicznego robot elektrycznych

- uwzglednia¢ wymagania Gminy Swilcza

- uwzgledniaé zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie linii kablowych z o$wietleniem kompletnych , w pelni
sprawnych 1 spetniajacych wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
kabli, wtym te, ktére nie sa wprost wymienione w zataczonych zestawieniach
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom

i rozszerzeniom w ramach ogolnych i szczegolowych wurunkéw kontraktowych.

1.3. Zakres robot ujety w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot i obejmuja;
Policznikowe linie kablowe z o$wietleniem dla obiektu Gminne Centrum Sportu w Trzcinie
Gmina Swilcza

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”

1.4.1 Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie

1.4.2  wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle,
facznie z osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych,
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1.4.2.Trasa kablowa- pas terenu w ktorym ulozone sg jedna .ub wigcej linii kablowych

1.4.3.0sprzet linii kablowej — zbi6r elementéw przeznaczonych do taczenia , rozgalezienia
lub zakonczenia kabli

1.4.4.Napigcie znamionowe linii — napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktére linia zostata zbudowana

1.4.5.0stona kablowa — Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem
spowodowanym dziataniem czynnikow zewnetrznych. Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje
oston: '
a)przykrycie — ostona utozona nad kablem
b)przegroda- ostona utozona wzdtuz kabla , oddzielajaca go od sasiedniego kabla lub innych

urzgdzen

c)ostona otaczajgca — ostona wokot kabla dzialona lub nie dzielona np. rura
d)ostona otwarta — ostona kabla z jednej, dwdch lub trzech stron.

1.4.6.skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorym jakakolwiek czgs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego

1.4.7.zblizenie — Miejsce na trasie linii kablowej w ktérym odlegtos$¢ pozioma
migdzy linig kablowa przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$é rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzeniapodziemnego

1.4.8.przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniu tuku elektrycznego

1.4.9.dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych

1.4.9.Pomieszczenie kablowe — pomieszczenie w budynku przeznaczone do utozenia kabli w celu
ich rozprowadzenia do urzadzen elektrycznych

1.5.9.Kanatl kablowy - kanat w stropie lub podlodze lub w ziemi przykryty piytami
zdejmowanymi , przeznaczonymi do ukfadania w nim kabli nie przystosowany do poruszania
si¢ obstugi w jego wnetrzu

1.5.Wspélny stownik zaméwien

4511 12 00-0 — Roboty w zakresie przygotowarnia terenu pod budowe i roboty ziemne
45314300 - Kladzenie kabli

2.Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonawstwie robot wedhug niniejszej specyfikacji sa:

- 2.1. Kabel energetyczny YAKXS 5 x 16mm?2 0.6/1 kV aluminiowy w izolacji XLPE i
powtoce PVC wg.normy PN —93/E- 90400

- folia kablowa kolor czerwony

- Dla prowadzenia kabli pod jezdnia i przy zblizeniach z innymi urzadzeniami podziemnymi
nalezy stosowa¢ przepusty z rur PCV ( AROTA ) grubo$cienne z materiatow niepalnych
wytrzymatlych na dzialanie tuku elektrycznego,

- Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN —74C- 89200 oraz AT/98-02-0055A,
AT/99-03-0080

- latarnie oswietleniowe dtugosci 9m - stalowe zbiezne okragie

- latarnie o$wietleniowe dtugosci 7m - stalowe zbiezne okragte

- latarnie o$wietleniowe dtugosci 4m - stalowa parkowa zbiezna okragla

oprawy oswietleniowe
- Oprawy o$wietleniowe — SG2, SO3 naswietlacze LED 100W mocowane na stupie
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- Oprawy os$wietleniowe naswietiacze LED 25W mocowane na budynku
- Oprawa oswietleniowa LED 55W mocowana na stupie parkowym
- skrzynka o$wietleniowa SO + ZK3

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg Scisle speinia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.
Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw réwnorzednej jakosci jednak w tym przypadku
wszystkie niezb¢dne przerobki projektowe, budowlane 1 instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt
wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materialowa muasi zosta¢ uzgodniona na piSmie z
przedstawicielem inwestora i z zespotem projektowym

3.Sprzet
3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
jak i wyladunku materialéw sprzgtuy, itp. Sprzgt uzywany przez wykonawcee powinien
uzyska¢ akceptacje Kierownika Projektu.
3.2Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych prace nalezy
wykonywac regcznie.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwaorce.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych powinien si¢ wykaza¢ moziiwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego
- zuraw samochodowy
- samochodu samowytadowawczego
ciagnika kotowego
- przyczepa do przewozenia kabli
przyczepa dtuzycowa
5. VVymagama dotyczace wykonywania robét.
5.1.0go6lne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych., kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne.
Wykop pod kabel nalezy wykonywac¢ czgsciowo mechanicznie a czgsciowo recznie
ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne, pod nadzorem wiasciciela lub eksploatatora
tego urzadzenia. Projektuje si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych bez
obudowy $cian.. Dno wykopu powinno by¢ rowne.

5.4. Zabezpieczenie wykopu.
Szeroko$¢ dna wykopu 40cm przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ 'ub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢. Wykop powinien
by¢ zabezpieczony barierka o wys. 1m, a w nocy o$wietlony swiattami ostrzegawczymi.
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5.5.Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi
Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90 stopni
w miarg mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia Kazdy z krzyzujacych
si¢ kabli energetycznych utozony bezposrednio w gruncie powinien byé chroniony przed
uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po S0 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie
kabli nad rurociagami.

5.6.Zasypywanie wykopu
Zasypanie rowu sktada si¢ z dwu warstw :
- warstwy ochronnej kabla - obsypki piaskiem
- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu Jub wymaganej rz¢dne;j
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze.

5.7.Stawianie stupow oswietleniowych
Ustawienie shupow oswietleniowych na fundamentach prefabrykowanych
dostarczanych ze slupem

5.8. Montaz opraw o$wietleniowych
Na stupach o$wietleniowych parkowych montowaé oprawy LED 55W
Na stupach o$wietleniowych wys. 7m  montowaé oprawy - naswietlacze
LED 100W — 1 szt
Na stupach o$wietleniowych wys. 9m montowac oprawy — naswietlacze LED
100W —3 szt
Na budynku montowa¢ naswietlacze LED 25W

6. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
uktadaniu linii kablowej nN i stawianiu latarni rurowych
6.1. Urzadzenia i kable elektryczne powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo
jakosci wydane przez producenta.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
W trakcie robot nalezy kontrolowaé prawidtosé¢ prac.

7. Przedmiar robét, wymagania
Jednostka obmiaru robot jest 1m uktadanego kabla. Przedmiar robot zostat opracowany na
podstawie katalogobw KNR

8. Odbiér robot

8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robédt ulegajacym zakryciu podlegajq nastepujace roboty : - wykopy rowow
8.2.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w ST .

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza

b) geodezyjna dokumentacjg¢ powykonawcza

¢) protokoty z dokonanych pomiaréw

d) odbidr przez Inwestora
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- Pozostate obowigzujace normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok
2005.

Uwagi koncowe
- Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiadac¢ certyfikaty i odpowiadac
polskim normom
- Catos$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z PBUE 1 z obowigzujacymi PNE.

mgr inz. Aleksander Ssalwa
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