Przedmiar robot

Nazwa zamowienia: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Nazwa i adres zamawiajacego: URZAD GMINY SWILCZA 36-072 Swilcza 168
Nazwa obiektu lub robot. ZAGOSPODAROWANIE GMINNEGO CENTRUM SPORTU W TRZCIANIE
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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji STWIiOR l Opis robot, wyliczenie ilosci robot —\ Jm llosé Mno
2.
Krot
LKosztorys BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1 |Element | BOISKO
1 |KNNR 1/113/1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
15cm
Wyliczenie iloscirobot
obmiar AutoCad 88476 . 884,760000]
RAZEM:: 884,760000/m2 884,760L
2 |KNNR 1/113/2 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
spycharkami ggsiennicowymi - do gteboko$ci 25,0cm
R=2000 M=1,000 S=2000 m3 884,760
3 |KNNR 1/206/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,15m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 1km - wywéz
.................................................... Uy el
884767025 ___221,490000
RAZEM:: 221,190000/m3 221,190
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnoéci tyzki
0,15m3 w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ 1km - wykop pod boisko
tanta 20847 . 203,470000
RAZEM:: 203,470000|m3 203,470
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw
.......................... wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-ll
ANO L 884TEASTET L 727,150000
...................................................................................... Asrev .. 173371000
RAZEM:: 900,521000|m2 900,521
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
boiska w gruncie kategorii I-IV
: 661,375000
: 661,375000|m2 661,375
Rowki odwadniajgce wokdl boiska w gruncie kategorii -1V o wymiarach $r.
150x20cm z wbudowaniem ziemiw skarpe
.. M8g2e330 0 69,800000
RAZEM:: 69,800000|m 69,800
Uktadanie geowtékniny na gruntach o umiarkowanej noénosci sposobem
CZNYM, S0
325572035 661,375000
RAZEM:: 661,375000|m2 661,375
Warstwa odsgczajgca z piasku, grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie na
........................... catej szerokosci boiska, zageszczana mechanicznie
e . 325%2035 [ 661,375000
RAZEM:: 661,375000/m2 661,375L
Warstwa odsgczajgca j.w. - dodatek za kazdy dalszy 1cm - do gr.15,0cm ]
R=5,000 M=5000 S=5,000 m2 661,375
Fundamenty betonowe pod stupki z betonu C-12/15 o objetosci do 0,15m3
____________________________ R=0955 M=1000 $=1000 .
stupkidosiatowki 10303062 0108000
RAZEM:: 0,108000/m3 0,108
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetoéci do 0,50m3
_____________________________ R=0955 M=1000 $=1000 .
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno—‘
z,
Krot
13 |KNR 223/309/2 Osadzenie tulei do stupkéw do siatkdwki i koszykowki (przed betonowaniem)
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
14 |KNR 231/114/5 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa {amanego o grubos$ci po zageszczeniu
15cm - pod boisko m2 661,375
15 |KNR231/402/3 | |tawabetonowa zwykia pod obrzeze chodnikowe
Wyliczenie iloscirobot:
obrzeza 002325420002 2,100000
RAZEM 2,100000|m3 2,100
16 |[KNR 231/407/4 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypeinieniem
______________________________________________________ spoin zaprawg cementowa
Wyliczenie 108 rODO: e
obrzeza (82542002 . 105,000000
...................................................... RASEi 105.000000!m 105,000
2 |Element OGRODZENIE BOISKA
17 |KNR 201/312/2 Wiercenie dotéw d=30,0cm pod stupki ogrodzenia o powierzchni dna do 0,2m2 i
glebokosci do 1,0m w gruncie kategorii lll
_____ 32,000000
2,000000
64,000000|szt 64,000
18 [KNNR1/50412 | [Rgczne rozplantowanie 1m3 gruntuz wykopu
Wyliczenieiloscirobdt:
_______________________________________________________________________________ 3.14'030.30251.0%4 4,521600
""" RAZEM:’ 4,521600|m3 4,522
19 |KNNR 2/106/2 Fetonowanie konstrukcji niezbrojonych w gotowym wykopie stép fundamentowych
pod stupki ogrodzeniowe z betonu C-12/15 m3 4,522
20 |KNR 202/1803/2 Ogrodzenie z siatki typu Resitor Orlik wys.4,0m, gr.3,5mm o oczkach 40x40mm,
powlekanej, na stupkach stal.o rozstawie 2,5m obsadzonych w fundamentach,
stupki ogrodzeniowe z rur stalowych, malowanych proszkowo, fabrycznie
wykonczone systemu RESITOR ORLIK R=3
.............................................. R=3000 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie iloseirobot
et e (325420002 _105,000000
"""""""""""""""""" RAZEM:.  105,000000|m 105,000
21 |KNR 202/1808/9 Montaz bram ogrodzeniowych rozwiernych, 2-skrzydiowych, wypelnionych siatkg
zgrzewang, powlekang, o wym. 300x195cm wraz ze stupkami systemowymi kpl 1,000






