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Nr

Kod pozyciji STWIOR T

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm

llosé

Mno

Krot

[Kosztorys BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

-

Element Roboty ziemne

KNNR 1/113/1 Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboséci do
15¢cm

:34.318.16-2.2*2.5 : 617,388000

RAZEM:: 617,388000

m2

617,388

KNNR 1/113/2 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) spycharkami gasiennicowymi - do gtebokosci 25,0cm
R=2,000 M=1,000 S=2,000

m3

617,390

KNNR 1/206/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,15m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haidach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km -

154,347500

RAZEM:: 154,347500

m3

154,348

KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnoséci tyzki
0,15m3 w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km - wykop pod boisko

351,860000

: 351,860000

m3

351,860

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw
wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-111

151,100000

RAZEM:: 644,450000

m2

644,450

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
boiska w gruncie kategorii I-IV

:24.0"15.0 ; 360,000000

RAZEM:: 360,000000

m?2

360,000

Rowki odwadniajgce wokot boiska w gruncie kategorii l11-IV o wymiarach $r.
50x20cm z wbudowaniem ziemi w skarpe

(16.0+24.0)*2

80,000000

RAZEM:: 80,000000

m

80,000




