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Podstawowe sktadniki systemu to:

Spirale zbrojeniowe ze stali nierdzewne]j
festspiro FS o Srednicach 6, 81 10 mm.
Spirale dostepne sg w odcinkach od 1 do 10 m.
Zaprawa kotwigca festmdrtel wystepujgca w
nastepujacych wersjach:

festmértel C - do muréw z cegty

festmértel B - do konstrukcji betonowych
festmértel SL - do konstrukcji narazonych na
dziatanie soli

Zaprawa festmortel jest pakowana we wiadra
o pojemnosci 3L. W wiadrze znajdujg sie 2
sktadniki — sktadnik proszkowy i sktadnik
ptynny.

Podstawowe narzedzia to bruzdownica,
wiertarka z koncowkg do mieszania zapraw,
szpachelka do fugowania, pistolet do zapraw.

Do nabycia rowniez gotowy zestaw naprawczy.

W sktad zestawu wchodzi:
5 spiral festspiro FS o srednicy 6,8
lub 10 mm i dtugosci 1m.
Zaprawa festmértel C— 3L
Pistolet do zapraw 330 ml|
Korncowka do mieszania zapraw
Szpachelka fugujgca

Niniejsza broszura przedstawia tylko wybrane,
podstawowe zagadnienia technologiczne stosowania
systemu naprawy peknietych muréw festmur.pl.
Szczegotowe informacje techniczne otrzymacie
Panstwo u naszych doradcéw technicznych.

Serwis techniczny: tel. 662 24 10 24

biuro@festmur.pl www.festmur.pl
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festmur.pl to system naprawy peknietych
konstrukcji murowych i betonowych. Idea rozwigzania
polega na wprowadzeniu do konstrukcji budowlanej
specjalnych spiral zbrojeniowych ze stali nierdzewnej
festspiro i zakotwieniu ich w specjalne] zaprawie
festmdrtel. Takie ,zszycie” zapobiega dalszemu
zwigkszaniu sie peknieciaw murze.

System festmur.pl to idealne rozwigzanie do
naprawy i wzmacniania konstrukcji budowlanych w
nastepujgcych obszarach:

‘Lm-.

J"‘"—“.

Belki nadprozowe

Nadproza
i stropy tukowe

Sciany z otworami
i bez otworow

. ¥
y ¥
D i

tqczenie odchylonych Pekniecia poprzeczne  Polgczenia scian

sciafw }I’asado'wych w murach
do scian nosnych




festmur.pi

i mur nie peka!

Podstawowe zasady stosowania
systemu festmur.pl

tynku):

Min. odlegtos¢ konca spirali festspiro od szczeliny - 500 mm.
Max. odstep pomiedzy spiralami festspiro to 350 mm.

Jesli nie mozno zachowa¢ takiego odstepu, stosuje sie 2 lub 3 spirale w
jednej odpowiednio pogtebionej bruidzie. Szczegdfy do ustalenia z
naszymdziatem technicznym.

Minimalna gtebokosc¢ bruzdy liczac od lica cegly (nie
Dla 1spiraliw bruzdzie - 35 mm.
Dla 2 spiral w jednej bruzdzie - 45 mm.

Dla 3 spiral w jednej bruzdzie - 65 mm.

W zaleznosci od wysokosci bruzdy stosuje sie nastepujgce
érednice spiral festspiro:

Wysokost R e
bruzdy | fEStSPIro FS | weorasmmoc
10 mm g6 mm okoto 0,3 litra/mb
12 mm @ 8 mm |okoto 0,4 litra/mb
14 mm @ 10 mm | okoio 0,5 litra/mb
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Frezowanie bruzdy

Odkurzanie bruzdy

Aplikacja pierwszej warstwy
zaprawy festmdértel

Oczyszczenie i zmoczenie

bruzdy

&

Zatopienie spirali festspiro
w zaprawie festmdrtel

Jak to sie robi?

Gotowa bruzda

Przygotowanie zaprawy

Aplikacja drugiej warstwy

zaprawy festmaortel

Gotowe!

i mur nie peka!
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Spirale zbrojeniowe festspiro FS
ze stali nierdzewnej
w kregach o diugosci 10 m &6 mm

& 8 mm
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Spirale zbrojeniowe festspiro FS
ze stali nierdzewnej w odcinkach 1m.

‘ Klipsy

ze stali nierdzewnej

do ustabilizowania spirali
na srodku bruzdy.
Opakowanie: 50 szt.

ul. Poludniowa 6, 59-225 Chojnéw
EIAIEJDULOQVQ fo biuro@festmur.pl, www.festmur.p!
tel. 662 24 10 24



festmortel Si

Srednie zuzycie przy spirali:
FS6 mm-0,3-0,4 litra/mb
FS 8 mm-0,4 - 0,6 litra/mb
FS 10 mm - 0,6 - 0,8 litra/mb

Jednokomponentowa, wysokomodyfikowana tworzywami sztucznymi zaprawa do kotwienia spiral zbrojeniowych.
Opakowanie worek 5 kg. Z opakowania 5 kg uzyskujemy 3 litry gotowej zaprawy.

R‘i‘ssspachtel

vy 16l pu pekatecia

tuba 1,5 kg

Rissspachtel wiadro 2 kg
Elastyczna masa mineralno-zywiczna

do wypelniania szczelin po peknigciach.

Pistolet do zapraw amatorski.
Pojemnos¢: 330 ml

Pistolet
do zapraw profesjonalny.
Pojemnosé: 990 mi

Festmur Kapi-Blok-Krem (KBK)
krem iniekcyjny do odcinania wilgoci
podcigganej kapilarnie.
Opakowania: wiadra po 5 litrow

Kapi-Biok-Krem

e

Koszty transportu kurierem DHL: Waga paczki od 6 kg do 30 kg - 19 PLN
(zaprawy festmoertel, spirale zbrojeniowe 1m).
Paczka ze spiralami w kregach - 30 PLN.
Paleta do 500 kg - 180 PLN.

Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT 23%. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

ul. Poludniowa 6, 59-225 Chojnéw

SAEJ DLf_OF;/VQ fo biuro@festmur.pl, www.festmur.pl
tel. 662 24 10 24
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DANE TECHNICZNE / SPIRALE FESTSPIRO TC

Festspiro TC - Badanie sciskania KN / Wspdtczynnik wyboczenia

Spirala Przestrzen mm

mm 200 300 400
8,0TC 0,90 0,49 0,32
9,0TC 1,51 0,80 0,47

Festspiro - Kotwienie w betonie, Sita wyrywajqgca KN

mm Otwor wypetniony zaprawa Festmoertel Si
6,0 6,10 KN Wyrwanie
8,0 6,29 KN Wyrwanie

Festspiro - Cegta/Beton komorkowy Diugosc kotwienia, Sita wyrywajgca KN

Gtebokos¢ kotiwenia 210 mm Gtebokos¢ kotiwenia 150 mm

mm
Otwor wypetniony zaprawa Festsmoertel Si

6,0 5,32 KN 2,61KN Wyrwanie

8,0 5,88 KN 2,47 KN Wyrwanie

Festspiro Plus/Extra - Drewno(sosna) gtebokosc kotwienia, Sita wyrywajqgca KN

mm Poziomo Pionowo

6,0 2,23 KN 2,70 KN Wyrwanie
8,0 2,43 KN 2,94 KN Wyrwanie
10,0 2,64 KN 3,23 KN Wyrwanie

Festspiro Plus Spirala 4,5mm - Konstrukcja drewniana ramowa (Mur warstwowy)

Pustka mm z giebokoscia 5 s X
MI kotwienia 50 mm Maks. wartosc / przesuniecie Ograniczony element

Dtugos¢ mm po ciagnieciu po nacisku N/mm
170 50 65 1030/ 0,22 (ciagniecie)
220 100 145 840 / 0,50 (Sciskanie) 24mm obkurcz drewna
270 150 165 560 / 0,22 (sciskanie)
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DANE TECHNICZNE / SPIRALE FESTSPIRO

Bez szpica Z 1 szpicem Z 2 szpicami KG/m
Festspiro FS 3,0 30 Plus 30 Extra 30 0,037
Festspiro FS 4,5 30 Plus 30 Extra 30 0,062
Festspiro FS 6,0 25 Plus 30 Extra 30 0,062
Festspiro FS 8,0 30 Plus 40 Extra 40 0,074
Festspiro FS 10,0 50 Plus 50 Extra 50 0,111
Festspiro FS 12,0 60 Plus 60 Extra 60 XXX
Festspiro TC 7,0 30 TC Plus 40 TC Extra 40 0,080
Festspiro TC 8,0 30 TC Plus 40 TC Extra 40 0,098
Festspiro TC 9.0 50 TC Plus 50 TC Extra 50 0,120
Festspiro AS 8/6,5 AS Plus 40 AS Extra 40
Festspiro AS 10/8,5 AS Plus 50 AS Extra 50

i Zokrg) Wytrzymatos¢ na rozciaganie Granica Wydtuzenie rzyma!osc
poprzeczny plastycznosci na scinane
N/mm? N/mm?

3,0 2,95 880 2,60

4,5 7,8 804 5,95 710 4,10

6,0 7,4 1165 8,62 957 2,52 5,07 107

8,0 10,0 1101 11,01 1013 2,98 6,10 114

10,0 13,0 1164 15,13 955 2,42 7,50 169

12,0
7,0 TE 2 1263 11,37 1094 1.9 7,82 188
8,0TC 12 1035 12,42 855 2,6 822 140
20 TE 14 1128 15,79 953 2,46 9,42 152

Oznaczenie stali nierdzewnej

Stal austenityczna Badania przeprowadzone przez

EN ISO 6892-1:2009
EN 845-1:2003
EN 845-5:2012
EN 846-6:2012, 7:2013
EN 1996

IFBT Leipzig, DIBt Berlin, EMI Budapest,
ITB Katowice, TZUS Praha, TSUS Bratislava,
Imperial College London,
Testing Center Lucideon Ltd (Stoke on Trent, UK)

Gatunek 1.4301 (304) lub
1.4401 (316)
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Dane techniczne / Zaprawa Festmértel Si

Festmortel Si
Odpornosc na sciskanie Pozostale informacje
MPa
50,00 Poczatkowa wytrzymato$é na éciskanie 0,15 N/mm?
zawartos$¢ chlorkéw max. 0,07 % C
Klasa palnosé A1
Opakowania - worki PVC po 5 kg 5kg proszku + 1 litr wody daje 3 litry gotowej zaprawy
lub worki papierowa 25 kg

norma EN EN 998-2:2010

Festmértel Si - zuzycie opakowania 5 kg/3 litry

Wydajnosc¢ z 3L zaprawy przy danym otworze m

14mm otwor 16
16mm otwor 10
18mm otwor 7
10 x 35mm fuga (1 spirala w fudze ) 8
10 x 55mm fuga ( 2 spirale w fudze) 6

WWW.SURECPS-GROUP.COM





